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DESCRIPTION 

Mastic nitro spécialement indiqué dans le remplissage des pores et des rayures de la lumière. 

C’est un produit basé sur les résines et la nitrocellulose, offrant un séchage extrêmement 

rapide, une bonne adhérence et un ponçage facile. Composé de pâte à grains fins, il est 

particulièrement adapté aux travaux de retouche (petits défauts, trous d’épingle, porosité et 

rayures de la lumière). Après ponçage avec du papier fin, il peut être recouvert 

directement par du vernis de finition. 

 

DONNÉES TECHNIQUES 

Couleur Gris 

Gravité spécifique 1.66 kg/litre (0.02) 

Viscosité 120000 ( ± 10000) mPa.s Brookfield RVT rpm 20 s 7 

Stockage 24 mois dans son emballage d´origine fermé 
. 

NOTE 

Données enregistrées @ 20°C. (68°F.) 

Le produit est conforme à la directive 2004/42/CE-IIB(c)  

Valeur limite max  VOC 540 g/l 

 

PRÉPARATION ET APPLICATION RECOMMANDÉE 

 

 
 

 

 

 

Préparation de la surface: Bien nettoyer la surface à traiter avec 

du dégraissant et s'assurer qu'elle soit sèche et débarassée de 

toute impureté (silicone,cires, graisse) 

 

 

Mode d´applicationn: Appliquer avec spatule.  

* Spatules recommandées pour son application:  

- 2004-001720 KIT DE 4 SPATULES METALLIQUES 
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- 2004-001540 CALE À MASTIQUER EN GOMME BLANCHE 

- 2004-001620 KIT DE 5 SPATULES EN PLASTIQUE 

 

 

 

Séchage à l´air: < 30’ à 20ºC 

 

 

 

 

Abrasifs recommandés:  

Après 15 - 20 minutes, séchez ou mouiller avec papier abrasif d 

efinition. 

Peux être recouvert, juste après le ponçage avec n´importe quel 

genre de vernis.  

 

NETTOYAGE DES OUTILS  

Avec solvants de nettoyage.  

 2004-001700 SPATULA CLEANER 

 2004-001701 STAR BRITE POUR SPATULA CLEANER 

 

INFORMATION DE SÉCURITÉ  

Voir Fiche de Sécurité. 

 

MISE EN GARDE 

Le produit est prêt à l'emploi et est fourni avec un tube métallique. Appliquer à la spatule en 

couches très fines et exercer une légère pression, afin de pousser le mastic dans les porosités 

profondes. N'appliquez pas de couches épaisses en une seule fois, si nécessaire, appliquez 

plusieurs couches fines successives.  

 

UTILISATION APRÈS APPLICATION 

 Apprêt Easy Filler 4000 (Gris Clair, Gris Foncé, Blanc et Noir).  

 Apprêt HS Filler 540 (Blanc, Gris et Noir) 
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CONDITIONNEMENT DISPONIBLE: 

 
 

Code Description Conditionnement 
 

5000-000001 PUTTY NITRO 1K 180G 
 

 
 
 
* Si vous souhaitez plus d'informations sur nos produits ou moyens d'application, visitez notre 

site Web www.carrepairsystem.eu ou envoyez-nous un e-mail à info@carrepairsystem.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations techniques et les indications sont fondées sur nos expériences. Nous assurons la 

parfaite qualité du produit. Néanmoins nous déclinons toute responsabilité sur le résultat définitif étant 

donné que les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle. 

 


