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DESCRIPTION 

FILL LIGHT PLUS est un mastic polyester de faible poids spécifique, flexible. Il est similaire au 

mastic standard, mais sa composition particulière lui donne en plus les propriétés suivantes: 

* Minimum d’absorption d’humidité, meilleure résistance à l’extérieur et grand pouvoir 

adhésif. 

* Plus facile à poncer, plus résistant aux chocs, plus élastique. 

* Constitue la solution idéale dans les domaines nautique, aéronautique, véhicules industriels, 

autobus, etc. 

 

SURFACES 

Tôle nue, acier, galvanisé, aluminium zingué et ses alliages. Peintures originales ou anciennes 
couches de laques bine consolidées. 
 

DONNÉES TECHNIQUES 

VOC: <250 g/l 2004/42/IIB (b) (250) <250 g/l 

 

PREPARATION DE LA SURFACE 

  

 

 

 

Preparation de la surface: Bien nettoyer la surface à traiter et 
s´assurer qu´elle soit sèche et libre de silicones, cires et graisses. 
Sur pintures, fonds, et couches  de laque seulement après ponçage 
et nettoyage. 

 

 

 

 

Mélange: 1-3% durcisseur en pâte (peroxyde de benzoyle ) 

Durée de vie du mélange: 3-5’ à 20º C (* à plus forte température 

celle-ci sera réduit). 

 

 
Méthode d'application: Appliquer avec spatule.  

 * Spatules recommendées pour son application:  
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FILL LIGHT PLUS 

1000 ML 

 

 

- 2004-001720 KIT DE 4 SPATULES METALLIQUES  

- 2004-001540 CALE A MASTIQUER DE GOMME BLANCHE 

- 2004-001620 KIT DE 5 SPATULES EN PLASTIQUE 

 

 

 

Séchage à l´air: < 30’ à 20ºC 

 

 

 

Séchage avec infrarouge: 4-5’ à 1 mètre de distance environ. 

 

 

 

Abrasifs recommandés:  

P120-P180 réduction 

P180-P240 finition 

 

 

NETTOYAGE DES OUTILS 

Avec solvant de nettoyage. 

- 2004-001700 Récipient SPATULA CLEANER 

- 2004-001701 STAR BRITE POUR SPATULA CLEANER 

 

Poids SPÉCIFIQUE 

1,25 +/- 0,05 

 

MATIÈRES PREMIÈRES 

Résine de polyester insaturée, charges minérales spéciales. 

 

DONNÉES DE SÉCURITÉ 

Voir Fiche de sécurité. 
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FILL LIGHT PLUS 

1000 ML 

ADVERTISSEMENTS 

 

Mélanger le mastic FILL LIGHT PLUS 1000 ML avec 1-3 % de durcisseur en pâte.  

Evitez l´usage de grande quantité de durcisseur pour éviter des problèmes de coloration 

Ne pas utiliser le produit à temperature inférieure à 5ºC. 

Conserver dans un endroit frais et sec. 

 

 

SUITE DE L´APPLICATION 

 

Utiliser:  

- Apprêt Easy Filler 4000 (Gris Clair, Gris Foncé, Blanc y Noir).  

- Apprêt HS Filler 540 (Blanc, Gris y noir) 

 

 

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES 
 

Code Description Conditionnement 
 

5001-001082 FILL LIGHT PLUS 1L 

 
  
 

* Si vous souhaitez plus d'informations sur nos produits ou moyens d'application, visitez notre site Web 

www.carrepairsystem.eu ou envoyez-nous un e-mail à info@carrepairsystem.eu 

 

 

 

 

 

 

Les informations techniques et les indications sont fondées sur nos expériences. Nous assurons la 
parfaite qualité du produit. Néanmoins nous déclinons toute responsabilité sur le résultat définitif étant 
donné que les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle. 
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