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DESCRIPTION

QUICK TEX est une peinture texturée monocomposante en pot employée pour la peinture de
pare-chocs et autres superficies en plastigue permettant une finition rugueuse, tout en

QUICK TEX GRIS 7000 ML

REF: 5004-001050
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formant une fine pellicule de protection sur laquelle il est possible de repeindre.

DONNEES TECHNIQUES

Caractéristiques de la peinture liquide a 202c Limites
Viscosité 100 KU a 20 °C
Densité 1.048+/-0.003 g/cc
Solides 48.7+/-2 %
Point d'inflammabilité 52C
Stabilité 12 Mois
Caractéristiques d’application Limites
Relation du mélange Monocomposant

Catalyseur a utiliser

Viscosité application

18 S (CF4 202C)

Pot-life

Systéme d'application

Pistolet conventionnel

1.2 - 1.5 mm diameétre

03 kg/cm2
Suppot ABS
Séchage a 809C
Propriétés de la couche polymérisée Limites
Epaisseur 30 +/- 5 Microns
Adhérence 100 %
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"‘ QUICK TEX GRIS

CAR
REPAIR 1000 ML

SYSTEM

07-10 % a 60°C
Gris ou noir

Brillance

Couleur

INFORMATION DE SECURITE

Voir Fiche de Sécurité.

DUREE DE CONSERVATION ET STOCKAGE
12 mois, s'il est conservé dans des conditions de stockage appropriées.

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

Code Description Conditionnement
5004-001035 QUICK TEX NOIR 1000 ML
5004-001050 QUICK TEX GRIS 1000 ML

* Si vous souhaitez plus d'informations sur nos produits ou moyens d'application, visitez notre site Web

WWW.carrepairsystem.eu ou envoyez-nous un e-mail a info@carrepairsystem.eu

Les informations techniques et les indications sont fondées sur nos expériences. Nous assurons la
parfaite qualité du produit. Néanmoins nous déclinons toute responsabilité sur le résultat définitif étant

donné que les conditions d'utilisation sont en dehors de notre controle.
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