
 

 

 

 

 
DATI TECNICI 

 

 
 

 
 

 
 CP:76 07/21 V1 
Pagina 1di 3  

FILL ALU TIN 1,5 KG 

RIF: 5001-001130 

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 
618320  

Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792 

 

IT 

DESCRIZIONE 

FILL ALU-TIN è uno stucco a base di resina poliestere e riempitivi speciali come fogli di alluminio 

di 2-3 mm, in diverse granulometrie, che forniscono un'elevata adesione, durezza, resistenza al 

calore, resistenza all'acqua, ai carburanti e agli oli. Potere anticorrosivo eccezionale e sostituto 

delle cariche di alluminio e stagno. Grazie alla sua struttura lamellare può anche essere lavorata. 

Ideale per grandi spessori, per proteggere le lamiere saldate dalla corrosione. Quando viene 

levigato o limato, acquisisce un aspetto metallico. 

 

DATI TECNICI 

Composizione: resina poliestere insatura e scaglie di alluminio in varie dimensioni di particelle. 

Gravità specifica: 1,55 + -0,10 

COV: <250 g/l 2004/42/IIb (b)(250)<250 

 

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE RACCOMANDATE 

  

 

 

 

Preparazione della superficie: Pulire accuratamente la superficie da 

trattare e assicurarsi che sia asciutta e priva di siliconi, cere e grasso. 

Su vernici, primer o undercoat, carteggiare e pulire prima di 

applicare ritocchi speciali e piccoli danni su parti dell'auto. 

 

 

 

Rapporto di miscelazione: 1-3% di catalizzatore in pasta (perossido 

di benzoino) 

Pot-life 4-6' a 20°C. 

 

 

 

 

Mezzi di applicazione: Applicazione a spatola.  

Spatole raccomandate per l'applicazione:  

- 2004-001720 KIT 4 SPATOLE DI METALLO 

- 2004-001540 SPATOLA DI GOMMA BIANCA 
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- 2004-001620 KIT 5 SPATOLE DI PLASTICA 

 

 

 

Asciugatura all'aria: < 30' a 20ºC 

 

 

 

Asciugatura a infrarossi: 4'-6' a 20ºC 

 

 

 

Carta vetrata consigliata:  

Levigatura P40-P80 sconto 

Levigatura della finitura P180-P220 

 

 

PULIZIA DEGLI STRUMENTI  

Con solvente di pulizia.  

 2004-001700 PULITORE DI SPATOLE 

 2004-001701 STAR BRITE PER PULIRE LE SPATOLE 

 

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA  

Vedere la scheda di sicurezza. 

 

ATTENZIONE 

 Mescolare FILL ALU-TIN con 1-3% di catalizzatore in pasta. 

 Evitare di usare una quantità eccessiva di indurente per evitare problemi durante la fase 

di ricopertura. 

 Non utilizzare il prodotto a temperature inferiori a 5°C. 

 Conservare in un luogo fresco e asciutto. 
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IMPLEMENTAZIONE CONTINUA 

 

Utilizzare:  

 Easy Filler 4000 (grigio chiaro, grigio scuro, bianco e nero).  

 HS Filler 540 (bianco, grigio e nero) 

 

 

IMBALLAGGIO DISPONIBILE: 

 
 

Codice Descrizione Imballaggio 
 

5001-001130 FILL ALU TIN 1,5 KG 
 

 
 
 
Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti o sui mezzi di applicazione, visitate il nostro sito web 

www.carrepairsystem.eu o inviateci una e-mail a info@carrepairsystem.eu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le specifiche tecniche e i suggerimenti sono basati sulla nostra esperienza. Garantiamo la perfetta qualità 

del prodotto. Tuttavia, considerando che le condizioni di ogni uso specifico sono al di fuori del nostro 

controllo, non possiamo essere ritenuti responsabili dei risultati ottenuti. 

http://www.carrepairsystem.eu/

