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QUICK SHIELD POLYMER NERO SPRAY 

500 ML  

RIF: 5008-001055 

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 
618320  

Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792 

 

IT 

DESCRIZIONE 

QUICK SHIELD POLYMER 500 ML è un sottoscocca riverniciabile con proprietà anticorrosive e 
fonoassorbenti a base di gomma e resine. Una volta asciutto, può essere riverniciato con la 
maggior parte dei sistemi di verniciatura comunemente usati. Dopo la completa asciugatura del 
prodotto, rimane una pellicola elastica durevole.  
 
Quick Shield offre un'eccellente protezione contro la ghiaia e i diversi agenti atmosferici. 
Aderisce molto bene (senza pre-trattamento speciale) su molti tipi di substrati puliti, asciutti, 
privi di polvere e grasso. Si raccomanda di effettuare sempre una prova di adesione dei materiali. 
Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il produttore. 
 

CARATTERISTICHE 

- Adesione molto buona su una vasta gamma di substrati; 

- Ottima resistenza agli agenti atmosferici, agli spruzzi d'acqua e all'abrasione;  

- Record dimostrati. 

 

Materiale di base Solvente, resina, gomma, riempitivo, propellente 

Coerenza Líquido, buona consistenza  

Metodo di essiccazione Emissione di solventi 

Peso specifico (20°C), DIN 51757 Ca. 0,82 kg/litro 

Pulizia con Solvente (fresco), meccanico (secco) 

Diluente NA 

Contenuto solido (DIN 53216) 

(3 ore a 120ºC) 

Ca. 25 

Viscosità ( 20°C) NA 

Resistenza alla temperatura (asciugatura)  da -25°Ca + 80°C 

Resistenza ( 20°C), asciugatura Acqua, soluzione salina, olio, basi e acidi leggeri 

Usa ± 0,35 kg/m2 (± 0,4 litri/m2) 

Fuori polvere (20°C, 65% RH) Ca. 10 minuti (±350 μ bagnato) 

Essiccazione totale (20°C, 65% RH) Ca. 30 minuti (±350 μ bagnato) 

Forzato a secco (60°C) Ca. 20 minuti (±350 μ bagnato)  

Verniciabilità (20°C, 65% RH)  
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Bicomponente ad alto contenuto di solidi Possibile dopo l'essiccazione, primer raccomandato 

Sistema a base solvente Possibile dopo l'asciugatura 

Sistema a base d'acqua Possibile dopo l'asciugatura 

Metodo di prova in soluzione salina (DIN 

50021) 

Fino a 240 ore, Ri 0 a100 μ film secco 

Fino a 480 ore, Ri 0 a100 μ secco + pittura 

Prova di impatto con la ghiaia (SAE-J400) 6C - 6D a 100 μ di spessore dello strato secco 

Prova di flessione (DIN 53152, + 70°C) Nessuna crepa o perdita di adesione 

Prova di flessione (DIN 53152, -30°C) Crepe minime, nessuna perdita di adesione 

Test di adesione (DIN 53151) Gt 0 con acrilico 2C, rivestimento e sistema a base 

d'acqua 

Colore Nero, Grigio e Bianco 

Imballaggio  Spray 500 ML 

 

APPLICAZIONI 

Applicabile come prodotto antisasso e anticorrosione su paraurti, pannelli posteriori e frontali, 
porte e telai di automobili, camion e autobus. QUICK SHIELD POLYMER può essere utilizzato 
anche come prodotto insonorizzante su ruote e telai di automobili, camion e autobus. Può 
essere usato come rivestimento generico anticorrosione e antisasso: 
 
Industria  automobilistica. 
Costruzione di  autobus e pullman. 
Costruzione di veicoli industriali. 
Garage  e officine di riparazione. 
 Carrozzerie e negozi di  verniciatura. 
 

APPLICAZIONE E USO 

Preparazione della superficie 

Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di ruggine, grasso, polvere o altre 
contaminazioni. Le aree non trattate devono essere coperte con del nastro adesivo. 
 

Applicazione 

Sovraverniciabile  (a seconda dello spessore dello strato, della temperatura e dell'umidità) dopo 
60 minuti, con la maggior parte dei rivestimenti bicomponenti o monocomponenti.  Quando si 
usa una vernice bicomponente, è consigliabile applicare prima una mano di fondo e aspettare 
che si asciughi completamente prima di dipingere, come raccomandato dalla maggior parte dei 
produttori di vernici. Per ottenere degli strati più elevati, si raccomanda di lasciare asciugare 
bene la vernice tra una mano e l'altra. La distanza ottimale di applicazione è di circa 30 
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cm.vernici. Per ottenere degli strati più spessi, si raccomanda di lasciare asciugare bene la 
vernice tra una mano e l'altra. La distanza ottimale di applicazione è di circa 30 cm. 
 

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA   

Vedere la scheda di sicurezza. 

 

DURATA DI CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO 
 

Il prodotto non deve essere conservato sotto i 10°C e non sopra i 30°C. L'imballaggio deve essere 

protetto dal calore e dalla luce solare diretta. Se conservato in un luogo fresco e asciutto e nella 

sua confezione originale non aperta, il prodotto si conserva per almeno 2 anni. 

 

 

IMBALLAGGIO DISPONIBILE 

 

Codice Descrizione Imballaggio 
 

5008-001055 QUICK SHIELD POLYMER NERO 500 ML 
5008-001058 QUICK SHIELD POLYMER GRIGIO 500 ML 
5008-001059 QUICK SHIELD POLYMER BIANCO 500 ML 

     
Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti o sui mezzi di applicazione, visitate il nostro sito web 

www.carrepairsystem.eu o inviateci una e-mail a info@carrepairsystem.eu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le specifiche tecniche e i suggerimenti sono basati sulla nostra esperienza. Garantiamo la perfetta qualità 

del prodotto. Tuttavia, considerando che le condizioni di ogni uso specifico sono al di fuori del nostro 

controllo, non possiamo essere ritenuti responsabili dei risultati ottenuti. 

 

http://www.carrepairsystem.eu/

