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DESCRIPTION 

QUICK TEX est une peinture formulée à base de résines acryliques thermoplastiques de finition 

texturée, spécialement indiquée pour les pare-chocs, panneaux latéraux. 

  

CARACTÉRISTIQUES  

 Séchage rapide. 
 Bonne adhérence 
 Facile à appliquer et à repeindre. 
 Pouvoir de recouvrement élevé. 

 
 

PROPRIETES PHYSIQUES 

Type de liure Acrylique thermoplastique modifié 

Couleur Noir, gris 

Texture Fine 

Séchage au toucher 

(ASTM D-1640 ISO 1517) 
15’ 

Epaisseur de couche sèche  15 μ/couche (2 couches) 

Adhérence  100 % 

Rendement théorique 1,8 m2 pour l’aérosol de  400 ml 

Diluant Xylène 

Durée de vie Minimum 2 ans 

Repeinte Après 15 min. 

Conditions d’application 
Tº ambiante 

min : 8ºC 

Tº surface :  

5 - 50ºC 

Humidité max : 

85% R.H.P 

 

 

 

 



 

 
   
 

 
 CP: 1418  10/21 V1 
Page 2 de 2  
 

CAR REPAIR SYSTEM FRANCE, S.A.S. -  5 CHEMIN DU MOULIN 

84350 COURTHEZON • FRANCE - Tel. 00.33. 04.90.66.76.35 

 

QUICK TEX GRIS 

400 ML 

PROPRIETES DE CONDITIONNEMENT 

Capacité nominale 400 ml 

Resistance de l’emballage a la chaleur < 50ºC 

Propulseur  DME 

 

APPLICATION 

Utilisation recommandée dans l’industrie automobile et, tout particulièrement pour la 

peinture de pare-chocs  

 

 Agiter avant toute utilisation pendant  au moins une minute et dès le moment où le 

bruit du mélangeur se fait entendre. 

 Appliquer sur une surface propre et sèche. Eliminer toute trace de corrosion à l’aide 

d’une brosse métallique. 

 Appliquer de fines couches afin d’obtenir un meilleur résultat. Trois fines couches 

appliquées sont plus efficaces qu’une couche épaisse. Repeignable avec la même 

peinture après dix minutes. 

 Ne pas appliquer sur des appareils connectés. Utiliser dans des zones suffisamment 

ventilées. 

 

DURÉE DE CONSERVATION ET STOCKAGE 

12 mois, s'il est conservé dans des conditions de stockage appropriées. 

 

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES 

 

Code Description Conditionnement 
 

5004-001034 QUICK TEX NOIR 400 ML 
5004-001049 QUICK TEX GRIS 400 ML 

     
 
* Si vous souhaitez plus d'informations sur nos produits ou moyens d'application, visitez notre site Web 

www.carrepairsystem.eu ou envoyez-nous un e-mail à info@carrepairsystem.eu 

 

 

Les informations techniques et les indications sont fondées sur nos expériences. Nous assurons la 

parfaite qualité du produit. Néanmoins nous déclinons toute responsabilité sur le résultat définitif étant 

donné que les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle. 


