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DESCRIPTION 

Cordon de Butyle est un ruban adhésif élastomère sensible à la pression, extrudé en plusieurs 

sections. Il a été étudié pour sceller divers matériaux (par exemple, une tôle métallique 

dégraissée, apprêtée, galvanisée, seule ou avec du verre, du bois, des matières plastiques 

telles que EPDM, PE, PP, TPO)  où une barrière efficace contre l’humidité est nécessaire.  

 

Le soin particulier dans le choix du polymère permet obtenir un produit qui protège réellement 

les surfaces sur lesquelles il a été appliqué.  

 

APPLICATIONS 

Le produit est appliqué manuellement sur des supports nettoyés, secs et dégraissés, à une 

température d’au moins +10°C.  

 

 

CARACTÉRISTIQUES 

 Base: composé butylique 

 Aspects: solide gommeux 

 Couleur: Noir 

 Poids spécifique: 1,10  0,10 g/cm3     

 Résistance à la traction: 15 N/cm2 

 Résistance au pelage: 12N/cm 

 180º: 18 N/cm  

 Perméabilité à la vapeur: 0,13 g/m2 in24hr 

 Température d’application: +5°C  A +40°C 
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CORDON DE BUTYLE 

8MM Y 4MM 

 

STOCKAGE ET CONSERVATION 
 

Cordon en butyle dans son emballage original,  stocké dans un endroit sec et bien ventilé, à 

des températures comprises entre +20ºC et +50ºC a une duration de 24 mois à compter dès la 

date de fabrication. 

 

EMBALLAGES DISPONIBLES 

 
 

Référence Description Emballage 
 

5003-000001 CORDON DE BUTYLE 8MM X 4.50M 
 

5003-000003 CORDON DE BUTYLE 
 

4MM X 9.14M 

 
 
     
*Pour plus d'informations sur nos produits ou les moyens d'application, veuillez consulter notre site web 

www.carrepairsystem.eu ou nous envoyer un e-mail à info@carrepairsystem.eu * 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les spécifications techniques et recommandations sont fondées de notre propre expérience. Nous 

garantissons la parfaite qualité du produit. Néanmoins, nous considérons que les conditions de chaque 

correct usage transcendent notre contrôle, et par conséquent, nous déclinons toute responsabilité des 

résultats obtenus. 
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