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DESCRIPTION 

Mastic de butyle 300ML est un ruban adhésif à base de caoutchouc butyle avec des bonnes 

caractéristiques d’adhésion et cohésives et une grande électricité.  

 

Il est particulièrement utilisé dans la construction pour l’étanchéité des portes et vitres en 

aluminium et en verre, où une bonne résistance au passage de l’eau et de l’air soit nécessaire. 

 

Grace à son pouvoir adhésif et à son taux de retour élastique élevé, il absorbe parfaitement les 

dilatations thermiques. Il est également utilisé pour le scellement de structures de boîtes, de 

joints de tôle et de joints en EPDM.  

 

CARACTÉRISTIQUES 

BASE Caoutchouc, plastifiants, charges et solvants 
aliphatiques.  

ASPECTS Pâte thixotropique 

COULEUR Noir 

VISCOSITÉ À 25ºC 2.000.000 – 2.500.000 cps 

DÉCHETS SECS (1h 110ºC) 70 -73% 

POIDS SPÉCIFIQUE 0.93 -0.99 g/cm³ 

RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE Bonne de -20ºC à +130ºC (ne perd pas sa forme) 

RÉSISTANCE AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES Bonne 

RÉSISTANCE AU RAYONS UV Pasadas 1000 horas, el producto no se pega 

TEMPERATURE DE L’APPLICATION De +5ºC à +40ºC 

TEMPS SANS POUSSIÈRE 10 min env. 

SÉCHAGE COMPLET 24 heures 

 

APPLICATION 

Le Mastic de butyle peut être appliqué à l’aide d’une spatule, d’un pistolet manuel ou à 

cartouche pneumatique.  Avant l’application, il est nécessaire de s’assurer que les surfaces 

sont propres, sèches et exemptes d’huiles. 
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MASILLA DE BUTILO 

300ML 

 

STOCKAGE ET DURÉE DE CONSERVATION 
 

Le Mastic de butyle stocké dans son emballage d’origine, dans un endroit sec et bien ventilé, à 

une température entre +5ºC y +35ºC a une durée de conservation de 12 mois à partir de la 

date de fabrication. 

 

EMBALLAGE DISPONIBLE: 

 
 

Code Description Emballage 
 

5003-001002 MASILLA DE BUTILO 300ML 
 

 
 
     
*Pour plus d'informations sur nos produits ou les moyens d'application, veuillez consulter notre site web 

www.carrepairsystem.eu ou nous envoyer un e-mail à info@carrepairsystem.eu * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les spécifications techniques et recommandations sont fondées de notre propre expérience. Nous 

garantissons la parfaite qualité du produit. Néanmoins, nous considérons que les conditions de chaque 

correct usage transcendent notre contrôle, et par conséquent, nous déclinons toute responsabilité des 

résultats obtenus. 
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