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DESCRIPTION 

ULTRA FAST METAL BONDING est une colle adhésive structurelle de méthacrylate de méthyle à 

haute résistance et à durcissement rapide qui offre une union durable aux plastiques, métaux 

et autres matériaux. Ne contient pas d'isocyanates, de phtalates, de solvants, de PVC, ni de 

silicone. 

 

APPLICATIONS 

• Automobile 

• Marine 

• Industries de la construction et de montage 

• Collage de PVC, Acrylique, PC, PBTO, PU, Inox, Gel Coats, ABS, Styrène, Epoxy. 

 

CARACTÉRISTIQUES 

• N'attaque pas et n'endommage pas les surfaces 

• Le produit durcit en peu de temps à température ambiante (+/- 23°C) 

• Peut être peint 

• Très bonne résistance aux rayons UV et excellentes propriétés de vieillissement 

• Remplissage jusqu’à 5mm. 

• Formulation thixotrope sans affaissement (Ne creuse pas au séchage) 

• Excellente résistance aux chocs, à l’arrachement et peut être poncé. 

 

DONNÉES TECHNIQUES 

Propriétés nominales des composants: 

 

 ULTRA FAST (ADHESIF) ULTRA FAST (ACTIVATEUR) 

Base chimique méthacrylate de méthyle méthacrylate de méthyle 

Couleur Blanc Blanc 

Densité spécifique (g/cm³) 1,00 1,00 

Viscosité (mPas) 60.000 40.000 
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ULTRA FAST METAL BONDING 

50 ML 

Caractéristiques de durcissement typiques: 

 

Temps ouvert @ 23º C 6 min 

Temps de durcissement @ 23º C 20 min 

Durcissement complet @ 23º C  24 h  

 

* Remarque Les températures supérieures ou inférieures à 23 ° C influenceront le 
temps d'ouverture et le temps de durcissement. 

 

Propriétés typiques de l'adhésif durci: 

 

Dureté shore D EN ISO 868 @ 23ºC 63 

Force de traction ADTM D638 @ 23ºC (MPa) 24 

Module Young ADTM D638 @ 23ºC (MPa) 1800 

Allongement à la rupture ADTM D638 @ 23ºC (%) 33 

 

ADHÉRENCE 

 

Ultra fast metal bonding a d'excellentes propriétés d'adhérence sans apprêt sur les métaux, les 

surfaces peintes, l'aluminium, le PVC, le plastique renforcé de fibre de verre, l'ABS, le 

polycarbonate et les matières plastiques. Ultra fast metal bonding peut être repeint avec la 

plupart des types de laques. 

Note: En cas de doute sur le support à coller, testez la résistance sur un petit 

échantillon.  

CONDITIONS D´ APPLICATION 

• Température d´application: entre 15 ° C et 25 ° C 

• Support: Les surfaces à assembler doivent être propres, sèches et exemptes de 
poussière et de graisse. 

• Méthode d'application : pistolets manuels et pneumatiques proportion de mélange : 1: 
1 

Mélange : Pour s’assurer d’un mélange correct du produit, il est important de faire couler 2 
cm de produit avant d’assembler la buse mélangeuse. 

 • Assemblage : Après application de la colle, assembler les pièces (dans le temps ouvert) et 
serrer ou faire pression immédiatement (à l’aide de pinces étaux). 
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ULTRA FAST METAL BONDING 

50 ML 

DONNÉES DE SÉCURITÉ  

Voir Fiche de Sécurité. 

 

DURÉE DE CONSERVATION ET STOCKAGE 

STOCKAGE : Contenants non ouverts stockés dans un endroit sec à l'intérieur entre 5°C et 25°C 

DURÉE DE CONSERVATION : 9 mois dans la cartouche scellée d'origine 

 

CONDITIONNEMENT DISPONIBLE: 

 
 

Code Description Conditionnement 
 

5006-001082 ULTRA FAST METAL BONDING 50 ML 
 

 
 
     
* Si vous souhaitez plus d'informations sur nos produits ou moyens d'application, vous pouvez visiter 

notre site Web www.carrepairsystem.eu ou nous envoyer un e-mail à info@carrepairsystem.eu 

 

 

 

 

 

 

Les informations techniques et les indications sont fondées sur nos expériences. Nous assurons 

la parfaite qualité du produit. Néanmoins nous déclinons toute responsabilité sur le résultat 

définitif étant donné que les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle. 

http://www.carrepairsystem.eu/

