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DESCRIPTION 

QUICK MIX EXPRESS 50 ML est un produit à deux composants, qui a été spécialement conçu 
pour le collage rapide de toutes sortes d’applications. QUICK MIX EXPRESS 50 ML offre une 
excellente adhérence sur différentes surfaces telles que le plastique, le métal, le bois, etc. Le 
produit sèche très rapidement, de sorte que la pièce peut généralement être réutilisée après 
10 minutes.  
 
De par sa composition spéciale, QUICK MIX EXPRESS 50 ML permet de réaliser un collage 
extrêmement résistant. QUICK MIX EXPRESS 50 ML conserve aussi une certaine flexibilité et 
peut donc être utilisé pour toutes sortes d’applications.  
 
Grâce aux propriétés uniques de QUICK MIX EXPRESS 50 ML, on peut réaliser des collages qui 
étaient jusqu’ici impossibles. Mais le produit permet aussi de réparer des pièces qui seraient 
normalement jetées. QUICK MIX EXPRESS convient en outre pour toutes sortes de réparations 
urgentes.  
 
QUICK MIX EXPRESS 50 ML a une bonne résistance au fluage et connaît en outre un long temps 
de pulvérisation. Le produit convient de ce fait parfaitement pour des collages sur des 
applications verticales qui ne sont pas à coller ou à modeler en une fois.  
 
Conditionné en cartouche spéciale pour produit bicomposant, QUICK MIX EXPRESS 50 ML est 
facile à utiliser et très facile à doser avec le pistolet. L’embout mélangeur spécial garantit à 
tout moment une bonne proportion de mélange et empêche le durcissement du produit 
restant dans la cartouche. Une cartouche entamée de QUICK MIX EXPRESS 50 ML se conserve 
donc longtemps. 

 

CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES ET PHYSIQUES 

 Très bonne adhérence sur de très nombreuses surfaces. 

 Séchage très rapide.  

 Résistance manuelle très rapide.  

 Bonne résistance au fluage.  

 Bonne résistance à la température.  

 Produit à deux composants pour un collage très rapide  
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QUICK MIX EXPRESS 

50 ML 

 Cartouche double pratique à l’emploi avec embout mélangeur pour un dosage de 

précision. 

 

INFORMATION DE SÉCURITÉ  

Voir Fiche de Sécurité. 

 

DURÉE DE CONSERVATION ET STOCKAGE 

 

La durée de conservation de QUICK MIX EXPRESS 50 ML est de 12 mois à condition qu'il soit 

conservé dans un endroit frais et sec, température variant entre +10°C et 25°C. La date de 

péremption est indiquée sur l'étiquette. 

 

CONDITIONNEMENT DISPONIBLE 

 

Code Description Conditionnement 
 

5006-001096 QUICK MIX EXPRESS 50 ML 
     
 
* Si vous souhaitez plus d'informations sur nos produits ou moyens d'application, visitez notre 
site Web www.carrepairsystem.eu ou envoyez-nous un e-mail à info@carrepairsystem.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les informations techniques et les indications sont fondées sur nos expériences. Nous assurons 
la parfaite qualité du produit. Néanmoins nous déclinons toute responsabilité sur le résultat 
définitif étant donné que les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle. 
 


