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IT 

DESCRIZIONE 

QUICK SEAL MS 974 290 ML è un adesivo che fornisce un tempo di guida veloce e una facile 

applicazione senza preriscaldamento per i veicoli. È un adesivo per parabrezza ad alto modulo, 

tissotropico, senza isocianato, basato sulla tecnologia MS Polymer. 

 

 Ideale per la sostituzione del vetro nelle riparazioni automobilistiche e marine, come 

parabrezza, vetri posteriori, vetri laterali e altri vetri fissi 

 Sigillatura e incollaggio di applicazioni per tetti apribili 

 Sigillatura e incollaggio di materiali metallici pesanti per la costruzione di contenitori 

 Adatto per metallo, acciaio, alluminio, vetro, rame, zinco e fibra di vetro 

 

 

BENEFICI DEL PRODOTTO 

 - Facile applicazione senza preriscaldamento 

Alta  adesione iniziale, tempo di manipolazione veloce 

Rispettoso dell'ambiente , privo di isocianati e solventi 

 Contenuto e odore di VOC molto  bassi 

Resistenza ai  raggi ultravioletti e alle radiazioni estreme 

 

DATI TECNICI 

     Polimero (MS) 

Metodo di essiccazione    Bagnato 

Densità                 1,49 gr / ml ± 0,03 

Aspetto / Colore                            Pasta / Nero 

Cure attraverso il volume [mm / 24h] (a 23 ° C e 50% r.h)  Circa 3,5 

Tempo di asciugatura al tatto [min] (23°C e 50% r.h)  15 - 20 

Durezza Shore A [N / mm²] 55 ± ± 0,5   55 ± 5 

Cedimento (ISO 7390)    0 mm 
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Resistenza alla trazione [N / mm²] (ISO 37) Min. 3,5 N / mm².   

Allungamento [%] (ISO 37 DIN 53504)  ≥ 300 

Temperatura di applicazione [° C].  da +5 a + 40) 

Resistenza al calore [° C] -40 a +90    Da -40 a +90 

Perdita di volume (a 23°C e 50% u.r.) <-% 3    

Resistente all'acqua e ai raggi UV    bene 

Colore      nero   

Imballaggio Cartuccia da 290 ml  

 

METODO D'USO 

QUICK SEAL MS 974 può essere facilmente applicato con una pistola a mano o ad aria compressa, 

ad una temperatura compresa tra +5°C e +35°C. Nelle applicazioni di sigillatura, il prodotto deve 

essere applicato entro 10 minuti (a 20°C 50 U.R.) con una spatola o un coltello, occasionalmente 

inumidito con una soluzione di sapone. Evitare la soluzione di sapone che può penetrare tra le 

fessure, perché questo causerà la perdita di adesione. 

 

Nelle applicazioni di incollaggio, le parti devono essere assemblate entro 15 minuti (a 20°C 50 

U.R.) dall'applicazione del prodotto. In generale, si raccomanda uno spessore di adesivo di 2 mm. 

 

METODO DI APPLICAZIONE 

 

Rimuovere il  vetro danneggiato. Prima dell'applicazione, assicurarsi che le superfici siano 

pulite, asciutte e prive di polvere e grasso. 

Tagliare  la punta dell'ugello alla forma e alle dimensioni desiderate per fornire un'altezza 

del cordone sufficiente a dare un buon contatto con il parabrezza su tutto il perimetro. Una tacca 

di forma triangolare fornirà la forma e l'altezza ottimali per le perline. 

Applicare  Quick Seal MS 974 290ML direttamente sul vetro. Posizionare il vetro allineando 

un nastro di montaggio sul vetro e sulla carrozzeria. Premere il vetro in posizione per assicurare 

il pieno contatto con Quick Seal MS 974 290ML. 

 

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA  

Vedere la scheda di sicurezza. 
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290 ML 

AVVERTENZE 

QUICK SEAL MS 974 ha una durata di conservazione di 9 mesi se conservato nella confezione 

originale non aperta in un luogo asciutto a temperature comprese tra + 5°C e + 30°C. 

 

IMBALLAGGIO DISPONIBILE: 

 
 

Codice Descrizione Imballaggio 
 

5002-001107 QUICK SEAL MS 974  
 

290 ML 
 

 
 
     
Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti o sui mezzi di applicazione, visitate il nostro sito web 

www.carrepairsystem.eu o inviateci una e-mail a info@carrepairsystem.eu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le specifiche tecniche e i suggerimenti sono basati sulla nostra esperienza. Garantiamo la perfetta qualità 

del prodotto. Tuttavia, considerando che le condizioni di ogni uso specifico sono al di fuori del nostro 

controllo, non possiamo essere ritenuti responsabili dei risultati ottenuti. 

http://www.carrepairsystem.eu/

