
 

 

 

 

 
SCHEDA TECNICA 

 

 
 

 
 

 
 CP:2229 07/21 
Pagina 1 di 2  

QUICK PRIMER GLASS 30 ML 

RIF: 5002-001109 

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 
618320  

Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792 

 

IT 

DESCRIZIONE 

Quick Primer Glass è una miscela di oligomeri poliuretanici reattivi dissolti in solventi organici. 

 

AREE DI UTILIZZO 

Può essere usato nell'industria automobilistica per migliorare l'adesione dei sigillanti 

poliuretanici sul vetro ceramico serigrafato. 

 

DATI TECNICI 

Colore : Nero 

Viscosità: Tazza DIN da 100 mL, Ø = 4 mm: da 12 a 

15 s 

Densità a 20ºC : 0.90 ± 0.05 

Contenuto di solidi convenzionali  28.5 ± 1.5 % 

Temperatura consigliata: 5 a 25 °C 

Tempo di asciugatura: 20 °C : da 10 a 15 min 

 

METODO DI APPLICAZIONE 

Preparazione del substrato: 

 Il substrato da rivestire deve essere privo di polvere secca, piatto e privo di tracce di 

grasso o altri contaminanti che potrebbero influenzare le prestazioni dell'incollaggio.  

 Sgrassare la serigrafia in ceramica con un solvente come l'acetone.  

 Quando si usano solventi, spegnere tutte le fonti di accensione e seguire attentamente 

le istruzioni di sicurezza e manipolazione fornite dal produttore.  

Modalità di applicazione: 

 Agitare bene il prodotto prima dell'uso. Sigillare bene il contenitore subito dopo l'uso.  

 Qualsiasi contatto con l'umidità causerà l'indurimento del primer. Per questo motivo, il 

prodotto deve essere utilizzato entro 24 ore dall'apertura della bottiglia.  

 Dopo l'asciugatura, applicare il sigillante entro un'ora, procedere secondo le istruzioni 

della sua scheda tecnica. Agitare bene prima dell'uso. 
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QUICK PRIMER GLASS 

30 ML 

 Chiudere bene subito dopo l'uso  

 Applicare uno strato uniforme per ottenere una finitura senza pelucchi. 

 Una volta asciutto, applicare la colla entro un'ora. 

 

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA  

Vedere la scheda di sicurezza. 

 

AVVERTENZE 

 Durante i primi 5 minuti dopo l'applicazione, è possibile pulire con idrocarburi. 

 12 mesi nella confezione originale non aperta, conservata in un luogo asciutto tra 0 e 

25°C. 24 ore dopo l'apertura 

 

IMBALLAGGIO DISPONIBILE: 

 
Codice Descrizione Imballaggio 

 

5002-001109 QUICK PRIMER GLASS 30 ML 
 

 
 
     
Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti o sui mezzi di applicazione, visitate il nostro sito web 

www.carrepairsystem.eu o inviateci una e-mail a info@carrepairsystem.eu.  

 

 

 

 

 

 

Le specifiche tecniche e i suggerimenti sono basati sulla nostra esperienza. Garantiamo la perfetta qualità 

del prodotto. Tuttavia, considerando che le condizioni di ogni uso specifico sono al di fuori del nostro 

controllo, non possiamo essere ritenuti responsabili dei risultati ottenuti. 

http://www.carrepairsystem.eu/

