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DESCRIPTION 

Le chiffon de nettoyage en microfibres à finition douce est tissé avec des fils ultrafins, 

composés de 80% de polyester et de 20% de polyamide, ce qui lui confère une stabilité 

supérieure. 

 Il est idéal pour les applications dans les environnements critiques 

 Génère des particules ultra-basses 

 Peut être utilisé humide ou sec, avec ou sans produits chimiques. 

 Bonne absorption des résidus. 

 Efficace pour ramasser la poussière, la saleté, la graisse et les empreintes digitales sur une 
variété de surfaces. 

 La texture ultra douce et non abrasive nettoie les surfaces sans les rayer, notamment les 
couleurs sombres. 

 Lavable en machine jusqu'à 95 ℃ 

 

UTILISATIONS 

 Bien essorer avant l'utilisation humide. 

 Ce chiffon de nettoyage en microfibres peut être utilisé pour tous les types de travaux de 

nettoyage, sur toutes les surfaces courantes : bois, acier inoxydable, stratifié, céramique, 

chrome, etc. 

CARACTÉRISTIQUES  

 Composition : 80% polyester, 20% polyamide 

 Taille : 40*40cm 

 Grammage : 300g/m2+. 

 Ne pas laver à plus de 95 ℃ 
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CHIFFON MICROFIBRE SOFT 

FINISHING 40 X 40 CM 

 Ne peut pas être repassé 

 Ne peut pas être lavé avec un adoucissant. 

DONNÉES TECHNIQUES 

 Absorption après égouttage : environ 5 fois son poids sec initial 

 Taux d'absorption par seconde : 1,9 gramme d'eau par gramme de fibre sèche. 

 

CONDITIONNEMETS DISPONIBLES: 

 
 

Code Description Taille 
 

2003-007034 CHIFFON MICROFIBRE SOFT FINISHING BLEU 40 X 40 CM  
2003-007035 CHIFFON MICROFIBRE SOFT FINISHING GRIS 40 X 40 CM 

 
*Pour plus d'informations sur nos produits ou les moyens d'application, veuillez consulter notre site web 

www.carrepairsystem.eu ou nous envoyer un e-mail à info@carrepairsystem.eu*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les spécifications techniques et recommandations sont fondées de notre propre expérience. Nous 

garantissons la parfaite qualité du produit. Néanmoins, nous considérons que les conditions de chaque 

correct usage transcendent notre contrôle, et par conséquent, nous déclinons toute responsabilité des 

résultats obtenus. 

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:info@carrepairsystem.eu

