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DESCRIPTION 

HE TOP CLEAR UHS est un vernis acrylique transparent UHS bicomposants, extra rapide, 

résistant aux rayures et à haute teneur en solides. Il offre une finition claire pour les cycles de 

carrosserie et les véhicules commerciaux, avec une excellente application et une mouillabilité 

élevée de la surface. Il offre une bonne résistance aux rayures et un niveau de brillance élevé. 

 

Caractérisé par son temps de séchage rapide et la profondeur de la finition qui offre une 

brillance plus élevée que les vernis acryliques UHS à séchage plus lent. 

 

Facile à appliquer grâce à sa faible viscosité. Idéal pour les petites réparations comme pour les 

grandes surfaces. Il présente une excellente adhérence sur les couches de base bi-couches, 

qu'elles soient à base de solvant ou d'eau, ainsi qu'une bonne durabilité et une bonne 

résistance au vieillissement. 

 

Classification selon la directive 2004/42/CE Dlgs 161/06 : Cat. B/d) VALEUR LIMITE UE g/l 420 - 
CONTENU g/l 420. 

CARACTÉRISTIQUES 

Vernis acrylique catalysé avec des isocyanates aliphatiques à haute teneur en solides, 

caractérisé par une grande vitesse de séchage en surface. Grâce à ses caractéristiques, il est 

non jaunissant et résistant à l'extérieur. Il est particulièrement adapté aux petites réparations, 

partielles ou complètes. Il a une bonne résistance aux solvants et aux produits chimiques. 

DONNÉES TECHNIQUES 

Composition : acrylique modifié 
Couleur : Transparent 
Poids spécifique : 0,95 à 1,05 g/ml 
Brillance : de 95 à 100-60 
Dilution Prêt à l'emploi 
Viscosité d'application 16-18" T Ford 4 
Durée de vie : 1 heure à 20°C 
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Épaisseur:  
-  Epaisseur humide : 100 microns par couche avec produit catalysé 
-  Épaisseur sèche : 50 microns par couche 

Temps d'évaporation : 5-10' a 20ºC 
Température de séchage :  

- Séchage en cabine : 5-10 minutes à 60°C 
- Séchage à température ambiante : 2-3 heures à 20°C 
- Séchage sans poussière : 30 minutes par couche à l'épaisseur indiquée 
- Séchage à cœur : de 48 à 72 heures à l'épaisseur indiquée par couche. 
- Polymérisation totale : 7 jours à l'épaisseur totale indiquée 
-  Résistance à la température : 80°C en mode continu 

 
Rendement théorique moyen (*) 9,8-12 m2/Kg 9,9-12 m2/l 
Consommation moyenne théorique 100 g/m2 

 

PRÉPARATION ET APPLICATION RECOMMANDÉE 

APPLICATION 
Appliquer sur des surfaces parfaitement propres et sèches en suivant les instructions 
recommandées par le fabricant de peinture. 
 
L'application par pulvérisation avec un pistolet HVLP/LVLP avec une buse de 1,2 - 1,4 mm 2-2,5 
bar est recommandée. Nous recommandons d'appliquer une couche fine suivie d'une couche 
humide (1/2 + 1). 
 
TEMPERATURE D’APPLICATION  
Support : 5° - 35°C C et toujours 3°C au-dessus du point de rosée. 
Environnement  : Min. 5°C - Max 35°C 
Humidité relative : 60 %. 

 

RAPPORT DE MÉLANGE (A+B) 
En poids : 100 + 50 
En volume : 2:1 
Densité spécifique catalysée (A+B) : 1,00 g/ml ± 0,05 g/l 
 
RÉSIDU SEC (A+B)  
% en poid 56 ± 2% 
% en volume 50 ± 2% 
 
C.O.V. (A+B): g/l 420 g/l 
S.O.V. (A+B): % en poid 42 ± 2% 
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INFORMATION DE SECURITÉ  

Voir Fiche de Sécurité. 

 

AVERTISSEMENTS ET RECOMENDATIONS 

Après le cycle de séchage prévu, 10' à 60°C, le film peut être poli après 90 minutes. Si le 

séchage a lieu à une température ambiante de 25°C, le produit peut être poli 3 heures après 

l'application. En cas de nécessité de séchage accéléré (à basse température et pour les petites 

réparations), HE TOP DURCISSEUR RAPIDE avec un rapport de catalyse de 2:1 par volume peut 

être utilisé comme alternative à HE TOP DURCISSEUR NORMAL. 

Pour l'application à des températures élevées et sur de grandes surfaces, nous recommandons 

l'utilisation de HE TOP DURCISSEUR LENT avec un rapport de catalyse de 2:1 par volume. 

 

Tous les temps indiqués en fonction de l'application (durée de vue du mélange, séchage sans 

poussière, séchage au toucher, etc.) se réfèrent à une température d'environ 20°C, sauf 

indication contraire. Manipulez les produits avec précaution, en respectant les 

réglementations en vigueur en matière de sécurité personnelle et environnementale. 

 

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES: 

 
Code Description Conditionnements 

 

5009-001130 HE TOP CLEAR UHS   5 L 
 

5009-001131 HE TOP DURCISSEUR RAPIDE  2.5 L 
 

5009-001132 HE TOP DURCISSEUR NORMAL 2.5 L 
 

5009-001133 HE TOP DURCISSEUR LENT  2.5 L 
 

 
*Pour plus d'informations sur nos produits ou les moyens d'application, veuillez consulter notre site web 

www.carrepairsystem.eu ou nous envoyer un e-mail à info@carrepairsystem.eu  

 

Les spécifications techniques et recommandations sont fondées de notre propre expérience. Nous 

garantissons la parfaite qualité du produit. Néanmoins, nous considérons que les conditions de chaque 

correct usage transcendent notre contrôle, et par conséquent, nous déclinons toute responsabilité des 

résultats obtenus. 

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:info@carrepairsystem.eu

