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MISCELA RAPIDA 

ESPRESSA 50 ML 

RIF: 5006-001096 

DATI TECNICI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

DESCRIZIONE 

QUICK MIX EXPRESS 50 ML è un adesivo bicomponente particolarmente adatto alla riparazione 
rapida di tutti i tipi di applicazioni. Offre un'eccellente adesione su diverse superfici come 
plastica, metallo, legno, ecc. Il prodotto si asciuga molto velocemente, così che la parte 
riparata può essere riutilizzata dopo più di 10 minuti. 

 
Grazie alla sua speciale formulazione, QUICK MIX EXPRESS 50 ML permette un legame 
estremamente forte. Grazie alla sua flessibilità, può essere utilizzato per tutti i tipi di 
applicazioni. 

 

Grazie alle sue proprietà uniche, si possono fare dei giunti che prima erano impossibili. Inoltre, 
QUICK MIX EXPRESS 50 ML permette di riparare pezzi che normalmente verrebbero buttati via. 
Può anche essere usato per tutti i tipi di riparazioni urgenti. 

 
QUICK MIX EXPRESS 50 ML ha un'eccellente resistenza al creep e un lungo tempo di 
spruzzatura. Utilizzare il prodotto per l'incollaggio di superfici verticali che non possono essere 
incollate o modellate in una sola volta. 

 
Confezionato in una cartuccia speciale per prodotto bicomponente, facile da usare e da 
applicare con una pistola a spruzzo. Lo speciale ugello di miscelazione assicura un buon 
rapporto di miscelazione in ogni momento ed evita che il prodotto che rimane nella cartuccia si 
indurisca. Ecco perché una cartuccia di QUICK MIX EXPRESS 50 ML può essere conservata a 
lungo. 

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE 

 Adesione molto buona su molte superfici 

 Asciugatura molto veloce 

 Resistenza manuale molto veloce 

 Resistenza allo scorrimento 

 Prodotto bicomponente per un incollaggio molto veloce 

 Pratica cartuccia doppia da usare con cannule di miscelazione per un dosaggio preciso. 
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INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 

Vedere la scheda di sicurezza. 

 
DURATA DI CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO 

 
La durata di conservazione di QUICK MIX EXPRESS 50 ML è di 12 mesi dalla data di produzione, 

a condizione che sia conservato in un luogo fresco e asciutto, a una temperatura compresa tra 

+10°C e 25°C. La data di scadenza è indicata sull'etichetta. 

 

 
IMBALLAGGIO DISPONIBILE 

 
   
Code Description Packaging 

 

5006-001096 MISCELA RAPIDA ESPRESSA 50 ML 

 
 
 

*Per maggiori informazioni sui nostri prodotti o sui mezzi di applicazione, visitate il nostro sito web 

www.carrepairsystem.eu o inviateci una e-mail a info@carrepairsystem.eu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le specifiche tecniche e i suggerimenti sono basati sulla nostra esperienza. Garantiamo la perfetta 

qualità del prodotto. Tuttavia, considerando che le condizioni di ogni uso specifico sono al di fuori del 

nostro controllo, non possiamo essere ritenuti responsabili dei risultati ottenuti. 

 
MISCELA RAPIDA ESPRESSA 

50 ML 
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