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DESCRIPTION

QUICK HYDROCLEANER 5 L est un dégraissant a base d'eau, anti-silicone, anti-statique, anti-

calcaire et anti-poussiére pour les processus de pré-peinture.

CARACTERISTIQUES

Aspect :Transparent
Couleur :jaune

Odeur :Caractéristique
Densité : 0,98+/- 0,02
Indice de réfraction :12+/- 2

PROPRIETES

Nettoyant dégraissant pour éliminer facilement les silicones, le calcaire et les résidus de suie

sans irrégularités ni traces.

Il integre des charges a effet antistatique pour aider a éliminer la poussiere pendant la
peinture. Ce produit a été développé pour nettoyer tous les types de substrats et les peintures

existantes.

APPLICATION ET DOMAINE D'UTILISATION :

Appliquer QUICK HYDROCLEANER avec un chiffon HITEX 4000 en frottant la surface.

Sécher avec un nouveau chiffon HITEX 4000 avant que le produit ne s'évapore. QUICK
HYDROCLEANER peut étre pulvérisé directement sur la surface, grace au pulvérisateur a
pression de 1 L.
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INFORMATIONS SUR LA SECURITE

Voir la fiche de données de sécurité.

COMPOSANTS

< 5 % Tensioactifs non ioniques
5-15 % Glycols
<5 % d'ammoniac

PRECAUTIONS

Données de sécurité : Voir la fiche de données de sécurité.

S2Conserverhors de portée des enfants.

S26Encas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment a |'eau etun

médecin.

S46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer I'emballage
ou l'étiquette

Ne pas ingérer. Réservé a un usage professionnel. En cas d'accident, consulter I'Institut
National de Toxicologie. Téléphone : 915 62 04 20

CONDITIONNEMENT DISPONIBLE :

Code Description Emballage

5009-001194 QUICK HYDROCLEANER 5L

*Pour plus d'informations sur nos produits ou les moyens d'application, veuillez consulter notre site web
WWw.carrepairsystem.eu ou nous envoyer un e-mail a info@carrepairsystem.eu.

Les spécifications techniques et les suggestions sont basées sur notre propre expérience. Nous
garantissons la parfaite qualité du produit. Toutefois, étant donné que les conditions de chaque
utilisation spécifique échappent a notre contréle, nous ne pouvons étre tenus responsables des résultats
obtenus.
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