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QUICK WHEEL SILVER  

1000ML 

REF: 5004-001136 

CARSISTEMA PORTUGAL, S.A. Ribeira de Eiras - Adémia  
3020-324 Coimbra (Portugal) - Tel. +351 239 433 720 

 

PT 

 

DESCRIÇÃO 

Esmalte acrílico termoplástico de secagem muito rápida, formulado com resinas de altíssima 

qualidade. 

 

NATUREZA 

Nitrocelulosa plastificada com resinas alquídicas. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Características da tinta líquida a 20°c Limites 

Viscosidade 100 KU a 20 °C 
Densidade 0.971 +/-0.01 g/ml 
Sólidos 31.2+/-2 %  
Ponto de inflamação 12 °C 

Estabilidade 12 Meses 

 

 
Características de aplicação Limites 

Relação de mistura Monocomponente  
Endurecedor a utilizar --- 
Diluente a utilizar 30+/-5 % 
Viscosidade de aplicação  18-20 S(CF4 20°C) 
Pot Life -- 
Sistema de aplicação Aerográfica  
Suporte Aço laminado 

Secagem 20 min. a 25°C 
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QUICK WHEEL SILVER 

1000 ML 

Propriedades da película polimerizada Limites 

Espessura 35+/-10 micras 
Aderência 100 % 
Brilho 60-65 % a 60° 
Cor Plata 
Durabilidade >180 S 
Resistência à tração 9 mm 
Elasticidade ao enchimento 5 mm 
Resistência ao impacto 30 cm x 12.5 mm Peso 1 kg 
Resistência à névoa salina --- horas 

Resistência à humidade --- horas 

 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA  

Ver Ficha de Segurança. 

 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS: 

 
Código Descrição Embalagem 

 

5011-001136 QUICK WHEEL SILVER  500 ML 
 

5004-001136 QUICK WHEEL SILVER  1000 ML 
 

 
     
 
*Se deseja obter mais informação acerca dos nossos produtos ou meios de aplicação, pode visitar a 

nossa página web www.carrepairsystem.eu ou enviar-nos um e-mail a carsistema@carsistema.pt  

 

 

 

Especificações técnicas e sugestões são baseadas na nossa própria experiência. Garantimos a qualidade 

perfeita do produto. No entanto, considerando que as condições de cada uso específico estão além do 

nosso controle, não somos responsáveis pelos resultados obtidos. 

 

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:info@carrepairsystem.eu

