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QUICK RALLY BLACK GLOSS é uma tinta acrilica de acabamento monocomponente de origem

nitro plastificada para a repintura de superficies.

NATUREZA

Nitrocelulosa plastificada com resinas alquidicas.

CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS DA TINTA LIQUIDA A 20°C

Limites

Viscosidade 100 KU a 20 °C
Densidade 0.99 +/-0.01 g/ml
Solidos 34+/-2 %
Ponto de inflamagdo 12 °C
Estabilidade 12 Meses
CARACTERISTICAS DE APLICACAO Limites
Relagdo de mistura Monocomponente
Endurecedor a utilizar ---
Diluente a utilizar 30+/-5%

Viscosidade de aplicacdo

18-20 S(CF4 20°C)
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Pot Life

Sistema de aplicacao

Aerografica

Suporte Aco laminado
Secagem 20 min. a 25°C
PROPRIEDADES DA PELICULA POLIMERIZADA Limites

Espessura 35+/-10 micras
Aderéncia 100 %
Brilho 25-35% a 60°
Cor Preto
Durabilidade >180S
Resisténcia a tracao 9 mm
Elasticidade ao enchimento 5mm

Resisténcia ao impacto

30cm x 12.5 mm Peso 1 kg

Resisténcia a névoa salina

--- horas

Resisténcia a humidade

--- horas

INFORMAGAO DE SEGURANCA

Ver Ficha de Seguranca.
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EMBALAGENS DISPONIVEIS:

Cadigo Descrigao Embalagem
5004-006023 QUICK RALLY BLACK MATE 1000 ML
5004-006024 QUICK RALLY BLACK SATINADO 1000 ML
5004-006039 QUICK RALLY BLACK GLOSS 1000 ML

* Se deseja obter mais informagdo acerca dos nossos produtos ou meios de aplicagdo, pode visitar a
nossa pagina web www.carrepairsystem.eu ou enviar-nos um e-mail a carsistema@carsistema.pt

EspecificagOes técnicas e sugestdes sGo baseadas na nossa propria experiéncia. Garantimos a qualidade
perfeita do produto. No entanto, considerando que as condi¢bes de cada uso especifico estéo além do

nosso controle, nGio somos responsdveis pelos resultados obtidos.
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