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DESCRICAO

HE TOP CLEAR UHS é um revestimento acrilico transparente UHS de dois componentes, extra
rapido, resistente a riscos e de alta resistencia, de alto conteddo em sélidos.

Proporciona um acabamento claro carrocerias e veiculos comerciais, com excelente
aplicabilidade e elevada molhabilidade superficial. Oferece boa resisténcia aos riscos e um
elevado nivel de brilho.

Facil de aplicar devido a sua baixa viscosidade. Ideal para pequenas reparagées, bem como
para grandes superficies. Tem excelente aderéncia sobre bases bicamada, tanto em bases de
solvente como em bases de agua. Excelente durabilidade e resisténcia ao envelhecimento.

Classificacdo segundo Directiva 2004/42/CE Dlgs 161/06: Cat. B/d) VALOR LIMITE UE g/l 420 -
CONTEUDO g/1 420.

CARACTERISTICAS

Verniz acrilico catalisado com isocianatos alifaticos de altos sdlidos, caracterizado por uma alta
velocidade de secagem superficial. Devido as suas caracteristicas, ndo amarelece e é resistente
ao ar livre. E particularmente adequado para reparacdes pequenas, parciais e completas. Tem
uma boa resisténcia aos solventes e produtos quimicos.

DADOS TECNICOS

Composigdo: Acrilico modificado
Cor: Transparente
Peso especifico: de 0,95 até 1,05 g/ml
Brilho: desde 95 até 100-60°
Diluigdao Pronto a usar
Viscosidade de aplicacdo 16-18" T Ford 4
Vida util da mistura 1 hora a 20°C
Espessura:
- Espessura humida: 100 micras por camada com produto catalisado
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- Espessura seca: 50 micras por camada
Tempo de evaporagdo: 5-10' a 202C
Temperatura de secagem:
- Secagem em estufa: 5-10 minutos a 60°C
- Secagem a temperatura ambiente: 2-3 horas a 202C
- Secagem livre de pd: 30 minutos a espessura indicada por camada
- Secagem em profundidade: desde 48 até 72 horas a espessurar indicada por camada
- Polimerizacao total: 7 dias a espessura total indicada
- Resisténcia a temperatura: 80°C em continuo
Rendimento teérico médio (*) 9,8-12 m2/Kg 9,9-12 m2/I
Consumo médio tedrico 100 g/m2

PREPARAGAO E APLICACAO RECOMENDADAS

APLICACAO

Aplicar sobre superficies perfeitamente limpas e secas segundo as indicacdes recomendadas
pelo fabricante.

Recomenda-se a aplicagdo por pulverizagdo com pistola de pulverizagdo HVLP/LVLP com bico de
1.2 - 1.4 mm 2-2.5 bar. Recomendamos a aplicacdo de uma demao fina seguida de uma demao
molhada (1/2 + 1).

TEMPERATURA DE APLICACAO

Suporte: 5° - 35°C e sempre 3°C acima do ponto de orvalho
Ambiente: Min. 5°C - Max 35°C

Humidade relativa: 60%

RELACAO DE MISTURA (A+B)

Em peso: 100 + 50

Em volume: 2:1

Peso Especifico catalisado (A+B): 1,00 g/ml £ 0,05 g/I

RESIDUO SECO (A+B)

% em peso 56 + 2%

% em volume 50 £ 2%

C.0.V. (A+B): g/1 420 g/|

S.0.V. (A+B): % em peso 42 + 2%

INFORMAGCAO DE SEGURANCA

Ver Ficha de Seguranca.
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ADVERTENCIAS E RECOMENDACOES

Apds o ciclo de secagem previsto, 10' a 60°C, a pelicula poderd ser polida apds 90 minutos. Se
a secagem tiver lugar a uma temperatura ambiente de 25°C, a pelicula pode ser polida 3 horas
apos a aplicacdo. Tendo em conta a necessidade de secagem acelerada (a baixas temperaturas
e para pequenas reparacdes), HE TOP HARDENER FAST com uma relagdo de catalisagdo de 2:1
em volume, pode ser utilizado como alternativa ao HE TOP HARDENER STANDARD.

Para aplicacdo a altas temperaturas e em grandes superficies, recomendamos a utilizacdo de
HE TOP HARDENER SLOW com uma relacdo de catalisacdo de 2:1 em volume.

Todas os tempos indicados relativamente a aplicagdo (vida no vaso, secagem sem po, secagem
ao toque, etc.) referem-se a uma temperatura de cerca de 20°C, salvo indicagdo em contrario.
Manusear os produtos com cuidado, seguindo os regulamentos actuais em matéria de
seguranca pessoal e ambiental.

EMBALAGENS DISPONIVEIS:

Cadigo Descricao Embalagem
5009-001130 HE TOP CLEAR UHS 5L
5009-001131 HE TOP CATALISADOR RAPIDO 25L
5009-001132 HE TOP CATALISADOR NORMAL 25L
5009-001133 HE TOP CATALISADOR LENTO 25L

* Se desejar obter mais informagdo acerca dos nossos produtos ou meios de aplicagdo, pode visitar a
nossa pagina web www.carrepairsystem.eu ou enviar-nos um e-mail a carsistema@carsistema.pt

EspecificagOes técnicas e sugestdes sGo baseadas na nossa propria experiéncia. Garantimos a qualidade
perfeita do produto. No entanto, considerando que as condigbes de cada uso especifico estdio além do
nosso controle, ndio somos responsdveis pelos resultados obtidos.
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