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1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/PREPARAÇÃO E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1 Identificador do produto 
Nome do produto CATALISADOR P/ VERNIZ FAROIS 
Referência   5900002 

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas 
Uso recomendado 
Catalisador para tintas de uso industrial 
Usos desaconselhados 
Não adequado à utilização em aplicações faça-você-mesmo (DIY). 

1.3 Dados relativos ao fornecedor da ficha de segurança 
Fornecedor 
CARSISTEMA PORTUGAL, Representações SA 
Ribeira de Eiras, Adémia 
3020-326 Coimbra 
Portugal 

1.4 Número de telefone de emergência (CIAV):  800 250 250 

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

2.1 Classificação da substância ou mistura 
Critérios Regulamento CE 1272/2008 (CLP): 

Perigo, Flam. Liq. 2, Líquido e vapor facilmente inflamáveis. 

Atenção, Eye Irrit. 2, Provoca irritação ocular grave. 

Atenção, STOT SE 3, Pode provocar irritação das vias respiratórias. 

Perigo: Pele Sens. 1, Pode causar reações alérgicas na pele 

Atenção, Acute Tox. 4, Nocivo se inalado. 
Aquatic Chronic 3, Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 
EUH066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida 

Efeitos físico-químicos nocivos à saúde humana e ao ambiente: 
Nenhum outro risco 

2.2 Elementos do rótulo 
Símbolos 

Perigo 
Indicações de perigo 
H225  Líquido e vapor facilmente inflamáveis. 
H332         Nocivo se inalado 
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H319  Provoca irritação ocular grave. 
H317                            Pode causar reação alérgica na pele 
H335                            Pode causar irritação respiratória 
H412                            Nocivo para a vida aquática com efeitos duradouros. 
Conselhos de segurança 
P210  Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. — Não fumar 
P233                             Manter o recipiente bem fechado. 
P261                             Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. 
P273                             Evitar a libertação para o meio ambiente. 
P280  Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial. 
P370+P378                  Em caso de incêndio: extinguir com equipamento de extinção de incendios (CO2 / 
poeira) “Não tem que usar agua” 
Disposições Especiais 
EUH066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. 
EUH204 Contém isocianatos. Pode produzir uma reação alérgica. 
Contém 
POLI (DISOCIANATO hexametileno) 
4-metilpentan-2-ona; isobutil metil cetona 
nafta de solvente 100 (teor de benzeno <0,1%)  
Disposições especiais de acordo com o Anexo XVII do REACH e sucessivas alterações: 
Restrito a profissionais. 
 
2.3. Outros perigos 
Substâncias vPvB: Nenhuma - Substâncias PBT: Nenhuma 
Outros riscos: 
Nenhum outro risco 

 
3. COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES 
 
3.1. Substâncias 
N.A. 
 
3.2. Misturas 
Componentes perigosos, em conformidade com o regulamento CLP e relativa classificação: 

QUANTIDADE NOME NUMERO IDENTIF. CLASSIFICAÇÃO 

>=50% - < 60% POLI (hexamethylene 
DIISOCYANATE) 

CAS: 28182-81-2 
EC: 500-060-2 
Reach nº: 01-
2119485796-17-XXXX 

3.1/4 Acute Tox.4  
H332 

3.4.2/1 Skin Sens.1 
H317 

3.8/3 STOT SE 3 H335 
 

>= 25% - < 30% 4-methylpentan-2-one; 
isobutyl methyl ketone 

Numero 
Index: 606-004-00-4 
CAS: 108-10-1 
EC: 203-550-1 
 

2.6/2 Flam. Liq. 2 H225 

3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 

3.8/3 STOT SE 3 H335 

3.1/4 Acute Tox.4  
H332 
EUH066 
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>= 15% - < 20% 2-methoxy-1-methyllethyl 
acetate 

Numero 
Index: 607-195-00-7 
CAS: 108-65-6 
EC: 203-603-9 
REACH nº: 01-
2119475791-29-xxxx 

2.6/3 Flam. Liq. 2 H226 
 

>=1% - <3% N-butyl acetate Numero 
Index: 607-025-00-1 
CAS: 123-86-4 
EC: 204-658-1 
REACH nº: 01-
2119485493-29-xxxx 

2.6/3 Flam. Liq. 2 H226 

3.8/3 STOT SE 3 H335 
EUH066 

>=1% - <3% Solvente nafta 100 (contém  
<benzene 

Numero 
Index: 649-356-00-4 
CAS: 64742-95-6 
EC: 265-199-0 
REACH nº: 01-
2119455851-35-xxxx 

2.6/3 Flam. Liq. 2 H226 

3.8/3 STOT SE 3 H335 

3.8/3 STOT SE 3 H336 

4.1/C2 Aquatic Chronic 
2 H411 

3.10/1 ASP. TOX. 1 
H304 
DCLP (CLP) 

560 ppm Hexamethylene-di-isocyanate Numero 
Index: 615-011-00-1 
CAS: 822-06-0 
EC: 212-485-8 
REACH nº: 01-
2119457571-37-xxxx 

3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 

3.8/3 STOT SE 3 H335 

3.4.2/2 Skin irrit.2 
H315 

3.4.2/1-1A-1B skin 
sens. 1,1A,1B H317  

3.4.1/1-1A-1B Resp. 
sens. 1,1A,1B H334  

3.1/3 inhal. Tox. 3 
H331 

 
* DECLP (CLP): Substância classificada de acordo com a Nota P, Anexo VI do Regulamento (CE) 
1272/2008. A classificação como cancerígena ou mutagénica não é aplicável se for possível provar que a 
substância contém 0,1% (p / p) de benzeno (número EINECS 200-753-7). Quando a substância não é 
classificada como carcinogénica, recomendações de prudência (P102-) P260-P262-P301 + P310-P331 
(Tabela 3.1) ou as frases-S (2-) 23-24-62 (Tabela 3.2) é aplicável. Esta nota aplica-se apenas a certas 
substâncias complexas derivadas do petróleo na Parte 3. 
 

4. PRIMEIROS SOCORROS 
4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros 
Em caso de contato com a pele: 
Imediatamente tire todas as roupas contaminadas. 
As áreas do corpo que têm ou são apenas suspeitas de entrar em contato com o 
O produto deve ser lavado imediatamente com muita água corrente e possivelmente com sabão. 
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Lave bem o corpo (chuveiro ou banheira). 
Remova as roupas contaminadas imediatamente e descarte-as com segurança. 
Após o contato com a pele, lave imediatamente com sabão e bastante água. 
Em caso de contato com os olhos: 
Após o contato com os olhos, lave com água com as pálpebras abertas por um período de tempo 
suficiente, então consulte um oftalmologista imediatamente. 
Proteja o olho ileso. 
Em caso de ingestão: 
NÃO induza o vômito. 
Em caso de inalação: 
Se a respiração estiver irregular ou interrompida, administre respiração artificial. 
Em caso de inalação, consulte imediatamente um médico e mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. 
  
4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados 
Nenhum conhecido 
 
4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 
Em caso de incidente ou mal-estar, consulte imediatamente um médico (se possível, mostre as 
instruções de uso ou a ficha de segurança). 
 
Tratamento: 
Nenhum 
 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS 
 
5.1. Meios de extinção 
Meios de extinção idóneos 
Meios adequados de extinção: 
Meios de extinção que não devem ser utilizados por razões de segurança: 
Nenhum em particular. 
 
5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 
A combustão produz fumo pesado. 
Não inalar os gases produzidos pela explosão e/ou combustão (monóxido e dióxido de carbono, óxidos 
nítricos). 
 
5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 
Usar aparelhos de respiração adequadas. 
Recolher separadamente a água contaminada utilizada para extinguir o incêndio. Não descarregar na 
rede de esgotos. 
Se factível quanto à segurança, remover da área de imediato perigo os recipientes não danificados. 
 

6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS 
 
6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência 
Use equipamento de proteção pessoal. 
Remova todas as fontes de ignição. 
Use aparelho de respiração se exposto a vapores / poeiras / aerossóis. 
Providencie ventilação adequada. 
Use proteção respiratória apropriada. 
Ver medidas de protecção nos termos dos pontos 7 e 8. 



 

  

 CATALISADOR P/ VERNIZ FAROIS              REF: 5006-1101

   

    

 

WWW.CARREPAIRSYSTEM.EU                                                                                                         CP2049 20/01/2015 V1 Página 5 de 11

 

CARSISTEMA PORTUGAL, Representações SA, - Ribeira de Eiras, Adémia - 3020-326 Coimbra, Portugal  
Tel. 00.351.239.433.720 – Fax. 00.351.239.433.721 

 

6.2. Precauções a nível ambiental 
Não permita entrar no solo / subsolo. Não permita a entrada em águas superficiais ou drenos. 
Guarde a água de lavagem contaminada e descarte-a. 
Em caso de fuga de gás ou de entrada em cursos de água, terra ou esgotos, informe as autoridades 
responsáveis. 
Material adequado para absorver: material absorvente, orgânico, areia 
 
6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza 
Lave com muita água. 
 
6.4. Remissão para outras secções 
Ver também os parágrafos 8 e 13 
 

7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM 
 
7.1 Precauções para um manuseamento seguro 
Evite o contato com a pele e os olhos, a inalação de vapores e névoas. 
Use o sistema de ventilação localizado. 
Não use recipientes vazios antes de serem limpos. 
Antes de realizar operações de transferência, certifique-se de que não haja nenhum material residual 
recipientes. 
Roupas contaminadas devem ser trocadas antes de entrar nas áreas de alimentação. 
Não coma nem beba enquanto estiver trabalhando. 
Veja também a seção 8 para os equipamentos de proteção recomendados. 
 
7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 
Armazene abaixo de 20 ° C. Mantenha longe de chamas e fontes de calor não protegidas. Evite direto 
exposição à luz solar. 
Mantenha longe de chamas, faíscas e fontes de calor desprotegidas. Evite a exposição direta à luz solar. 
Mantenha longe de comida, bebida e alimentação. 
Materiais incompatíveis: 
Nenhum em particular. 
Instruções relativas às instalações de armazenagem: 
Adequadamente ventilado. 
 
7.3. Utilizações finais específicas 
Nenhum uso especial 
 

8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL 
 
8.1 Parâmetros de controlo 
4-metilpentan-2-ona; isobutil metil cetona - CAS: 108-10-1 
EU - LTE (8h): 83 mg / m3, 20 ppm - STE: 208 mg / m3, 50 ppm - Notas: Negrito: 
Valores Indicativos de Exposição Ocupacional Indicativa [2,3] e Valores-Limite para Ocupacional 
Exposição [4] (para referências ver bibliografia) 
ACGIH - LTE (8h): 20 ppm - STE: 75 ppm - Notas: A3, BEI - URT irr, tontura, dor de cabeça 
Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo - CAS: 108-65-6 
EU - LTE (8h): 275 mg / m3, 50 ppm - STE: 550 mg / m3, 100 ppm - Notas: Indicativo 
Valores-limite de exposição ocupacional [2,3] e valores-limite para exposição ocupacional [4] (para 
referências ver bibliografia) 
acetato de n-butilo - CAS: 123-86-4 



 

  

 CATALISADOR P/ VERNIZ FAROIS              REF: 5006-1101

   

    

 

WWW.CARREPAIRSYSTEM.EU                                                                                                         CP2049 20/01/2015 V1 Página 6 de 11

 

CARSISTEMA PORTUGAL, Representações SA, - Ribeira de Eiras, Adémia - 3020-326 Coimbra, Portugal  
Tel. 00.351.239.433.720 – Fax. 00.351.239.433.721 

 

ACGIH - LTE (8h): 150 ppm - STE: 200 ppm - Notas: Eye e URT irr 
nafta de solvente 100 (teor de benzeno <0,1%) - CAS: 64742-95-6 
TLV - LTE (8h): 100 mg / m3, 19 ppm 
di-isocianato de hexametileno - CAS: 822-06-0 
ACGIH - LTE (8h): 0,005 ppm - Notas: URT irr, resp  
 
Valores-limite de exposição DNEL 
N / D. 
Valores-limite de exposição PNEC 
N / D. 
 
8.2. Controlo da exposição 
Protetor ocular: 
Use óculos de segurança bem ajustados, não use lentes de olho. 
Proteção para a pele: 
Use roupas que ofereçam proteção abrangente à pele, por ex. algodão, borracha, PVC ou viton. 
Proteção para as mãos: 
Use luvas de proteção que forneçam proteção abrangente, por ex. P.V.C., neopreno ou borracha. 
Proteção respiratória: 
Use proteção respiratória onde a ventilação é insuficiente ou a exposição é prolongada. 
Use equipamento respiratório de proteção adequado. 
Riscos Térmicos: 
Nenhum 
Controles de exposição ambiental: 
Nenhum 
Controles de engenharia apropriados: 
Nenhum 
 

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 
 
9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 
Aparência e cor:                                                            líquido, incolor 
Odor:                                                                               característico 
Limite de odor:                                                              N.A. 
pH:                                                                                   N.A. 
Ponto de fusão / ponto de congelação:                    N.A. 
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição:   > 35 
Ponto de inflamação:                                                    <21 ° C 
Taxa de evaporação:                                                     N.A. 
Inflamabilidade sólido / gás:                                        N.A. 
Inflamabilidade superior / inferior 
ou limites explosivos:                                                    N.A. 
Pressão de vapor:                                                           N.A. 
Densidade relativa:                                                         N.A. 
Solubilidade em água:                                                    N.A. 
Solubilidade em óleo:                                                     N.A. 
Coeficiente de partição (n-octanol / água):                N.A. 
Temperatura de autoignição:                                        N.A. 
Temperatura de decomposição:                                   N.A. 
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Viscosidade:                                                                    N.A. 
Propriedades explosivas:                                              N.A. 
Propriedades oxidantes:                                               N.A. 
 
9.2. Outra informação 
Miscibilidade:                                                                  N.A. 
Solubilidade de gordura:                                               N.A. 
Condutividade:                                                                N.A. 
Propriedades relevantes dos  
Grupos de Substâncias                                                   N.A. 
 
10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE 
 
10.1. Reactividade 
Estável em condições normais 
 
10.2. Estabilidade química 
Estável em condições normais 
 
10.3. Possibilidade de reacções perigosas 
Os vapores podem formar uma mistura explosiva com o ar. 
Nenhum. 
 
10.4. Condições a evitar 
Evitar o contato com calor, faíscas, chama aberta, e descargas estáticas. 
Evite fonte de ignição. 
Estável em condições normais.  
 
10.5. Materiais incompatíveis 
Evite o contato com materiais combustíveis. O produto pode pegar fogo. 
 
10.6. Produtos de decomposição perigosos 
Nenhum 
 

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 
 
11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos 
Informação toxicológica da mistura: 
N / D. 
Informação toxicológica das principais substâncias encontradas na mistura: 
4-metilpentan-2-ona; isobutil metil cetona - CAS: 108-10-1 
LD50 (RAT) ORAL: 2080 mg / kg 
 
Se não for especificado de forma diferente, as informações requeridas no Regulamento 453/2010 / CE 
considerado como N.A .: 
a) toxicidade aguda; 
b) corrosão / irritação da pele; 
c) dano ocular grave / irritação; 
d) sensibilização respiratória ou cutânea; 
e) mutagenicidade em células germinativas; 
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f) carcinogenicidade; 
g) toxicidade reprodutiva; 
h) exposição única a STOT; 
i) STOT - exposição repetida; 
j) risco de aspiração. 
 

12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA 
12.1. Toxicidade 
Adote boas práticas de trabalho, para que o produto não seja liberado no meio ambiente. 
N / D. 
 
12.2. Persistência e degradabilidade 
N.A. 
 
12.3. Potencial de bioacumulação 
N.A. 
 
12.4. Mobilidade no solo 
N.A. 
 
12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB 
Substâncias vPvB: Nenhuma - Substâncias PBT: Nenhuma 
 
12.6. Outros efeitos adversos 
Nenhum 
 
 

13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO 
 
13.1 Métodos de tratamento de resíduos 
Recuperar, se possível. Envie para instalações de eliminação autorizadas ou para incineração sob 
condições controladas. Assim fazendo, cumpre as regulamentações locais e nacionais atualmente em 
vigor 
 

14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE 

 
14.1. Número ONU 
ADR-UN Number 1263 
IATA-UN Number 1263 
IMDG-UN Number 1263 
 
14.2. Designação oficial de transporte da ONU 
ADR-Shipping Name TINTAS (incluindo tintas, lacas, esmaltes, cores, shellac, 
vernizes, ceras, encáusticas, revestimentos de aparelhos e bases líquidas para lacas) ou MATÉRIAS 
APARENTADAS ÀS TINTAS (incluindo solventes e diluentes para tintas) 
IATA-Shipping Name TINTAS (incluindo tintas, lacas, esmaltes, cores, shellac, 
vernizes, ceras, encáusticas, revestimentos de aparelhos e bases líquidas para lacas) ou MATÉRIAS 
APARENTADAS ÀS TINTAS (incluindo 
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solventes e diluentes para tintas) 
IMDG-Shipping Name TINTAS (incluindo tintas, lacas, esmaltes, cores, shellac, 
vernizes, ceras, encáusticas, revestimentos de aparelhos e bases líquidas para lacas) ou MATÉRIAS 
APARENTADAS ÀS TINTAS (incluindo 
solventes e diluentes para tintas) 
 
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte 
ADR-Class 3 
ADR - Número de identificação do perigo 33 
IATA-Class 3 
IATA-Label 3 
IMDG-Class 3 
 
14.4. Grupo de embalagem 
ADR-Packing Group II 
IATA-Packing group II 
IMDG-Packing group II 
 
14.5. Perigos para o ambiente 
ADR-Poluente ambiental Não 
IMDG-Marine pollutant Não 
 
14.6. Precauções especiais para o utilizador 
ADR-Subsidiary risks - 
ADR-S.P. 163 640C 650 
ADR-Código de restrição em túnel (D/E) 
IATA-Passenger Aircraft 353 
IATA-Subsidiary risks - 
IATA-Cargo Aircraft 364 
IATA-S.P. A3 A72 A192 
IATA-ERG 3L 
IMDG-EmS F-E , S-E 
IMDG-Subsidiary risks - 
IMDG-Storage category Category B 
IMDG-Storage notes - 
 
14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código 
IBC 
N.A. 
 

15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO 
 
15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, 
segurança e ambiente  
15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, 
segurança e ambiente 
Dir. 98/24/CE (Riscos relativos a agentes químicos no trabalho) 
Dir. 2000/39/CE (Valores limites de exposição no trabalho) 
Regulamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) 
Regulamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) 
Regulamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (EU) n. 758/2013 
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Regulamento (UE) 453/2010 (ANEXO I) 
Regulamento (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP) 
Regulamento (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP) 
Regulamento (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP) 
Regulamento (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP) 
Regulamento (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP) 
Limitações respeitantes ao produto ou às substâncias contidas, de acordo com o Anexo XVII do 
Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) e sucessivas modificações: 
Limitações respeitantes ao produto: 
Restrição 3 
Restrição 40 
Limitações respeitantes às substâncias contidas: 
Restrição 28 
Restrição 29 
Onde aplicável, reportar-se às seguintes disposições regulamentares: 
Diretiva 2003/105/UE («Actividades associadas ao risco de acidentes graves») e alterações 
subsequentes. 
Regulamento (CE) n.° 648/2004 (detergentes). 
1999/13/CE (DIRECTIVA COV) 
VOC (2004/42/EC directive) 49.59% 
Disposições relativas às Directivas 82/501 / CE (Seveso), 96/82 / CE (Seveso II): 
Produtos pertencem à categoria: 7b. 
 
15.2. Avaliação da segurança química 
Não 
 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES 
Texto das frases mencionadas no parágrafo 3 
H332 Nocivo por inalação. 
H317 Pode causar uma reação alérgica na pele. 
H335 Pode causar irritação respiratória. 
H225 Líquido e vapor altamente inflamáveis. 
H319 Provoca irritação ocular grave. 
EUH066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. 
H226 Líquido e vapor inflamáveis. 
H336 Pode provocar sonolência ou vertigens. 
H304 Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias aéreas. 
H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 
H315 Provoca irritação na pele. 
H334 Pode causar sintomas de alergia ou asma ou dificuldades respiratórias se inalado. 
H331 Tóxico se inalado. 
 
Este documento foi preparado por uma pessoa competente que recebeu formação apropriada. 
Principais fontes bibliográficas: 
ECDIN - Rede de Informação e Dados sobre Produtos Químicos Ambientais - Centro Comum de 
Investigação, Comissão de 
Comunidades Europeias 
PROPRIEDADES PERIGOSAS DA SAX DE MATERIAIS INDUSTRIAIS - Oito Edição - Van Nostrand Reinold 
CCNL - Apêndice 1 
Inserir mais bibliografia consultada 
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As informações contidas neste documento são baseadas em nosso estado de conhecimento na data 
acima especificada. Refere-se unicamente a 
o produto indicado e não constitui garantia de qualidade particular. 
É dever do usuário garantir que esta informação seja apropriada e completa com relação ao uso 
específico 
pretendido. 
Este MSDS cancela e substitui qualquer versão anterior. 
 
ADR: Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada. 
CAS: Chemical Abstracts Service (divisão da American Chemical Society). 
CLP: Classificação, Rotulagem, Embalagem. 
DNEL: nível derivado sem efeito. 
EINECS: Inventário Europeu de Substâncias Químicas Comerciais Existentes. 
GefStoffVO: Portaria sobre Substâncias Perigosas, Alemanha. 
GHS: Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos. 
IATA: Associação Internacional de Transporte Aéreo. 
IATA-DGR: Regulamento de Mercadorias Perigosas da "International Air Transport Association" (IATA). 
OACI: Organização Internacional da Aviação Civil. 
ICAO-TI: Instruções Técnicas da "International Aviation Civil Organization" (ICAO). 
IMDG: Código Marítimo Internacional para Mercadorias Perigosas. 
INCI: Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos. 
KSt: coeficiente de explosão. 
CL50: Concentração letal para 50% da população de teste. 
LD50: dose letal, para 50 por cento da população de teste. 
LTE: exposição a longo prazo. 
PNEC: Predição de Concentração sem Efeitos. 
RID: Regulamento relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por caminho-de-ferro. 
STE: Exposição a curto prazo. 
STEL: limite de exposição a curto prazo. 
STOT: Toxicidade para órgãos-alvo específicos. 
TLV: Valor Limite Limite. 
TWATLV: Valor Limite de Limite para a Média Ponderada no Tempo 8 horas por dia. 
(Padrão ACGIH). 
WGK: Classe Alemã de Perigo Aquático. 
 
 
 
 
 


