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SECCAO 1 : IDENTIFICACAO DA SUBSTANCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA
1.1 IDENTIFICADOR DO PRODUTO: QUICK RALLY BLACK GLOSS 1000 M
UFI: 4AQV-MHT7-5C0X-MPXK Cddigo: 5004-006039
1.2 UTILIZACOES IDENTIFICADAS RELEVANTES DA SUBSTANCIA OU MISTURA E UTILIZACOES DESACONSELHADAS:
UtilizacGes previstas (principais funcdes técnicas): [X] Industrial [X] Profissional [_] Consumo
Tinta para a reparagdo de automoveis.
Setores de uso:
Utilizages industriais (SU3).
Utilizagdes profissionais (SU22).
Utilizacdes desaconselhadas:
Este produto ndo é recomendado para qualquer utilizagdo ou sector de uso industrial, profissional ou de consumo diferentes aos
anteriormente listados como 'UtilizagGes previstas ou identificadas’.
Restrigbes ao fabrico, a colocagdo no mercado e a utilizagdo, Anexo XVII do Regulamento (CE) n® 1907/2006:
Nao restrito.
1.3 IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR DA FICHA DE DADOS DE SEGURANCA:
CARSISTEMA PORTUGAL REPRESENTAAQES, S.A.
Ribeira de Eiras, Ad,mia - 3020-326 Coimbra (Portugal)
Telefone: +351 239 433720
Endereco electrénico da pessoa responsavel pela ficha de dados de seguranca:
info@carrepairsystem.eu
1.4 NUMERO DE TELEFONE DE EMERGENCIA: +351 239 433720 (L-V 9-13/ 14-18 h.) (horario laboral)
CIAV Centro de Informacdo Antivenenos (Portugal) - Telefone de urgéncia em caso de intoxicagao: (+351) 800 250 250
(24h/365d) - Em alternativa ligue 112 (NUmero europeu de emergéncia)
Centros de toxicologia PORTUGAL:
- Centro de Informagdo Antivenenos (CIAV) - Instituto Nacional de Emergencia Medica (INEM) - Rua Almirante Barroso, 36 - 1000-013
Lisboa - Telefone (Secretariado): +351 213 303 271 | Telefone de urgéncia: 800 250 250
SECGAO 2 : IDENTIFICACAO DOS PERIGOS
2.1 CLASSIFICACAO DA SUBSTANCIA OU MISTURA:
A classificagdo das misturas é feita de acordo com os seguintes principios: a) quando os dados (testes) estdo disponiveis para a
classificacdo de misturas, geralmente é feito com base nesses dados, b) na auséncia de dados (testes) para as misturas, os métodos de
interpolacdo ou extrapolacdo sdo geralmente utilizados para avaliar o risco, utilizando os dados de classificacdo disponiveis para
misturas semelhantes, e c) na auséncia de testes e informagdes que permitam a aplicacdo de técnicas de interpolacdo ou extrapolagdo,
sdo utilizados métodos para classificar a avaliagdo de risco com base nos dados dos componentes individuais da mistura.
Classificacdo de acordo com o Regulamento (UE) n® 1272/2008~2020/1182 (CLP):
PERIGO: Flam. Lig. 2:H225 | Skin Irrit. 2:H315 | Eye Irrit. 2:H319 | Repr. 2:H361d | STOT SE (irrit.) 3:H335 | STOT SE (narcosis)
3:H336 | STOT RE 2:H373 | Asp. Tox. 1:H304 | EUH066
Classe de perigo Classificagdo da mistura Cat. Vias de exposicao Orgdos-alvo Efeitos
Fisico-guimico: Flam. Lig. 2:H225 a) |Cat.2 - - -
@ Skin Irrit. 2:H315 c) |Cat.2 Pele: Pele Irritagdo
Eye Irrit. 2:H319 c) | Cat.2 Olhos: Olhos Irritagao
Repr. 2:H361id c) |Cat.2 Inalagdo: Sistema reprodutor Feto
Saude humana: STOT SE (irrit.) 3:H335 c) |Cat.3 Inalagao: Vias respiratorias Irritagdo
@@ STOT SE (narcosis) 3:H336 c¢) |Cat.3 Inalagao: SNC Narcosis
STOT RE 2:H373i] c) |Cat.2 Inalagdo: SNC Danos
Asp. Tox. 1:H304 c) |Cat.1 Ingestdo+Aspiracdo | Pulmdes Morte
Meio ambiente: EUH066 Q) |- Pele: Pele Secura, Fissuras
Ndo classificado
O texto completo das adverténcias de perigo mencionadas é indicado na seccgdo 16.
Nota: Quando na secgdo 3 é utilizado uma gama de percentagens, os perigos para a salide e meio ambiente descrevem os efeitos da
concentragdo mais elevada de cada componente, mas abaixo do valor maximo indicado.
2.2 ELEMENTOS DO ROTULO:

O produto é etiquetado com a palavra-sinal PERIGO de acordo o Regulamento
@ 5 (UE) n©1272/2008~2020/1182 (CLP)

Adverténcias de perigo:

H225 Liquido e vapor facilmente inflamaveis.

H361id Suspeito de afectar o nascituro por inalagdo.

H373i] Pode afectar o sistema nervoso central apds exposicdo prolongada ou repetida por inalagdo.
H304 Pode ser mortal por ingestdo e penetragdo nas vias respiratdrias.

H319 Provoca irritacdo ocular grave.

H335 Pode provocar irritagdo das vias respiratorias.

H315 Provoca irritagdo cutanea.

H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

Recomendagdes de prudéncia:
P102-P405 Manter fora do alcance das criangas. Armazenar em local fechado a chave.
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P210 Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras fontes de ignicdo. Nao
fumar.

P280F Usar luvas de protecgdo, vestuario de protecgdo e protecgdo ocular. Em caso de ventilagao
inadequada, usar proteccdo respiratdria. N

P301+P310-P330+P331 EM CASO DE INGESTAO: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAGCAO ANTIVENENOS ou um
médico. Enxaguar a boca. NAO provocar o vomito.

P303+P361+P353-P352-P312 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Retirar imediatamente toda roupa contaminada. Enxaguar a
pele com dgua ou tomar um duche. Lavar com sabonete e d4gua abundante. Caso sinta indisposigdo,
contacte um CENTRO DE INFORMAGCAO ANTIVENENOS ou um médico.

P305+P351+P338-P310 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com agua durante varios
minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel. Continue a enxaguar. Contacte
imediatamente um CENTRO DE INFORMACAO ANTIVENENOS ou um médico.

P501a Eliminar o contetdo/recipiente de acordo com os regulamentos locais.

Informag6es suplementares:

Nenhuma.

Substancias que contribuem para a classificagdo :

Xileno (mistura de isdmeros)

Tolueno

Alcool isopropilico

Metiletilcetona

2.3 OUTROS PERIGOS:
Perigos que ndo tém repercussdes na classificacdo, mas que podem contribuir para o perigo global da mistura:
Outros perigos fisico-quimicos: Os vapores podem formar com o ar uma mistura potencialmente inflamavel ou explosiva.
Outros riscos e efeitos adversos para a saude humana: Ndo se conhecem outros efeitos adversos relevantes.
Outros riscos e efeitos adversos para 0 ambiente: # N§o contém substincias que cumpram os critérios PBT/mPmB.
SECCAO 3 : COMPOSIGAO/INFORMAGAO SOBRE OS COMPONENTES
3.1 |SUBSTANCIAS:

Néo aplicavel (mistura).
3.2 MISTURAS:

Este produto € uma mistura.
Descrigdo quimica:
Aerosol.

COMPONENTES:

25 <30%  Xileno (mistura de isdmeros) )

@@ CAS: 1330-20-7 , EC: 215-535-7 REACH: 01-2119488216-32 Indice n® 601-022-00-9
CLP: Perigo: Flam. Lig. 3:H226 | Acute Tox. (inh.) 4:H332 | Acute Tox. (skin) < REACH
4:H312 | Skin Irrit. 2:H315 | Eye Irrit. 2:H319 | STOT SE (irrit.) 3:H335 | STOT RE
2:H373i | Asp. Tox. 1:H304

10 < 15%  Tolueno ,

@@ CAS: 108-88-3, EC: 203-625-9 REACH: 01-2119471310-51 Indice n® 601-021-00-3
CLP: Perigo: Flam. Liq. 2:H225 | Skin Irrit. 2:H315 | Repr. 2:H361id | STOT SE < REACH / CLP0OO
(narcosis) 3:H336 | STOT RE 2:H373iJ | Asp. Tox. 1:H304

10 < 15 % Alcool isopropilico

@@ CAS: 67-63-0 , EC: 200-661-7 REACH: 01-2119457558-25 Indice n® 603-117-00-0
CLP: Perigo: Flam. Liq. 2:H225 | Eye Irrit. 2:H319 | STOT SE (narcosis) 3:H336 < REACH / ATPO1

10 < 15% 2-butoxietanol i
@ CAS: 111-76-2 , EC: 203-905-0 REACH: 01-2119475108-36 Indice n® 603-014-00-0
CLP: Atencgdo: Acute Tox. (inh.) 4:H332 | Acute Tox. (oral) 4:H302 | Skin Irrit. < REACH / ATP15

2:H315 | Eye Irrit. 2:H319

10 <15% Metiletilcetona

@@ CAS: 78-93-3 , EC: 201-159-0 REACH: 01-2119457290-43 Indice n° 606-002-00-3
CLP: Perigo: Flam. Liq. 2:H225 | Eye Irrit. 2:H319 | STOT SE (narcosis) 3:H336 | < REACH / ATPO1
EUH066
10 < 15%  Acetato de n-butilo ]
@@ CAS: 123-86-4 , EC: 204-658-1 REACH: 01-2119485493-29 Indice n® 607-025-00-1
CLP: Atengdo: Flam. Lig. 3:H226 | STOT SE (narcosis) 3:H336 | EUH066 < REACH / ATPO1
Impurezas:

Ndo contém outros componentes ou impurezas que possam influenciar a classificagdo do produto.

Estabilizadores:
Nenhum

Remissao para outras secgoes:
Para maior informacao sobre componentes perigosos, ver as secgdes 8, 11, 12 e 16.

SUBSTANCIAS DE PREOCUPACAO MUITO ELEVADA (SVHC):

Lista atualizada pela ECHA em 08/07/2021.

Substancias SVHC sujeitas a autorizagdo, incluidas no anexo XIV do Regulamento (CE) n® 1907/2006:
Nenhuma

Substancias SVHC candidatas a serem incluidas no anexo XIV do Regulamento (CE) n® 1907/2006:
Nenhuma
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SUBSTANCIAS PERSISTENTES, BIOACUMULAVEIS, TOXICAS (PBT) OU MUITO PERSISTENTES E MUITO BIOACUMULAVEIS (MPMB):
Néo contém substéncias que cumpram os critérios PBT/mPmB.
SECCAO 4 : MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS
4.1 DESCRICAO DAS MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS:
Os sintomas podem ocorrer apés a exposicdo, de modo que em caso de exposicdo direta ao produto, em caso de duvida, ou
quando persistirem os sintomas do mal-estar, procurar cuidado médico. Nunca administrar nada pela boca a pessoas em
estado de inconsciéncia. Os socorristas devem prestar atengdo para a auto-protecgdo e usar a equipamento de protecdo
individual recomendada se houver uma possibilidade de exposicdo. Usar luvas protectoras quando se administrem primeiros
SO COrros.
Via de exposicdo Sintomas e efeitos, agudos e retardados Descrigao das medidas de primeiros socorros
Inalagao: A inalagdo dos vapores de solventes pode Transportar o acidentado para o ar livre fora da zona
@@ produzir dor de cabega, vertigem, cansago, contaminada. Se a respiragdo estiver irregular ou
fragqueza muscular, sonoléncia e em casos parada, aplicar a respiragao artificial. Se a pessoa esta
extremos, a perda de consciéncia. A inalagdo inconsciente, colocar em posigdo de seguranga
produz irritagdo em mucosas, tosse e apropriada. Manter coberto com roupa de abrigo
dificuldades respiratorias. enquanto se procura assisténcia médica.
Pele: O contacto com a pele produz vermelhiddo. Em Remover imediatamente a roupa contaminada. Lavar a
@ caso de contacto prolongado, a pele pode secar. fundo as zonas afectadas com abundante agua fria ou
morna e sabdo neutro, ou com outro produto adequado
para limpeza da pele. Ndo empregar solventes.
Olhos: O contacto com os olhos causa vermelhidao e Remover as lentes de contacto. Lavar porirrigacao os
@ dor. olhos com agua limpa abundante e fresca pelo menos
durante 15 minutos, mantendo as palpebras afastadas,
até que a irritacdo diminua. Procurar imediatamente
assisténcia médica especializada.
Ingestao: A ingestdo, pode causar irritagdo de garganta, Em caso de ingestdo, consultar imediatamente o médico
@ dor abdominal, sonoléncia, nduseas, vomitos e e mostrar-lhe a embalagem ou o rétulo. Ndo provocar o
diarreia. vomito, devido ao risco da aspiragdo. Manter a vitima em
repouso.
4.2 SINTOMAS E EFEITOS MAIS IMPORTANTES, TANTO AGUDOS COMO RETARDADOS:
Os principais sintomas e efeitos sdo indicados nas secgbes 4.1 e 11.1
4.3 INDICACOES SOBRE CUIDADOS MEDICOS URGENTES E TRATAMENTOS ESPECIAIS NECESSARIOS:

As informagGes sobre a composigao do produto foram enviadas para o Centro de Informagdo Antivenenos (CIAV).
Informacdo para o médico: O tratamento deve dirigir-se ao controlo dos sintomas e das condigdes clinicas do paciente.
Antidotos e contraindicagdes: N&o se conhece antidoto especifico.

SECGAO 5 : MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS

5.1 | MEIOS DE EXTINCAO:
Extintor de pé ou CO2. Em caso de incéndios mais graves usar também espuma resistente ao alcool e agua pulverizada. Ndo usar para a
extingdo: jacto direito de agua. O jacto de agua direito pode ndo ser eficaz para apagar o fogo, uma vez que o fogo pode espalhar.

5.2 PERIGOS ESPECIAIS DECORRENTES DA SUBSTANCIA OU MISTURA:
O fogo pode produzir um denso fumo preto. Como consequéncia da combustdo e da decomposicdo térmica, podem formar-se produtos
perigosos: mondxido de carbono, didxido de carbono. A exposicdo aos produtos de combustdo ou decomposicdo pode ser prejudicial
para a saude.

5.3 RECOMENDACOES PARA O PESSOAL DE COMBATE A INCENDIOS:
Equipamento de proteccdo especial: Dependendo da magnitude do incéndio, pode ser necessario usar vestuario de protecgdo contra o
calor, equipamento de respiracdo autbnomo, luvas, oculos protectores ou viseiras de seguranca e botas. Se o equipamento de proteccdo
contra incéndios ndo esta disponivel ou nado utilizado, combater o incéndio de um lugar protegido ou distancia segura. A norma EN469
fornece um nivel basico de proteccdo em caso de incidente quimico.
Outras recomendacdes: Arrefecer com agua os tanques, cisternas ou recipientes proximos da fonte de calor ou fogo. Observar a
direcgdo do vento. Evitar que os produtos utilizados no combate contra-incéndios, passem para esgotos ou cursos de agua.

SECCAO 6 : MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1 PRECAUCOES INDIVIDUAIS, EQUIPAMENTO DE PROTECCAO E PROCEDIMENTOS DE EMERGENCIA:
Eliminar as possiveis fontes de ignigdo e se necessario, ventilar a area. Ndo fumar. Evitar o contacto directo com o produto. Evitar
respirar os vapores. Manter as pessoas sem proteccdo em posicdo contraria a direcgdo do vento.

6.2 PRECAUCOES A NiVEL AMBIENTAL:

Evitar a contaminagdo de esgotos, aguas superficiais ou subterraneas e do solo. Em caso de se produzirem grandes derrames ou se o
produto contaminar lagos, rios ou esgotos, informar as autoridades competentes, de acordo com a legislagdo local.
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6.3

METODOS E MATERIAIS DE CONFINAMENTO E LIMPEZA:
Recolher o derrame com materiais absorventes nao-combustiveis (terra, areia, vermiculite, terra de diatoméaceas, etc..). Limpar, de
preferéncia, com um detergente biodegradavel. Guardar os residuos num recipiente fechado.

6.4

REMISSAO PARA OUTRAS SECCOES:

Para informacGes de contato em caso de emergéncia, ver a seccdo 1.
Para informagdes sobre um manuseamento seguro, ver a secgao 7.

No controlo da exposicdo e medidas de proteccado individual ver secgdo 8.
Para a eliminagdo dos residuos, seguir as recomendagdes da secgdo 13.

SECCA

O 7 : MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1

PRECAUCOES PARA UM MANUSEAMENTO SEGURO:

Cumprir com a legislagdo em vigor sobre prevengdo de riscos laborais.

Recomendagdes gerais:

Evitar todo tipo de derrame ou fuga. Nao deixar os recipientes abertos.

Recomendagles para prevenir riscos de incéndio e explosdo:

Os vapores sdo mais pesados do que o ar, podem deslocar-se pelo chdo a distancias consideraveis e podem formar com o ar misturas
qgue ao alcancar fontes de ignicdo afastadas podem inflamar-se ou explodir. Devido a inflamabilidade, este material s6 pode ser utilizado
em zonas livres de fontes de ignicdo e afastado das fontes de calor ou eléctricas. Desligar os telemoveis e ndo fumar. Ndo utilizar
ferramentas que possam provocar faiscas.

- Ponto de inflamagdo : 14. ©oC CLP 2.6.4.3.

- Temperatura de auto-ignicdo : 170. ©oC

- Limites inferior/superior de inflamabilidade/explosividade 1.4*% - 9.3* 9% Volume 25°C

Recomendagdes para prevenir riscos tOX|coqu|cos

Recomenda-se que as mulheres gravidas ndo trabalhem em nenhum processo que utilize este produto. Nao comer, beber ou fumar
durante o manuseamento. Depois do manuseamento, lavar as mdos com agua e sabdo. No controlo da exposicdo e medidas de
protecgdo individual ver secgdo 8.

Recomendagbes para prevenir a contaminagdo do meio ambiente:

Néo se considera um perigo para o ambiente. No caso de derrames acidentais, seguir as instrugdes da secgdo 6.

7.2

CONDICOES DE ARMAZENAGEM SEGURA, INCLUINDO EVENTUAIS INCOMPATIBILIDADES:

Proibir o acesso a pessoas nao autorizadas. Manter fora do alcance das criangas. O produto deve armazenar-se afastado de fontes de
calor e eléctricas. Ndao fumar na area de armazenagem. Se possivel, evitar a incidéncia directa de radiagcdo solar. Evitar condicGes de
humidade extremas. Para evitar derrames, os recipientes que forem abertos, devem ser cuidadosamente fechados e mantidos na
posicdo vertical. Para maior informagdo, ver secgao 10.

Classe do afrmazém : Conforme as disposigdes vigentes.

Intervalo de temperaturas : min: 5.°C, max: 30.°C (recomendado).

Matérias incom pativeis:

Manter afastado de agentes oxidantes e de materiais altamente alcalinos ou acidos fortes.

Tipo de embalagem:

Conforme as disposigdes vigentes.

Quantidades limite (Seveso III): Directiva 2012/18/UE (DL.150/2015):

- Substancias/misturas perigosas designadas: Nenhuma

- Categorias de perigo e quantidades limite inferior/superior em toneladas (t):

- Perigos fisicos: Liquido e vapor facilmente inflamaveis (P5c) (5000t/50000t).

- Perigos para a saude: Nao aplicavel

- Perigos para o ambiente: N&o aplicavel

- Outros perigos: Nao aplicavel.

- Quantidade-limiar para a aplicagdo de requisitos do nivel inferior: 5000 toneladas

- Quantidade-limiar para a aplicagdo de requisitos do nivel superior: 50000 toneladas

- Observagdes:

As quantidades-limiar atras indicadas dizem respeito a cada estabelecimento. As quantidades a ter em conta para a aplicagdo dos artigos|
pertinentes s&do as quantidades maximas presentes ou passiveis de estarem presentes num determinado momento. Para o calculo da
qguantidade total presente ndo sdo tidas em conta as substancias perigosas presentes num estabelecimento em quantidades ndo
superiores a 2% da quantidade-limiar pertinente, caso a sua localizagdo no interior do estabelecimento ndo Ihes permita desencadear um
acidente grave noutro local desse estabelecimento. Para mais pormenores, ver nota 4 do Anexo I da Directiva Seveso.
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7.3 |UTILIZAGCAO(OES) FINAL(IS) ESPECIFICA(S):
Nenhuma recomendacdo especifica disponivel pelo uso deste produto distintas das ja indicadas.
SECCAO 8 : CONTROLO DA EXPOSICAO/PROTECCAO INDIVIDUAL
8.1 PARAMETROS DE CONTROLO:

Se um produto contiver ingredientes com limites de exposicdo, pode ser necessario a monitorizacdo pessoal, do ambiente de trabalho ou
bioldgico, para determinar a eficacia da ventilagdo ou outras medidas de controlo e/ou a necessidade de utilizar equipamento de
proteccdo respiratéria. Deve ser feita referéncia a normas de monotorizagdo como EN689, EN14042 e EN482 sobre os métodos para
availar a exposicdo porinalagdo a agentes quimicos, e a exposigdo a agentes quimicos e bioldgicos. Também deve ser feita referéncia a
documentos de orientagdo nacionais, para os métodos de determinagdo de substédncias perigosas.

VALORES-LIMITE DE EXPOSICAQO PROFISSIONAL (VLE)

(DL.41/2018) (Portugal, 2021) Ano |VLE-MP VLE-CD Observagdes
ppm mg/m3 ppm mg/m3

Xileno (mistura de isdmeros) 2013 50. 221. 100. 442, vd, VLB

Tolueno 2007 50. 192. 100. 384. vd , VLB

Alcool isopropilico 2011 200. 500. 400. 1000. VLB

2-butoxietanol 2003 20. 98. 50. 245. vd , VLB

Metiletilcetona 2000 200. 600. 300. 900. VLB

Acetato de n-butilo 1999 150. 724. 200. 965.

VLE - Valor limite de exposigdo, VLE-MP (TWA) - Média Ponderada no Tempo, VLE-CD (STEL) - Limite Exposicdo Curta Duragdo.
Vd - Notagdo cutanea.
VLB - Valor-limite biolégico (controle bioldgico).

Notacdo cutanea (Vd): Indica que, em exposicdo a esta substancia, a absorcdo por a via cutdnea, incluindo as membranas mucosas e
os olhos, pode ser significativa para o conteldo corporal total se ndo forem tomadas medidas para evitar a absorgdo. Existem alguns
agentes quimicos para os quais a absorgdo por via dérmica, tanto na fase liquida como de vapor, pode ser muito alta, e esta via de
entrada pode ser de igual ou maior importancia que a via inalatdria. Nestas situagdes, € essencial a utilizagdo do controlo biolégico para
poder quantificar a quantidade global de contaminante absorvido.

VALORES-LIMITE BIOLOGICOS:

O monitoramento biolégico pode ser uma técnica complementar muito Util para o monitoramento do ar, quando as técnicas de
amostragem de ar sozinhas podem ndo fomecer uma indicacdo confidvel da exposicdo. Monitoramento biolégico é a medicdo e avaliagdo
de substancias perigosas ou seus metabdlitos em tecidos, secrecdes, excrementos ou ar expirado, ou qualquer combinacdo destes, em
trabalhadores expostos. As medigOes refletem a absorgdo de uma substancia por todas as vias. A monitorizagdo biolégica pode ser
particularmente util em circunstancias em que seja provavel a absorgdo significativa da pele e/ou a captagdo do trato gastrointestinal
apos a ingestdo, onde o controle da exposicdo depende do equipamento de protegdo respiratdria, onde ha uma relagdo razoavelmente
bem definida entre monitoramento bioldgico e efeito, ou onde fornece informacgdes sobre a dose acumulada e sobre o peso do orgdo-alvo
relacionado com a toxicidade.

Esta preparagdo contém as seguintes substancias que tenham estabelecido um valor-limite bioldgico:

- Xilenos (grado técnico ou comercial) (2011): Determinante bioldgico: acidos metilhipuricos na urina, Limite adotado: 1.5 g/g
creatinina, Momento de amostragem: final do dia de trabalho (2).

- Tolueno (2009): 1°) Determinante bioldgico: tolueno no sangue, Limite adotado: 0.02 mg/l, Momento de amostragem: antes do ultimo
turno da semana de trabalho (5). 2°) Determinante bioldgico: tolueno na urina, Limite adotado: 0.03 mg/l, Momento de amostragem:
final do dia de trabalho (2). 3°) Determinante bioldgico: o-cresol na urina, Limite adotado: 0.3 mg/g creatinina, Momento de
amostragem: final do dia de trabalho (2), Notas: (B).

- 2-propanol (2005): Determinante bioldgico: acetona na urina, Limite adoptado: 40 mg/I, Tempo de amostragem: Fim da semana de
trabalho (1), Notas: (F) (I).

- 2-butoxietanol (2006): Determinante biolégico: acido butoxiacético na urina, Limite adotado: 200 mg/g creatinina, Momento de
amostragem: final do dia de trabalho (2), com hidrdlisis (9).

- Metiletilcetona (2012): Determinante bioldgico: metiletilcetona na urina, Limite adotado: 2 mg/l, Momento de amostragem: final do dia
de trabalho (2), Notas: (Ns).

(1) Significa, ap6s quatro ou cinco dias consecutivos de trabalho com exposigdo, o mais breve possivel ap6s o término do Ultimo dia,
desde que os indicadores bioldgicos sejam eliminados com uma meia-vida maior que cinco horas. Esses indicadores se acumulam no
corpo durante a semana de trabalho, portanto o tempo de amostragem é critico em relagdo as exposigdes anteriores.

(2) Quando o final da exposicdo ndo coincidir com o final do dia de trabalho, a amostra sera retirada o mais rapidamente possivel apds a
exposicao real cessar.

(5) Significa antes do inicio do quinto dia consecutivo de ex posicao.

(9) Significa que o metabolito tem de ser determinado apds a hidrdlise da amostra.

(B) Fundo. O determinante bioldgico pode estar presente em espécimes bioldgicos coletados de individuos que ndo foram expostos
ocupacionalmente, em uma concentragao que poderia afetar a interpretagdo do resultado. Essas concentragdes de fundo sao incorpo
(Ns) Néo especifico. O determinante bioldgico € inespecifico, uma vez que também é observado apds exposicdo a outros produtos
quimicos.
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NIVEL DERIVADO SEM EFEITO (DNEL):

O nivel sem efeito derivado (DNEL) € um nivel de exposicdo que se estima seguro, derivado de dados de toxicidade segundo orientagdes

especificas que recolhe o REACH. O valor DNEL pode diferir de um limite de exposigdo ocupacional (OEL) correspondente ao mesmo

produto quimico. Os valores OEL podem vir recomendados por uma determinada empresa, um organismo normativo governamental ou
uma organizagdo de peritos. Se bem que se considerem protectores da salde, os valores OEL obtém-se por um processo diferente ao do

REACH.

Nivel derivado sem efeito, trabalhadores: DNEL Inalagdo DNEL Cutanea DNEL Oral

- Efeitos sistémicos, aguda e cronica: mg/m3 mg/kg bw/d mg/kg bw/d

Xileno (mistura de isdbmeros) 289. (a) 77.0 (¢) s/r (a) 180. (¢) - (a) (c)
Tolueno 384. (a) 192. (¢) s/r (a) 384. (c) - (a) (c)
Alcool isopropilico - (a) 500. (¢) - (a) 888. (c) - (a) (c)
2-butoxietanol 1091. (@) 98.0 (¢) 89.0(a) 125. (¢) - (a) (c)
Metiletilcetona - (a) 600. (¢) - (a) 1161. (¢) - (a) (c)
Acetato de n-butilo 960. (a) 480. (c) 11.0(a) 11.0 (¢) - (a) (c)
Nivel derivado sem efeito, trabalhadores: DNEL Inalacdo DNEL Cuténea DNEL Olhos

- Efeitos locais, aguda e cronica: mg/m3 mg/cm 2 mg/cm?2

Xileno (mistura de isdmeros) 289. (a) s/r (c) s/r (a) s/r (c) - (a) ()
Tolueno 384. (a) 192. (¢) b/r (a) s/r (c) s/r (a) (o)
Alcool isopropilico - (a) - (0 - (a) - (o) - (a) (o)
2-butoxietanol 246. (a) s/r (c) m/r (a) s/r (c) m/r (a) (o)
Metiletilcetona - (a) - (0) - (a) - (0 - (a) (c)
Acetato de n-butilo 960. (a) 480. (¢) s/r (a) s/r (c) s/r (a) (c)
Nivel derivado sem efeito, populacdo em geral:

Ndo aplicavel (produto para utilizagdo profissional ou industrial).

(a) - Aguda, exposicdo a curto prazo, (c) - Crénica, exposigao prolongada ou repetida.

(-) - DNEL ndo disponivel (sem dados de registo REACH).

s/r - DNEL ndo derivado (nenhun risco identificado).

b/r - DNEL ndo derivado (risco baixo).

m/r - DNEL ndo derivado (risco meio).

CONCENTRACAO PREVISIVELMENTE SEM EFEITOS (PNEC):

Concentragdo previsivelmente sem efeitos, aquatico: PNEC Agua doce PNEC Marine PNEC Intermitente

- Agua doce, ambiente marinho e descargas intermitentes: mg/| mg/| mg/|

Xileno (mistura de isémeros) 0.327 0.327 0.327
Tolueno 0.680 0.680 0.680

Alcool isopropilico 141. 141. 141.
2-butoxietanol 8.80 0.880 26.4
Metiletilcetona 55.8 55.8 55.8
Acetato de n-butilo 0.180 0.0180 0.360

- Depuradoras residuais (STP) e sedimentos em agua doce PNEC STP PNEC Sedimento PNEC Sedimento

e agua marinha: mg/! mg/kg dw/d mg/kg dw/d

Xileno (mistura de isdmeros) 6.58 12.5 12.5
Tolueno 13.6 16.4 16.4

Alcool isopropilico 2251. 552. 552.
2-butoxietanol 463. 34.6 3.46
Metiletilcetona 709. 285. 285.
Acetato de n-butilo 35.6 0.981 0.0981
Concentragdo previsivelmente sem efeitos, terrestre: PNEC Ar PNEC Solo PNEC Oral

- Ar, solo e efeitos para predadores e seres humanos: mg/m3 mg/kg dw/d mg/kg dw/d

Xileno (mistura de isomeros) - 2.31 -

Tolueno s/r 2.89 n/b

Alcool isopropilico - 28.0 160.
2-butoxietanol s/r 2.33 20.0
Metiletilcetona - 22.5 1000.
Acetato de n-butilo s/r 0.0903 n/b

(-) - PNEC ndo disponivel (sem dados de registo REACH).
s/r - PNEC nao derivado (sem risco identificado).
n/b - PNEC ndo derivado (sem potencial de bioacumulagdo).
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8.2 CONTROLO DA EXPOSICAQO:

MEDIDAS DE ORDEM TECNICA:

qp © * p Providenciar uma ventilacdo adequada. Para isto, deve-se realizar uma muito boa
[ i 4 ﬁ i ventilagdo no local, usando um bom sistema de extracgao geral. Se isto nao for
€O T * suficiente para manter as concentraces de particulas e vapores abaixo dos limites de

exposicdo durante o trabalho, o utilizador deve usar uma protecgdo respiratéria
apropriada.

Proteccéo do sistema respiratdrio: Evitar a inalacdo de vapores.

Proteccdo dos olhos e face: Recomenda-se ter a disposicdo torneiras, fontes ou frascos lava-olhos que contém agua limpa nas
proximidades da zona de utilizagdo.

Proteccdo das méos e da pele: Recomenda-se ter a disposicdo torneiras ou fontes com agua limpa nas proximidades da zona de
utilizagdo. O uso de cremes protectores pode ajudar a proteger as areas expostas da pele. Ndo devem ser aplicados cremes protectores
depois da exposigao.

CONTROLO DA EXPOSICAO PROFISSIONAL: Regulamento (CE) n° 2016/425:

Como uma medida de prevengdo geral de seguranca no ambiente de trabalho, recomenda-se o uso de equipamentos de protecao
individual (EPI) basicos, com a marcacao CE relevante. Para mais informagdes sobre equipamentos de protecdo individual
(armazenagem, uso, limpeza, manutencado, tipo e caracteristicas do EPI, classe de protecdao, marcacdo, categoria, norma CEN, etc..),
deve-se consultar os prospectos informativos fomecidos pelos fabricantes dos EPI.

Mascara: Méscara com filtro de tipo A (castanho) para gases e vapores de com postos organicos com ponto de ebuligdo
superior a 65°C (EN14387). Classe 1: capacidade baixa até 1000 ppm, Classe 2: capacidade média até 5000

@ ppm, Classe 3: capacidade alta até 10000 ppm. Para obter um nivel de protecgdo adequado, a classe de filtro
deve-se escolher em fungao do tipo e concentragao dos agentes contaminantes presentes, de acordo com as

especificagdes do fabricante dos filtros. Os equipamentos de respiragdo com filtros ndo operam
J satisfatoriamente quando o ar contém concentragdes altas de vapor ou teor de oxigénio inferior a 18% em
volume. Em presencga de concentragdes de vapor elevadas, utilizar um equipamento respiratério auténomo.

Oculos: Oculos de seguranca com protecdes laterais contra salpicos dos liquidos (EN166). Limpar didriamente e
@ desinfetar periodicamente de acordo as instrucdes do fabricante.

I

Viseira de seguranca:| Nao.

Luvas: Luvas resistentes aos produtos quimicos (EN374). Quando pode ter lugar um contato frequente ou prolongado,
. recomenda-se usar luvas com protecdo do nivel 5 ou superior, con um tempo de penetragdo >240 min. Quando
s6 espera-se um breve contato, recomenda-se usar luvas com protecgdo do nivel 2 ou superior, con um tempo de
penetracdo >30 min. O tempo de penetracdo das luvas seleccionadas deve ser de acordo com o periodo de uso
pretendido. Existem varios factores (por exemplo, a temperatura), que fazem com que na pratica o periodo de
uso de umas luvas de proteccdo resistentes aos produtos quimicos seja manifestamente inferior ao estabelecido
na norma EN374. Devido a grande variedade de circunstédncias e possibilidades, temos de ter em conta o
manual de instrugdes dos fabricantes de luvas. Utilizar a técnica adequada de retirar as luvas (sem tocar a
J superficie exterior da luva) para evitar o contacto deste produto com a pele. As luvas devem ser substituidas
imediatamente, caso se observem indicios de degradacao.

Botas: Nao.
Avental: Aconselhavel.
Fato macaco: Aconselhavel.

Perigos térmicos:
Nédo aplicavel (o produto € manuseado a temperatura ambiente).

CONTROLO DA EXPOSICAO AMBIENTAL:
Evitar qualquer derrame para o meio ambiente. Evitar a emissao na atmosfera.

Derrames no solo: Evitar a penetragdo no terreno.

Derrames na agua: Ndo se deve permitir que o produto entre nos esgotos nem em linhas de agua.
- Lei de gestdo de dguas: Este produto ndo contém qualquer substancia na lista de substancias prioritarias no dominio da politica da
aguas, de acordo com a Directiva 2000/60/CE~2013/39/UE.

EmissGes na atmosfera: Devido a volatilidade, podem resultar emissGes para a atmosfera durante a manipulagdo e utilizagdo. Evitar a
emissao na atmosfera.

- COV (instalacdes industriais): Se o produto se utiliza numa instalagdo industrial, deve-se verificar se é de aplicagdo a Directiva
2010/75/UE (DL.127/2013), relativa a limitacdo das emissdes de compostos organicos volateis resultantes da utilizagdo de solventes
organicos em certas actividades e instalacdes indUstriais: Solventes : 75.0% Peso , COV (fornecimento) : 59.3% Peso, COV : 56.7% (C
(expressado como carbono) , Peso molecular (medio) : 122.1 , NUumero atomos C (medio) : 9.7.
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SECGAO 9 : PROPRIEDADES FISICO-QUIMICAS

9.1 INFORMACOES SOBRE PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS DE BASE:
Aspecto
- Estado fisico :  Liquido.
- Cor :  Preto.
- Odor . Caracteristico.
Valor pH
- pH : Nao aplicavel (meio ndo aquoso).
Mudanga de estado
- Ponto de fusdo 1 N&o aplicavel (mistura).
- Intervalo de ebuligdo : 79.-171* ©oC a 760 mmHg
Densidade
- Densidade de vapor : 2.61* a20°C 1 atm. Relativa ar
- Densidade relativa : 0.974 a 20/4°C Relativa agua
Estabilidade
Viscosidade:
- Viscosidade dinadmica : 9.3 cpsa20°C
- Viscosidade cinematica : 3.3 mm2/s a40°C
- Viscosidade (tempo de fluxo) : N&o aplicavel
Volatilidade:
- Pressdo de vapor : 25.9%* mmHg a 20°C
- Pressdo de vapor : 14.7* kPa a 50°C
Solubilidade(s)
- Coeficiente de partigdo n-octanol/agua : Nao aplicavel (mistura).
Inflamabilidade:
- Ponto de inflamacao : 14. oC CLP 2.6.4.3.
- Limites inferior/superior de inflamabilidade/explosividade : 1.4*% - 9.3* 9 Volume 25°C
- Temperatura de auto-ignigao : 170. ©C
Propriedades explosivas:
Os vapores podem formar com o ar misturas que podem inflamar-se ou explodir na presenca de uma fonte de ignigao.
Propriedades comburentes:
N&o classificado como produto comburente.
*0Os valores estimados com base nas substancias que entram na mistura.
9.2 OUTRAS INFORMACOES:
- Calor de combustao : 8328* Kcal/kg
- COV (fornecimento) : 59.3 % Peso
- COV (fornecimento) : 730.5 g/l
Os valores indicados nem sempre coincidem com as especificagdes do produto. Os dados correspondentes as especificacdes do produto
podem ser encontradas na folha técnica do mesmo. Para maior informagdo sobre propriedades fisicas e quimicas relativas a seguranca e
meio ambiente, ver as secgbes 7 e 12.
SECGAO 10 : ESTABILIDADE E REACTIVIDADE
10.1 |REACTIVIDADE:
Corrosividade para os metais: N&o é corrosivo para os metais.
Propriedades piroféricas: Ndo piroforico.
10.2 |ESTABILIDADE QUIMICA:
Estavel dentro das condigdes recomendadas de armazenagem e manuseamento.
10.3 |POSSIBILIDADE DE REACCOES PERIGOSAS:
Possivel reacgdo perigosa com agentes oxidantes, acidos, alcalis, perdxidos.
10.4 |CONDICOES A EVITAR:
Calor: Manter afastado de fontes de calor.
Luz: Se possivel, evitar a incidéncia directa de radiagdo solar.
Ar: O produto ndo é afectada por exposicdo ao ar, mas os recipientes ndo devem ser deixados abertos.
Humidade: Evitar condicdes de humidade extremas.
Pressdo: Nao relevante.
Chogques: O produto ndo é sensivel a choques, mas como uma recomendacdo de caracter geral devem ser evitados choques e manuseiq
brusco para evitar mossas e quebra de embalagens, especialmente quando o produto é manuseado em grandes quantidades, e durante
as operagdes de carga e descarga.
10.5 |MATERIAIS INCOMPATIVEIS:
Manter afastado de agentes oxidantes e de materiais altamente alcalinos ou acidos fortes.
10.6 |PRODUTOS DE DECOMPOSICAO PERIGOSOS:

Como consequéncia da decomposigdo térmica, podem formar-se produtos perigosos: monoxido de carbono.
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SECGAO 11 : INFORMAGAO TOXICOLOGICA

Néo existem dados toxicoldgicos experimentais disponiveis sobre a preparagdo. A classificagdo toxicoldgica desta mistura realizou-se usando o
método convencional do calculo do Regulamento (UE) n® 1272/2008~2020/1182 (CLP).

11.1 |INFORMACOES SOBRE OS EFEITOS TOXICOLOGICOS:

TOXICIDADE AGUDA:

2-butoxietanol

1200.*

Doses e concentragdes letais DL50 (OECD 401) DL50 (OECD 402) CL50 (OECD 403)
de componentes individuais : mg/kg bw oral mg/kg bw cutédnea mg/m3-4h inalacdo
Xileno (mistura de isdmeros) 4300. Cobaia 1700. Coelho > 22080. Cobaia
Tolueno > 5000. Cobaia > 5000. Coelho > 384. Cobaia
Alcool isopropilico 5045. Cobaia 12800. Coelho > 72600. Cobaia
2-butoxietanol 1300. Cobaia 1400. Coelho > 2560. Cobaia
Metiletilcetona 2737. Cobaia 6480. Coelho > 23500. Cobaia
Acetato de n-butilo 10768. Cobaia 17600. Coelho > 23400. Cobaia
Estimativas da toxicidade aguda (ATE) ATE ATE ATE

de componentes individuais : mg/kg bw oral mg/kg bw cutédnea mg/m3-4h inalagdo
Xileno (mistura de isdmeros) 1100.* 11000.* Vapores

11000.* Vapores

(*) - Estimativa pontual de toxicidade aguda correspondente a categoria de classificagdo (ver GHS/CLP Tabela 3.1.2). Estes valores foram
concebidos para serem utilizados no calculo da ATE para efeitos de classificagdo de misturas com base nos seus componentes e ndo
representam resultados de ensaios.

(-) - Os componentes que se presume nao ter toxicidade aguda no limite superior da categoria 4 para a via de exposigdo correspondente
sdo ignorados.

Dose sem efeitos adversos observados NOAEL Oral NOAEL Cuténea NOAEC Inalacdo
mg/kg bw/d mg/kg bw/d mg/m3

Tolueno 625. Cobaia

Dose minima sem efeitos adversos observados LOAEL Oral LOAEL Cuténea LOAEC Inalagéo
mg/kg bw/d mg/kg bw/d mg/m3

Tolueno 2261. Cobaia

INFORMACOES SOBRE VIAS DE EXPOSICAO PROVAVEIS: Toxicidade aguda:

Vias de exposigao Toxicidade aguda | Cat. Principais efeitos, agudos e/ou retardados Critério

Inalacao: ATE > 20000 - N&o classificado como um produto com toxicidade aguda |GHS/CLP

Néo classificado mg/m3 por inalagdo (com base nos dados disponiveis, os critérios | 3.1.3.6.
de classificagdo ndo sdo preenchidos).

Pele: ATE > 2000 - Nao classificado como um produto com toxicidade aguda | GHS/CLP

Né&o classificado mg/kg bw em contacto com a pele (com base nos dados disponiveis, | 3.1.3.6.
os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos).

Olhos: Ndo disponivel - N&o classificado como um produto com toxicidade aguda |GHS/CLP

Nédo classificado por contacto com os olhos (falta de dados). 1.2.5.

Ingestdo: ATE > 2000 - N&o classificado como um produto com toxicidade aguda |GHS/CLP

Néo classificado mg/kg bw por ingestdo (com base nos dados disponiveis, os critérios| 3.1.3.6.
de classificagdo ndo sdo preenchidos).

GHS/CLP 3.1.3.6: Classificagdo de misturas com base em ingredientes da mistura (formula de aditividade).
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CORROSAO / IRRITACAO / SENSIBILIZACAO:

Classe de perigo Orgdos-alvo Cat. Principais efeitos, agudos e/ou retardados Critério
Corrosdo/irritagdo respiratéria: Vias respiratéorias |Cat.3 | IRRITANTE: Pode provocar irritacdo das vias respiratorias.| GHS/CLP
TR 1.2.6.
@ 3.8.3.4.
Corrosdo/irritagdo cuténea: Pele Cat.2 | IRRITANTE: Provoca irritagdo cuténea. GHS/CLP
@ M 3.2.3.3.
Lesdo/irritagdo ocular grave: Olhos Cat.2 | IRRITANTE: Provoca irritagdo ocular grave. GHS/CLP
@ = 3.3.3.3.
Sensibilizagdo respiratdria: - - N&o classificado como um produto sensibilizante por GHS/CLP
N&o classificado inalagdo (com base nos dados disponiveis, os critérios de |3.4.3.3.
classificacdo ndo sao preenchidos).
Sensibilizagdo cutdnea: - - N&o classificado como um produto sensibilizante em GHS/CLP
Néo classificado contacto com a pele (com base nos dados disponiveis, os |3.4.3.3.
critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos).
GHS/CLP 3.2.3.3: Classificagdo de misturas se houver dados para todos os ingredientes ou apenas para alguns ingredientes.
GHS/CLP 3.3.3.3: Classificagdo de misturas se houver dados para todos os ingredientes ou apenas para alguns ingredientes.
GHS/CLP 3.4.3.3: Classificagdo de misturas se houver dados para todos os ingredientes ou apenas para alguns ingredientes.
GHS/CLP 3.8.3.4: Classificagdo de misturas se houver dados para todos os ingredientes ou apenas para alguns ingredientes da mistura.
PERIGO DE ASPIRACAOQ:
Classe de perigo Orgdos-alvo Cat. Principais efeitos, agudos e/ou retardados Critério
Perigo de aspiragdo: Pulmdes Cat.1 | Nao classificado como um produto perigoso por aspiragao | GHS/CLP
@ (com base nos dados disponiveis, os critérios de 3.10.3.3.
classificagdo ndo sao preenchidos).
GHS/CLP 3.10.3.3: Classificagdo de misturas se houver dados para todos os ingredientes ou apenas para alguns ingredientes da mistura.
TOXICIDADE PARA ORGAOS-ALVO ESPECIFICOS (STOT): Exposicdo Unica (SE) e/ou Exposicdo repetida (RE):
Efeitos SE/RE | Orgéos-alvo Cat. Principais efeitos, agudos e/ou retardados Critério
Respiratérios: SE Vias respiratdérias |Cat.3 | IRRITANTE: Pode provocar irritagdo das vias respiratérias.| GHS/CLP
@ Y 3.8.3.4.
Cuténeos: RE Pele - DESENGORDURANTE: Pode provocar pele seca ou GHS/CLP
i gretada, por exposigdo repetida. 1.2.4.
Neurol égicos: SE SNC Cat.3 | NARCOSIS: Pode provocar sonoléncia ou vertigens por GHS/CLP
@ e inalagdo. 3.8.3.4.
Neurol dgicos: RE SNC Cat.2 | NEUROTOXICO: Pode afectar o sistema nervoso central GHS/CLP
@ s apos exposicao prolongada ou repetida por inalagao. 3.8.3.4.

GHS/CLP 3.8.3.4: Classificagdo de misturas se houver dados para todos os ingredientes ou apenas para alguns ingredientes da mistura.

EFEITOS CMR:

Efeitos cancerigenos: N&o é considerado como um produto cancerigeno.

Genotoxicidade: N&o é considerado como um produto mutagénico.

Toxicidade para a reprodugdo:

Esta preparagdo contém as seguintes substancias que podem ser toxicas para a reproducdo dos seres humanos:
Tolueno (Cat.2)

Efeitos via aleitamento: Nao classificado como um produto prejudicial para as criangas em aleitamento materno.

EFEITOS IMEDIATOS E RETARDADOS E EFEITOS CRONICOS DECORRENTES DE EXPOSICAO BREVE E PROLONGADA:

Vias de exposigdo: Pode ser absorvido por inalagdo do vapor, através da pele e por ingestdo.

Exposicdo a curto prazo: A exposigdo a concentragdo de vapores do solvente acima do limite de exposigdo ocupacional fixado, pode
resultar num efeito prejudicial a saiide, com a irritagdo das mucosas e do aparelho respiratério, e um efeito prejudicial nos rins, figado
e sistema nervoso central. Os salpicos do liquido nos olhos podem causar irritagdo e danos reversiveis. Se ingerido, pode causar
irritagdes na garganta; podem ocorrer outros efeitos, iguais aos descritos na exposicdo aos vapores.

Exposicdo prolongada ou repetida: O contacto repetido ou prolongado pode provocar a eliminagdo da gordura natural da pele, dando
como resultado dermatites de contacto ndo alérgica e absorgdo através da pele. Pode provocar secura da pele ou fissuras, por
exposicao repetida.

INTERACCOES:
N&o disponivel.

INFORMACOES SOBRE TOXICOCINETICA, METABOLISMO E DISTRIBUICAO:

Absorgdo dérmica:

Esta preparagdo contém as seguintes substancias para as quais a absorgdo por via cutdnea pode ser muito alta: Xileno (mistura de
isomeros), Tolueno, 2-butoxietanol.

Toxicocinética basica: Ndo disponivel.
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INFORMACAO ADICIONAL:

-| Esta preparagdo contém glicdis que sao facilmente absorvidos pela pele e podem causar efeitos nocivos na sangue.

SECGAO 12 : INFORMAGCAO ECOLOGICA

Ndo existem dados ecotoxicoldgicos experimentais disponiveis sobre a preparacdo. A classificagdo ecotoxicolégica desta mistura realizou-se
usando o método convencional do calculo do Regulamento (UE) n® 1272/2008~2020/1182 (CLP).

12.1 |TOXICIDADE:

Toxicidade aguda em meio aquatico
de componentes individuais :
Xileno (mistura de isdmeros)
Tolueno

Alcool isopropilico

2-butoxietanol

Metiletilcetona

Acetato de n-butilo

CL50 (OECD 203)
mg/l-96horas
> 13. Peixes
> 5.5 Peixes

9640. Peixes
1474. Peixes
2993. Peixes

> 18. Peixes

CE50 (OECD 202)
mg/I-48horas

CE50 (OECD 201)
mg/l-72horas

> 10. Algas
134. Algas

> 1000. Algas
623. Algas
1972. Algas
675. Algas

Concentracao sem efeitos observados

Tolueno
2-butoxietanol
Acetato de n-butilo

NOEC (OECD 210)
mg/|-28dias

1.4 Peixes

> 100. Peixes

> 16. Dafnia

> 3.8 Dafnia

13300. Dafnia

690. Dafnia

308. Dafnia

> 44. Dafnia

NOEC (OECD 211)
mg/I-21dias

0.74 Dafnia

> 100. Dafnia

23. Dafnia

NOEC (OECD 201)

mg/I-72horas
> 10. Algas
88. Algas

Concentracdo minima com efeitos observados

Tolueno

LOEC (OECD 210)
mg/|-28dias
2.8 Peixes

LOEC (OECD 211)
mg/I-21dias

LOEC (OECD 201)
mg/l-72horas

AVALIACAQO DA TOXICIDADE AQUATICA:

Toxicidade aquatica Cat. Principais perigos para o ambiente aquatico Critério
Toxicidade aquética aguda: - N&o classificado como um material perigoso, com uma GHS/CLP
Néo classificado toxicidade aguda para os organismos aquaticos (com base|4.1.3.5.5.3.
nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo
preenchidos).
Toxicidade aquatica cronica: - N&o classificado como um produto perigoso com GHS/CLP
Néo classificado toxicidade crdnica para os organismos aquaticos com 4.1.3.5.5.4.
efeitos duradouros (com base nos dados disponiveis, os
critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos).

CLP 4.1.3.5.5.3: Classificagdo das misturas em termos de perigos agudos, com base na soma dos componentes classificados.
CLP 4.1.3.5.5.4: Classificacdo das misturas em termos de perigos crénicos (de longo prazo), com base na soma dos componentes classificados.

12.2 |PERSISTENCIA E DEGRADABILIDADE:
N&o disponivel.

Biodegradacd o aerdbica

de componentes individuais :
Xileno (mistura de isémeros)
Tolueno

Alcool isopropilico
2-butoxietanol
Metiletilcetona

Acetato de n-butilo

DQO %DB0O/DQO Biode gradabilidade
mg02/g 5 dias 14 dias 28 dias

2620. ~ 52. ~ 81. ~ 88. Facil

2520. Facil

2396. Facil

2210. ~ 52. ~ 67. ~ 83. Facil

2440. ~ 98. Facil

2204. ~ 80. ~ 82. ~ 83. Facil

Nota: Os dados de biodegradabilidade correspondem a uma média de dados de varias fontes bibliograficas.

12.3 |POTENCIAL DE BIOACUMULACAO:
Pode bioacumular-se.

Bioacumulagao
de componentes individuais :

Xileno (mistura de isdbmeros)
Tolueno

Alcool isopropilico
2-butoxietanol
Metiletilcetona

Acetato de n-butilo

log Pow BCF Potencial
L/kg
3.16 56. (calculado) | Baixo
2.73 13. (calculado) |Improvavel, baixo
0.0500 3.2 (calculado) |Ndo bioacumulavel
0.810 (calculado) |Nd@o bioacumulavel

1.81

3.2
0.290 3.2 (calculado) |Ndo bioacumulavel
6.9 (calculado) |N&o bioacumulavel

12.4 |MOBILIDADE NO SOLO:
Nédo disponivel.

Movilidade

de componentes individuais :
Xileno (mistura de isémeros)
Tolueno

Alcool isopropilico
2-butoxietanol
Metiletilcetona

Acetato de n-butilo

log Poc Constante de Henry Potencial
Pa-m3/mol 20°C
2.25 660. (calculado) |Baixo
2.31 485. (calculado) |Improvavel, baixo
0.540 Ndo bioacumulavel
0.880 0.050 (calculado) |N&o bioacumulavel
1.28 5.8 (calculado) |Ndo bioacumulavel

1.84 28. (calculado) |Ndo bioacumulavel
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12.5 |RESULTADOS DA AVALIACAO PBT E MPMB: Anexo XIII do Regulamento (CE) n® 1907/2006:
Néo contém substancias que cumpram os critérios PBT/mPmB.
12.6 |OUTROS EFEITOS ADVERSOS:

Potencial de empobrecimento da camada do ozono: Ndo disponivel.

Potencial de criagdo fotoquimica de ozono: Nao disponivel.

Potencial de contribuigdo para o aquecimento global: Em caso de incéndio ou incineragdo liberta-se CO2.
Potencial de desregulacdo endocrina: Nao disponivel.

SECCAO 13 : CONSIDERACOES RELATIVAS A ELIMINAGAO

13.1

METODOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS: Directiva 2008/98/CE~Regulamento (UE) n© 1357/2014 (DL.178/2006~DL.73/2011):
Tomar todas as medidas que sejam necessarias para evitar ao maximo a produgdo de residuos. Analisar possiveis métodos de
revalorizagdo ou reciclagem. Nao efectuar a descarga no sistema de esgotos ou no ambiente; entregar num local autorizado para recolha
de residuos. Os residuos devem manipular-se e eliminar-se de acordo com as legislagdes locais e nacionais vigentes. No controlo da
exposicdo e medidas de proteccdo individual ver secgdo 8.

Eliminacdo recipientes vazios: Directiva 94/62/CE~2015/720/UE (DL.152-D/2017), Decisao 2000/532/CE~2014/955/UE (DL.92/2006,
DL.178/2006 e DL.73/2011) e Decisdo 2014/955/UE (DL.71/2016):

Os recipientes vazios e embalagens devem eliminar-se de acordo com as legislagdes locais e nacionais vigentes. A classificacao da
embalagem como residuo perigoso dependera do grau de esvaziamento da mesma, sendo o detentor do residuo o responsavel pela sua
classificagdo, em conformidade com o Capitulo 15 01 da Decisdo 2014/955/UE (DL.71/2016), e pelo encaminhamento para destino final
adequado. Com os recipientes e embalagens contaminados deverao adoptar as mesmas medidas que para o produto.

Procedimentos da neutralizagdo ou destruicdo do produto:
Incineragao controlada em instalagdes especiais de residuos quimicos, de acordo com os regulamentos locais.

SECCAO 14 : INFORMAGOES RELATIVAS AO TRANSPORTE

14.1 |NUMERO ONU: 1263
14.2 |DESIGNACAO OFICIAL DE TRANSPORTE DA ONU:
TINTAS
14.3 | CLASSES DE PERIGO PARA EFEITOS DE TRANSPORTE:
Ti<230°C, viscoso
Transporte rodoviario (ADR 2021) e segundo 2.2.3.1.4. <450
Transporte ferroviario (RID 2021): L (ADR) ou 2.3.2.2. <30
L (IMDG) ou 3.3.3.1.1.
- Classe: 3 <30 L (IATA), Pv>175
- Grupo de embalagem: I kPa50°C
- Cddigo de classificagdo: F1
- Cddigo de restrigdo em tuneis: (D/E)
- Categoria de transporte: 3, max. ADR 1.1.3.6. 1000 L
- Quantidades limitadas: 5 L (ver isencles totais ADR 3.4)
- Documento do transporte: Documento do transporte.
- Instrugbes escritas: ADR 5.4.3.4
Transporte via maritima (IMDG 39-18):
- Classe: 3
- Grupo de embalagem: II
- Ficha de Emergéncia (EmS): F-E,S_E
- Guia Primeiros Socorros (MFAG): 310,313
- Poluente marinho: N&o.
- Documento do transporte: Conhecimento do embarque.
Transporte via aérea (ICAO/IATA 2021):
- Classe: 3
- Grupo de embalagem: 111
- Documento do transporte: Conhecimento aéreo.
Transporte por via navegavel interior (ADN):
Ndo disponivel.
14.4 | GRUPO DE EMBALAGEM:
Ver secgdo 14.3
14.5 |PERIGOS PARA O AMBIENTE:
N&do aplicavel (ndo classificado como perigoso para o ambiente).
14.6 |PRECAUCOES ESPECIAIS PARA O UTILIZADOR:
Assegurar-se que as pessoas transportando o produto sabem o que fazer em caso de acidente ou derrame. Transporte sempre em
recipientes fechados, mantidos em posicao vertical e segura. Garantir uma ventilacdo adequada.
14.7 |TRANSPORTE A GRANEL EM CONFORMIDADE COM O ANEXO II DA CONVENCAO MARPOL E O CODIGO IBC:
N&o aplicavel.
SECCAO 15 : INFORMACAO SOBRE REGULAMENTACAO
15.1 |REGULAMENTACAO/LEGISIACAO ESPECIFICA PARA A SUBSTANCIA OU MISTURA EM MATERIA DE SAUDE, SEGURANCA E AMBIENTE:

Os regulamentos aplicaveis a este produto estdo listados geralmente ao longo desta ficha de dados de seguranca.
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Restrigbes ao fabrico, a colocagdo no mercado e a utilizagdo: Ver secgdo 1.2
Adverténcia de perigo tactil: N3ao aplicdvel (produto para utilizagdo profissional ou industrial).
Proteccdo de seguranga para criangas: Nao aplicavel (produto para utilizacdo profissional ou industrial).
OUTRAS LEGISLAGOES:
Controle dos riscos inerentes aos acidentes graves (Seveso III): Ver secgdo 7.2
Outras legislagdes locais:
O receptor deve verificar a possivel existéncia de regulamentos locais aplicaveis ao produto quimico.
15.2 |AVALIACAO DA SEGURANCA QUIMICA:
Para esta mistura ndo foi feita uma avaliacdo da seguranga quimica.
SECGCAO 16 : OUTRAS INFORMACOES
TEXTO DAS FRASES E NOTAS REFERENCIADAS NAS SECCOES 2 E/OU 3:
Indicagdes de perigo segundo o Regulamento (UE) n® 1272/2008~2020/1182 (CLP), Anexo III:
H225 Liquido e vapor facilmente inflamaveis. H226 Liquido e vapor inflamaveis. H302 Nocivo por ingestdo. H304 Pode ser mortal por
ingestdo e penetragdo nas vias respiratérias. H312 Nocivo em contacto com a pele. H315 Provoca irritagdo cutdnea. H319 Provoca
irritagdo ocular grave. H332 Nocivo por inalagdo. H335 Pode provocar irritagdo das vias respiratdrias. H336 Pode provocar sonoléncia ou
vertigens. EUH066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposicdo repetida. H373i Pode afectar os 6rgaos apos exposicdo prolongada
ou repetida por inalagdo. H361id Suspeito de afectar o nascituro porinalagdo. H373i] Pode afectar o sistema nervoso central apds
exposicao prolongada ou repetida por inalagdo.
AVALIACAO DA INFORMACAO SOBRE O PERIGO DE MISTURAS: Veja as segdes 9.1, 11.1 e 12.1.
RECOMENDACOES ACERCA DA EVENTUAL FORMACAO A MINISTRAR AOS TRABALHADORES:
Recomenda-se que todos os funcionarios que lidem com este produto realizar um treino basico em prevencdo de riscos laborais, a fim de
facilitar a compreensdo e interpretacdo das fichas de seguranga e rotulagem dos produtos.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS IMPORTANTES E FONTES DOS DADOS UTILIZADOS:
- European Chemicals Agency: ECHA, http://echa.europa.eu/
- Access to European Union Law, http://eur-lex.europa.eu/
- Industrial Solvents Handbook, Ibert Mellan (Noyes Data Co., 1970).
- Threshold Limit Values, (AGCIH, 2018).
- Acordo europeu sobre transporte rodoviario intemacional de mercadorias perigosas, (ADR 2021).
- Cdédigo maritimo internacional de mercadorias perigosas IMDG incluindo a alteracdo 39-18 (IMO, 2018).
ABREVIATURAS E SIGLAS:
Lista de abreviaturas e siglas que poderiam ser usadas (embora ndo necessariamente utilizadas) nesta ficha de dados de segurancga:
- REACH: Regulamento relativo ao registo, avaliagdo, autorizagdo e restricdo dos produtos quimicos.
- GHS: Sistema Globalmente Harmonizado de Classificagdo e Rotulagem de produtos quimicos das Nagoes Unidas.
- CLP: Regulamento Europeu sobre Classificacdo, Embalagem e Rotulagem de Substancias e Misturas quimicas.
- EINECS: Inventario europeu das substancias quimicas existentes no mercado.
- ELINCS: Inventario europeu das substancias quimicas notificadas.
- CAS: Chemical Abstracts Service (Division of the American Chemical Society).
- UVCB: Substéncia complexa com composicdo desconhecida ou variavel, produtos de reagdo complexa ou materiais bioldgicos.
- SVHC: Substancias de preocupagdo muito elevada.
- PBT: Substancias persistentes, bioacumulaveis e toxicas.
- mPmB: Substancias muito persistentes e muito bioacumulaveis.
- COV: Compostos Organicos Volateis.
- DNEL: Nivel derivado sem efeito (REACH).
- PNEC: Concentragao previsivelmente sem efeitos (REACH).
- LD50: Dose letal, 50 por cento.
- LC50: Concentracdo letal, 50 por cento.
- ONU: Organizacao das NagGes Unidas.
- ADR: Acordo europeu sobre transporte rodoviario intemacional de mercadorias perigosas.
- RID: RegulagBes concernentes ao trasporte ferroviario intemacional de mercadorias perigosas.
- IMDG: Cddigo maritimo internacional de mercadorias perigosas.
- IATA: Intemational Air Transport Association.
- ICAO: International Civil Aviation Organization.
REGULACOES SOBRE FICHAS DE DADOS DE SEGURANCA:
Ficha de Dados de Seguranga em conformidade com o Artigo 31 do Regulamento (CE) n® 1907/2006 (REACH) e com o Anexo do
Regulamento (UE) n© 2015/830.
HISTORICO: Data de emisséo:
Versdo: 1 27/12/2021
As informagles contidas nesta Ficha de Dados de Seguranga, tem como base o melhor do nosso conhecimento sobre o produto e as leis em
vigor na Comunidade Europeia, dado que as condigSes de trabalho do utilizador estdo para além do nosso conhecimento e controlo. O produto
nao deve ser usado com outro proposito sendo o especificado. E sempre exclusivamente da responsabilidade do utilizador seguir todos os
passos necessarios de maneira a cumprir o estabelecido nas leis e regras vigentes. As informagdes constantes desta Ficha de Dados de
Seguranca sdo apenas a descricdo dos cuidados a ter para utilizar com seguranga o nosso produto: ndo poderdo em caso algum ser

consideradas como uma garantia das propriedades do produto.




