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DESCRIZIONE

Mescolando il prodotto con le vernici, trasmette le cariche elettrostatiche positive contenute
nello lonizer + V 30 alla vernice, aumentando |'attrazione sull'area di pittura, migliorando la
distensione della vernice, eliminando le macchie, la spruzzatura e una maggiore velocita di

asciugatura.

CARATTERISTICHE DI CONSEGNA

ASPETTO: Trasparente
COLOUR: Colore

SMELL: Perfumed

DENSITA: 0,785+0,02
INDICE DI RIFRAZIONE: 27+2

APPLICAZIONI
Settore automobilistico, vernici all'acqua lisce, metalliche e perlescenti.

Settore industriale, vernici all'acqua, primer, smalti monocomponenti e bicomponenti.

DOSAGGIO E ISTRUZIONI PER L'USO
Miscelazione secondo la scheda tecnica (consultare I'ufficio

tecnico). Viscosita di applicazione 16" 20" Ford cup No. 4.

COMPONENTI

>30% propanolo; <5% glicoli; <5% profumo.
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PRECAUZIONI

R11Pericolosamenteinfiamma
bile.

R36lIrritantepergli occhi.
R67inalazione di vapori pud provocare sonnolenza e vertigini.

S2Tenerefuori dalla portata dei bambini.
S7/9Mantenerecontenitore ben chiuso e in un luogo ben
ventilatoS16Tenerelontano da fonti di accensione - Non fumare

S24/25Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

S26Incaso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con
abbondante acqua eun medico.

Non ingerire. Limitato all'uso professionale. In caso di incidente consultare I'ISTITUTO
NAZIONALE DI TOSSICOLOGIA. TELEFONO: 91-562.04.20

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Vedere la scheda di sicurezza.

IMBALLAGGIO DISPONIBILE:

Codice Descrizione Imballaggio
5009-001190 IONISER WB 1L
5009-001189 IONISER WB 5L

*Per maggiori informazioni sui nostri prodotti o sui mezzi di applicazione, visitate il nostro sito web
www.carrepairsystem.eu o inviateci una e-mail a info@carrepairsystem.eu.

Le specifiche tecniche e i suggerimenti sono basati sulla nostra esperienza. Garantiamo la perfetta
qualita del prodotto. Tuttavia, considerando che le condizioni di ogni uso specifico sono al di fuori del
nostro controllo, non possiamo essere ritenuti responsabili dei risultati ottenuti.
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