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DESCRIÇÃO 

One Step Glass Primer é um primário preto que, uma vez seco, transforma-se numa película 

dura e opaca, facilitando a aderência rápida e duradoura aos selantes de poliuretano na 

colagem de vidros, sobre esmalte, vidro e sobre a maioria das pinturas. 

 

Também oferece proteção contra os raios ultravioleta. Pode ser aplicado em certos plásticos, 

como PVC, poliéster, SMC, ABS, PMMA. Não aplique em PU RIM ou PU pré-aplicado ou em 

poliuretano velho. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Base Pre-polímero de poliuretano dissolvido em mistura de acetato, de    
secagem rápida 

Aspeto    Liquido preto de baixa viscosidade 

Densidade    0,99 g/cm³ 
Conteúdo Sólidos 30 % aprox. 

 

APLICAÇÃO 

 Seca por evaporação dos dissolventes e adere aos substratos mediante a reação com a 
humidade do ar.  

 Os substratos devem estar limpos, secos e isentos de gorduras ou pó. 

 En vidrio o vidrio xerografiado: Uma vez agitado o produto, aplicar One Step Primer 
com pincel ou hisopo sobre o cristal preparado ou sobre a chapa pintada. 

 Em pinturas ou plásticos. Uma vez agitado o frasco (produto), aplicar com um pincel 
limpo. 

 

ADVERTÊNCIAS 

 Produto altamente sensível à humidade atmosférica: fechar bem os frascos depois de 
utilizar e, uma vez abertos, utilizar o produto durante um máximo de 5 dias depois da 
abertura do frasco. 
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ONE STEP GLASS PRIMER 

10 ML 

 Aberturas frequentes do frasco podem causar uma progresiva degeneração das 
propriedades de aderência. 

 No caso de um primário visivelmente espesso ou com uma aparência diferente após a 
abertura, não deve ser usado.. 

 Não abrir a embalagem até ao momento de o utilizar. 

 

TEMPO MÍNIMO DE SECAGEM 

 
Tempo de pre-secagem:  30 segundos. 
Tempo aberto (antes de aplicar os  
selantes de poliuretano)                                                       de 5 minutos a 72 horas. 

 

ARMAZENAMENTO 

 
12 meses, em embalagem original sem abrir, a temperaturas entre +5°C e +30°C. 
 
 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA 

Ver Ficha de Segurança. 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS: 

 
 

Código Descrição Embalagem 
 

5002-001110 ONE STEP GLASS PRIMER 10 ML 
 

 
     
* Se deseja obter mais informação acerca dos nossos produtos ou meios de aplicação, pode visitar a 

nossa página web www.carrepairsystem.eu ou enviar-nos um e-mail a carsistema@carsistema.pt  

 

 

As especificações Técnicas e sugestões estão baseadas na nossa própria experiência. Asseguramos a 

perfeita qualidade do produto. Não obstante, considerando que as condições de cada uso concreto 

transcendem o nosso controle, não nos responsabilizamos pelos resultados obtidos. 

. 

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:carsistema@carsistema.pt

