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PT 

DESCRIÇÃO 

ULTRA FAST METAL BONDING é uma cola adesiva estrutural de metacrilato de metilo de alta 

resistência e cura rápida que fornece uma ligação durável a plásticos, metais e outros 

materiais. Não contém isocianatos, ftalatos, solventes, PVC ou silicones. 

 

APLICAÇÕES 

• Automóvel 

• Maritima 

• Indústrias de construção e montagem 

• Colagem de PVC, Acrílico, PC, PBTO, PU, Aço inoxidável, Gel Coats, ABS, Estireno, 

Epoxido. 

 

CARACTERÍSTICAS 

• Não ataca nem danifica as superfícies 

• Cura à temperatura ambiente com um tempo aberto curto 

• Repintável 

• Muito boa resistência aos raios UV e excelentes propriedades de envelhecimento 

• Preenchimento de vãos de até 5 mm. 

• Formulação tixotrópica que não cede  

• Excelente resistência ao impacto, descascamento e ao cizalhamento 

 

DADOS TÉCNICOS 

Propriedades dos componentes nominais: 

 

 ULTRA FAST (COLA) ULTRA FAST (ATIVADOR) 

Base química Metacrilato de metilo Metacrilato de metilo 

Cor Esbranquiçado Esbranquiçado 

Gravidade específica (g/cm³) 1,00 1,00 

Viscosidade (mPas) 60.000 40.000 
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ULTRA FAST METAL BONDING 

50 ML 

Características típicas de cura: 

 

Tempo aberto @ 23º C (min) 6 

Tempo de cura @ 23º C (min) 20 

Cura completa @ 23º C (hours) 24 

 

*Nota As temperaturas acima ou abaixo de 23 ° C influenciarão o tempo de abertura e o 
tempo de cura. 

 
Propriedades típicas do Metal Bonding curado: 

 

Dureza shore D EN ISO 868 @ 23ºC 63 

Força de tensão ADTM D638 @ 23ºC (MPa) 24 

Módulo Young ADTM D638 @ 23ºC (MPa) 1800 

Alargamento na ruptura ADTM D638 @ 23ºC (%) 33 

 

ADESÃO 

 

Ultra fast metal bonding tem excelentes propriedades de adesão sem primário, a metais, 

superfícies pintadas, PVC de alumínio, plástico reforçado com fibra de vidro, ABS, 

policarbonato e materiais plásticos. Ultra fast metal bonding pode ser repintada com a maioria 

dos tipos de vernizes. 

 

Note! Em caso de dúvida sobre o substrato a ser colado, teste a resistência numa pequena 

amostra do substrato. 

 

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 

• Temperatura de aplicação: entre 15 ° C e 25 ° C 

• Substrato: As superfícies a unir devem estar limpas, secas e livres de pó e gordura. 

• Método de aplicação: pistolas manuais e pneumáticas 

• Proporção de mistura: 1: 1 

• Mistura: Coloque o bico de mistura e pressione 2 cm, garanta que tem a mistura a 
100% dos 2 componentes e, só assim, pode prosseguir com o trabalho de colagem. 
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ULTRA FAST METAL BONDING 

50 ML 

• Montagem: Depois de aplicar a cola adesiva, montagem das peças (dentro do tempo 
aberto) e imediatamente prenda ou pressione 

 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA 

Ver Ficha de Segurança. 

 

VIDA ÚTIL E ARMAZENAMENTO 
 

ARMAZENAMENTO: Embalagens armazenadas por abrir num lugar seco no interior entre 5 ° C e 

25 ° C 

VIDA ÚTIL: 9 meses no cartucho originalmente selado 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS: 

 
 

Código Descrição Embalagem 
 

5006-001082 ULTRA FAST METAL BONDING 50 ML 
 

 
 
     
* Se desejar obter mais informação acerca dos nossos produtos ou meios de aplicação, pode visitar a 

nossa página web www.carrepairsystem.eu ou enviar-nos um e-mail a carsistema@carsistema.pt  

 

 

 

 

 

 

Especificações técnicas e sugestões são baseadas na nossa própria experiência. Garantimos a qualidade 

perfeita do produto. No entanto, considerando que as condições de cada uso específico estão além do 

nosso controle, não somos responsáveis pelos resultados obtidos. 

 

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:info@carrepairsystem.eu

