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DESCRIÇÃO 

A combinação de tecido micro poroso e tecido SMS num só fato não só proporciona protecção 

contra salpicos de líquidos, pó e água e tintas à base de solventes, como também se adapta 

para libertar calor corporal. Concebido para pessoas que trabalham em áreas onde os perigos 

vêm principalmente da frente do corpo. Concebido para trabalhar em ambientes quentes, 

proporciona uma alta capacidade de respiração graças à introdução de um painel traseiro 

respirável, oferecendo um conforto excecional sem comprometer a protecção superior. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Tecido do painel frontal em micro laminado poroso branco 55gr/m2 (± 2gr/m2) 

 Tecido do painel traseiro em azul SMS 45gr/m2 (± 2gr/m2) 

 Capuz elástico, cintura, pulsos e tornozelos, com fecho de correr e aba frontal. 

 Tamanhos: S M L XL XXL 

 1 peça/saco em polietileno, 50 peças/Caixa 

 Tamanho da caixa: 49*33*51cm 

 Repelente da água e protege contra bactérias e micro partículas. 

 Suave e confortável de usar 

 Não estéril 

 Descartável 

 

CLASIFICAÇÃO 

Equipamento de protecção pessoal (Reg.EU2016-425) 

      EN  1149-5:2008 

 EN ISO 13034:2005 
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 EN ISO 13688:2013 

 EN 14126:2003 

 EN ISO 13982:2004 

 

INSTRUÇÕES DE USO 

Quando o tirar do saco, colocar primeiro as pernas e depois estender os braços. Ponha o seu 

chapéu e feche-o. Não puxar a roupa com firmeza para evitar danos. 

 

Nota: Só se o vestuário for usado corretamente é que as suas propriedades protectoras podem 

ser eficazes. O fabricante e distribuidor não são responsáveis pelo uso indevido do vestuário. 

 

ARMAZENAMENTO 

A roupa deve ser mantida seca e longe do calor. Se não estiver contaminado, pode ser 

considerado como lixo municipal. Se contaminados, devem ser tratados como resíduos 

perigosos e eliminados de acordo com a legislação em vigor. 

 

ADVERTÊNCIAS E RECOMENDAÇÕES 

 Não fazer quaisquer alterações ao fato. 

 Verificar, antes de vestir, se o fato não está danificado 

 Não entrar em contacto com líquidos irritantes e destrutivos, tais como ácidos. 

 Manter afastado do lume e objectos cortantes. 

 Deitar fora imediatamente após a utilização e desinfectar 

 

TAMANHOS DISPONÍVEIS: 

 
 

Código Descrição Busto (cm) 
 

Altura (cm) 

4005-001533 FATO DE PINTOR BASIC TRANSPIRÁVEL (S) 84-92 164-170 

4005-011533 FATO DE PINTOR BASIC TRANSPIRÁVEL (M) 92-100 170-176 

4005-021533 FATO DE PINTOR BASIC TRANSPIRÁVEL (L) 100-108 176-182 

4005-031533 FATO DE PINTOR BASIC TRANSPIRÁVEL (XL) 108-116 182-188 

4005-041533 FATO DE PINTOR BASIC TRANSPIRÁVEL (XXL) 116-124 188-194 
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O tamanho adequado deve ser seleccionado para permitir movimento capaz de executar as 
várias tarefas. Em conformidade com as directrizes de dimensionamento da ANSI 101-1996 
(R2008). 
 
 
 
 
 
 
 
     
* Se desejar obter mais informação acerca dos nossos produtos ou meios de aplicação, pode visitar a 

nossa página web www.carrepairsystem.eu ou enviar-nos um e-mail a carsistema@carsistema.pt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificações técnicas e sugestões são baseadas na nossa própria experiência. Garantimos a qualidade 

perfeita do produto. No entanto, considerando que as condições de cada uso específico estão além do 

nosso controle, não somos responsáveis pelos resultados obtidos. 

 

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:info@carrepairsystem.eu

