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DESCRICAO

Limpeza de ferramentas e equipamento de pintura. Desengorduramento de equipamento a
base de agua.

CARACTERISTICAS

Ponto de inflamagdo: > 55°C

PERIGOS

H315 Provoca irritacdo cutanea.
H319 Provoca irritagdo ocular grave.

O 2-butoxietanol, e o seu acetato, é facilmente absorvido através da pele e pode causar
efeitos adversos sobre os rins.

O fogo pode produzir um espesso fumo preto. Como consequéncia da descomposicdo térmica,
podem-se formar produtos perigosos: monéxido de carbono, diéxido de carbono. A exposi¢cdo
aos produtos de combustao ou descomposi¢ao pode ser prejudicial para a saude.

O produto ndo apresenta riscos devido a sua reatividade. Estavel em condi¢Ges de
manuseamento e armazenamento recomendadas.

O produto ndo apresenta a possibilidade de reacbes perigosas. Evitar temperaturas proximas
do ponto de inflamagdo, ndo aquecer recipientes fechados. Manter afastado de agentes
oxidantes e materiais fortemente alcalinos ou acidos para evitar rea¢des exotérmicas. Em caso
de incéndio, podem ser gerados produtos de decomposi¢do perigosos, tais como monodxido e
didxido de carbono, fumos e éxidos de azoto.
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MEDIDAS DE PREVENGCAO

P280 Usar luvas de protegdo/vestuario/éculos de protecdo/mascara facial.

P302+P352 EM CASO DE CONTACTO COM A PELE: Lavar com agua e sabao
abundantes.

P332+P313 Em caso de irritagdo cutanea: Consultar um médico.

P337+P313 Se persiste a irritacdo ocular: Consultar um médico.

P305+P351+P338 EM CASO DE CONTACTO CON OS OLHOS: Lavar bem com agua durante

varios minutos. Remover lentes de contacto, se presentes e faceis de
fazer. Continuar o enxaguamento.

EQUIPAMENTOS DE PROTEGCAO

O 0 © Qo

(Material EPI)* {Material EPI)* (Material EPI)* (Material EPI1)* (Material EPI)*

Limite de exposicdo durante o trabalho para:

VLA-ED * VLA-EC *
Nombre
ppm mg/m? ppm mg/m?
2—but0xi§t_a|wl,bujjlglico|_,eter 20 o5 50 345
monobutilico del etilenglicol
2,2-iminodietanol dietanoclamina 0,46 2

INFORMAGAO DE SEGURANCA

Ver Ficha de Seguranca.
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EMBALAGENS DISPONIVEIS:

Cadigo Descricao Embalagem
5012-001000 SPRAY GUN CLEANER 25L
5012-001002 SPRAY GUN CLEANER 5L

*Se deseja obter mais informagdo acerca dos nossos produtos ou meios de aplicagdo, pode visitar a
nossa pagina web www.carrepairsystem.eu ou enviar-nos um e-mail para carsistema@carsistema.pt.

Especificagbes técnicas e sugestbes sGo baseadas na nossa propria experiéncia. Garantimos a qualidade
perfeita do produto. No entanto, considerando que as condigbes de cada uso especifico estdo além do

nosso controle, ndio somos responsdveis pelos resultados obtidos.
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