


GODZILLA
RECUBRIMIENTO ACRÍLICO BICOMPONENTE

CON ACABADO RESISTENTE Y EFECTO RUGOSO/TEXTURIZADO 

SECTORES DE APLICACIÓN

Ideal para recubrir superficies sometidas a una alta resistencia mecánica expuesta a impactos, 

fricciones y abrasión resistente en el tiempo. Pintura desarrollada para la aplicación en distintos 

campos del automóvil o vehículos industriales como zonas de carga de camionetas tipo pick-up y 

furgonetas, así como a otras áreas de la carrocería de todo tipo de vehículos, sometidos a éstas 

condiciones. Adquiere su máxima resistencia mecánica en un corto periodo de tiempo soportando 

impactos y rayados. Destaca también su óptima resistencia a los agentes químicos conforme a la 

Normativa 2004/42/CE.

- REVESTIMIENTO DE CONTENEDORES

- INTERIORES DE REMOLQUES, FURGONETAS Y
CARAVANAS

- REVESTIMIENTO EXTERNO PROTECTOR

- PLATAFORMAS

- PANELES EXTERNOS

- INTERIORES, SUELOS Y TECHOS

- BARRAS ANTIVUELCO

- GUARDABARROS

- CHASIS Y OTROS COMPONENTES
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CARACTERÍSTICAS 
GENERALES

RESISTENCIAS QUÍMICAS
Y MECÁNICAS

RESISTENCIA
AL RAYADO Y
A LA ABRASIÓN

RESISTENCIA
AL PLEGADO

Excelente

Óptima

RESISTENCIA A LOS 
HIDROCARBUROS Y 
ACETONAS

Elevada

RESISTENCIA A LA 
INTERPERIE

Excelente

TIEMPO DE
ENDURECIMIENTO

Reducido

ACABADO
Acrílico 2D de efecto texturizado o piel 
de naranja

ASPECTO
Semi-mate

PESO ESPECÍFICO
1,05 kg/l

RENDIMIENTO TEÓRICO
4 mq/l

RENDIMIENTO PRÁCTICO
3 mq/l (Puede variar según el espesor 
aplicado y el tipo de acabado)

COV
573 gr/l

NORMATIVA
Conforme a la directiva 2004/42/CE: 
2004/42/IIB(e)(840)600

RESISTENCIA AL PLEGADO (ISO 1519).
PLEGADO A 90° Y PLEGADO A 150°, ESPESOR 
DE 100 MICRAS
Sin Fisuras

ADHESIÓN ASTM D 3350 A PRIMER ACRÍLICO, 
POLIURETÁNICO Y EPOXÍDICO
Resultado GT0

ADHESIÓN ASTM D 3359 A ACERO LĲADO
Resultado GT0

ADHESIÓN ASTM D3359 A FRP
Resultado GT0

RESISTENCIA QUÍMICA ISO 2812 A XILENO Y 
TOLUENO
Ninguna modificación de la superficie

RESISTENCIA AL DIÉSEL ISO 2812
Ninguna modificación de la superficie

RESISTENCIA AL ACEITE HIDRÁULICO ISO 2812
Ningún ablandamiento

RESISTENCIA A SOLUCIONES NAOH
Ningún efecto sobre la superficie

RESISTENCIA AL ALCOHOL
Ningún efecto
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PINTURAS VIEJAS.
Desengrasado de la superficie, lijado con P180-P240,

desengrasado con Thinner CRS 9410 Lento, 0467 Rápido y

aislamiento con Primer Easy Filler 4000.

PRIMER ACRÍLICO, POLIURETÁNICO Y EPOXÍDICO.
Lijado con P320 y desengrasado con Thinner CRS 9410 Lento,

0467 Rápido.

Verter 250 ml de catalizador Godzilla ( 
B ) en el bote de Godzilla Black (B).

Pistola de Aparejo

1,6 - 1,8 mm
Presión de Aire:

2 bar
Número de capas:

1 capa + 1/2

Presión Pistola antigravilla

2,5 - 3,0 bar
Cierre de boquilla:

3-4 vueltas
Distancia de pintado

Aprox. 40-50 cm

Flash off 
23°C / 10-15 min.

Verter dentro del bote de Godzilla 
Tintable el 12% de tinte (colorante 
concentrado). Tapar el bote y agitarlo 
bien para obtener una mezcla 
homogénea. Añadir 250 ml de 
catalizador Godzilla ( B ) en el bote 
de Godzilla Tintable ( A ).

TINTABLE
GODZILLA

BLACK
GODZILLA

PASO 1

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

OPCIONAL: Para más texturado o rugosidad, aplicar otra mano

APLICACIÓN

APLICACIÓN FINA

RECUBRICIÓN ESTÉTICA

APLICACIÓN CON RELIEVE

TEXTURADO/RUGOSO

Tapar el bote y agitar 
sacudiéndolo con fuerza hasta 
obtener una mezcla homogénea 
de los dos productos. Poner en 
un envase la cantidad necesaria 
de Godzilla Black o Tintable 
catalizado para la primera capa 
de pintura y diluir con 30-40% de 
diluyente lento o estándar. 

BLACK Y
TINTABLE

GODZILLA

PASO 2

Introducir el tubo de la pistola antigravilla en el bote de Godzilla Black o Tintable (A) 
anteriormente catalizado, pero sin diluir, y enroscarlo al cuello del mismo. Vida útil de la mezcla 
a 23° C: 1 hora y 30 minutos.

BLACK Y
TINTABLE

GODZILLA

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Flash off 
23°C / 10-15 min.APLICACIÓN

Evaporación

10 -15 min
Seco al tacto

25 - 40 min
Secado en profundidad:

24 - 30 h.
En cabina ( Opcional )

20 min. a 60° C
TIEMPOS

DE SECADO
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Productos GODZILLA

5004-006080 

5004-006081

GODZILLA BLACK KIT ( 750 ML + 250 ML )

GODZILLA TINTABLE KIT ( 750 ML + 250 ML )

Productos recomendados para una correcta aplicación:

1009-007520

1009-003090

1009-007525

5009-001018

5009-001019

PISTOLA ANTIGRAVILLA QS 2K

TAPA DESECHABLE PARA BOTE 1 L

PISTOLA ANTIGRAVILLA GODZILLA

DILUYENTE UNIVERSAL CARS LENTO

DILUYENTE UNIVERSAL CARS NORMAL
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