


GODZILLA
REVÊTEMENT ACRYLIQUE À DEUX COMPOSANTS

AVEC UNE FINITION RÉSISTANTE ET UN EFFET RUGUEUX/TEXTURÉ

SECTEURS D´APPLICATION

Idéal pour le revêtement de surfaces soumises à une résistance mécanique élevée, exposées à 

l'impact, à la friction et à l'abrasion dans le temps.  Peinture développée pour une application dans 

divers domaines des véhicules automobiles ou industriels tels que les zones de chargement des 

camionnettes (type pick-up) et des fourgons, ainsi que d'autres zones de la carrosserie de tous types 

de véhicules, soumises à ces conditions.  Il acquiert sa résistance mécanique maximale en peu de 

temps, résistant aux chocs et aux rayures. Il se distingue également par son excellente résistance 

aux agents chimiques, conformément au règlement 2004/42/CE.

- REVÊTEMENT DE CONTENEURS

- INTERIEUR DE REMORQUES, FOURGONS ET

CARAVANES

- REVÊTEMENT EXTERNE PROTECTEUR

- PLATEFORMES

- PANNEAUX EXTERNES

- INTÉRIEURS, SOLS Y TOITS

- ARCEAUX DE SÉCURITÉ

- GARDE-BOUE

- CHÂSSIS ET AUTRES COMPOSANTS
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CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES

RÉSISTANCES CHIMIQUES
ET MÉCANIQUES

RÉSISTANCE AUX 
RAYURES ET À 
L'ABRASION 

RÉSISTANCE À LA 
FLEXION 

 Excellente

Optimale

RESISTANCE AUX 
HYDROCARBURES ET 
ACETONES 

Élevée

RÉSISTANCE AUX 
INTEMPÉRIES 

Excellente

TEMPS DE 
DURCISSEMENT 

Réduit

FINITION
Acrylique 2D effet texturé ou peau 
d'orange

ASPECT
Semi-mat

POIDS SPÉCIFIQUE
1,05 kg/l

PERFORMANCE THÉORIQUE
4 mq/l

PERFORMANCE PRATIQUE
3 mq/l (Peux varier selon l´épaisseur 
appliquée et le type de finition)

COV
573 gr/l

RÈGLEMENTS
Selon la directive 2004/42/CE : 
2004/42/IIB(e)(840)600
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RÉSISTANCE À LA FLEXION (ISO 1519).
PLIÉE À 90° ET PLIÉE À 150°, ÉPAISSEUR 100 
MICRONS
Sans fissures

ADHÉRENCE ASTM D 3350 AUX APPRÊTS 
ACRYLIQUES, POLYURÉTHANES ET ÉPOXY.
Résultat GT0

ADHÉRENCE ASTM D 3359 AUX ACIERS PONCÉS
Résultat GT0

ADHÉRENCE ASTM D3359 A FRP
Résultat GT0

RÉSISTANCE CHIMIQUE ISO 2812 AU XYLÈNE ET 
AU TOLUÈNE
Aucune modification de la surface

RÉSISTENCE AU DIESEL ISO 2812
Ninguna modificación de la superficie

RÉSISTANCE À L'HUILE HYDRAULIQUE ISO 2812
Pas de ramollissement

RÉSISTANCE AUX SOLUTIONS NAOH
Aucun effet sur la surface

RÉSISTANCE À L'ALCOOL
Aucun effet
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PEINTURES ANCIENNES.
Dégraissage de la surface, ponçée au P180-P240,

dégraissage avec  CRS 9410 Lent, 0467 Rapide et isolation avec 

l´Apprêt Easy Filler 4000.

APPRÊT ACRYLIQUE, POLYURÉTHANE ET ÉPOXY.
Ponçé au P320 et dégraissé avec  CRS 9410 Lent, 0467 Rapide.

Verser 250 ml de catalyseur Godzilla ( 
B ) dans le pot de Godzilla Black (B).

Pistolet Apprêt

1,6 - 1,8 mm
Pression d´air:

2 bar
Nombre de couches:

1 capa + 1/2

Pression Pistolet
anti-gravillons

2,5 - 3,0 bar

Fermeture de la 
buse:

3-4 tours

Distance pour
peindre:

environ 40-50 cm

Flash off 
23°C / 10-15 min.

Verser dans le pot de Godzilla 
Tintable 12% de colorant (colorant 
concentré). Fermer le pot et bien le 
secouer pour obtenir un mélange 
homogène. Ajoutez 250 ml de 
Catalyseur Godzilla (B) dans le pot 
Godzilla Tintable (A).

TINTABLE
GODZILLA

BLACK
GODZILLA

ÉTAPE 1

PRÉPARATION DU PRODUIT

OPTION: Pour plus de texture ou  rugosité, appliquer une autre couche

APPLICATION

APPLICATION FINE

REVÊTEMENT ESTHÉTIQUE

APPLICATION AVEC RELIEF

TEXTURÉ/RUGUEUX

Fermer le pot et bien le secouer 
pour obtenir un mélange 
homogène des deux produits. 
Mettre dans un récipient la 
quantité nécessaire de Godzilla 
Black ou Tintable catalysée pour 
la première couche de peinture 
et diluer avec 30-40% de diluant 
lent ou standard. 

BLACK Y
TINTABLE

GODZILLA

ÉTAPE 2

Insérer le tube du pistolet anti-gravillons dans le pot de Godzilla Black ou Tintable (A) 
préalablement catalysé, mais non dilué, et le visser au col de celui-ci. Durée de conservation du 
mélange à 23°C : 1h30. 

BLACK Y
TINTABLE

GODZILLA

PRÉPARATION DU PRODUIT

Flash off 
23°C / 10-15 min.APPLICATION

Evaporation

10 -15 min
Sec au toucher 

25 - 40 min
Sechage en profondeur:

24 - 30 h.
En cabine ( en Option ) 

20 min. - 60° C
TEMPS DE
SÉCHAGE 
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Produits GODZILLA:

5004-006080 

5004-006081

GODZILLA BLACK KIT ( 750 ML + 250 ML )

GODZILLA TINTABLE KIT ( 750 ML + 250 ML )

Produits recommandés pour une application correcte:

1009-007520

1009-003090

1009-007525

5009-001018

5009-001019

PISTOLET ANTI-GRAVILLONS QS 2K

COUVERCLE JETABLE POUR POT 1L

PISTOLET ANTI-GRAVILLONS GODZILLA

DILUANT UNIVERSEL CARS LENT

DILUANT UNIVERSEL CARS STANDARD
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