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HE ULTRA TEX 2K 1L  + 0.25L 

Ref: 5004-001060/5004-001061/5004-001062 

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6 
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792 

 

ES 

 

DESCRIPCIÓN 

Texturizado 2K de color gris y negro con una muy buena resistencia física, mecánica y 

adhesivas sin imprimación o promotores de adherencia para plásticos y un acabado texturado 

homogéneo y original. Destacar su dureza a la fricción y deterioro dada la exposición e impacto 

medioambiental que sufren estos componentes. 

Se utiliza en el sector del acabado de automóviles en componentes como molduras, 

parachoques, falderas, taloneras, etc., con adhesión directa sobre los plásticos. El producto se 

adhiere directamente al sustrato de plásticos sin necesidad de imprimación o flameado. 

 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE  

 
El soporte debe estar perfectamente limpio, seco, libre de polvo, grasas y preferiblemente 
lijado previamente. 
 
 

MÉTODO, RELACIÓN Y CONDICIONES DE APLICACIÓN 
 

 METODO: Pistola de gravedad 

 PICO: 1.2-1.6 

 RELACIÓN DE MEZCLA : A+B 

 EN PESO: 100+25 

 EN VOLUMEN: 100+33 (3:1) 

 DILUCIÓN: 20-30 % con diluyente CARS lento o standard (5009-001018/ 5009-001019). 

 POT- LIFE: 30-40 minutos 

 Temperatura de secado: 1 hora a 20 °C o 20 minutos a 60 °C 
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HE ULTRA TEX 2K 

1L + 0.25L 

 Totalmente curado: 7 días 

 Tiempo entre manos: 1-2 min entre las capas 

 Rendimiento medio teórico: (*) 11,9 mq/Kg 13,2 mq/l 

 Espesor de la película húmeda: 90 micras diluido 

 Espesor de la película seca: 30 micras     

          

Temperatura de aplicación: 

Soporte:           5-35 Min °C - Max °C 

Entorno:             5-35 Min °C - Max °C 

Humedad relativa: 60 %.  

 

DATOS TÉCNICOS 
 

 Composición: Acrílico modificado 

 Color: Gris/Negro 

 Viscosidad:  de 5000 a 5500 mPa.s a 20°C CF segundos 

 Peso específico: de 1,1 a 1,2 g/ml 

 Brillo: de 2 a 4 gloss 60º 

 Contenido en sólidos: 54,3 % en peso 41,2 % en volumen 

 V.O.C. : 523 g/l 

 V.O.S. : 45,7 % en peso  

 Contenido en seco: (A+B) 

 % en peso 39,4 

 % en volumen 33,4 

 C.O.V. (A+B): 539 g/l   

 V.O.S. (A+B): 48,7 % en peso 
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HE ULTRA TEX 2K 

1L + 0.25L 

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES  

Compruebe siempre la adherencia del producto sobre la superficie elegida antes de 

pintar. El acabado obtenido utilizando el producto como 1K no tendrá la misma 

resistencia química y física que el producto endurecido.    

Velocidad de aplicación: las velocidades de aplicación que se pretenden por capa son 

sólo indicativas. Se sugiere realizar una prueba de aplicación. 

El uso inadecuado de diluyentes y/o catalizadores distintos a los indicados puede 

comprometer las características de aplicación, el rendimiento y la polimerización final 

del producto. 

Los tiempos de aplicación indicados están referidos a una temperatura media de 20°C, 

salvo que se especifique lo contrario.       

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 

Consultar la ficha de seguridad. 

 

PRODUCTOS DISPONIBLES 

 

Código Descripción Envase 

5004-001060 HE ULTRA TEX 2K GREY 1L 

5004-001061 HE ULTRA TEX 2K BLACK 1L 

5004-001062 HE ULTRA TEX 2K CATALIZADOR 0.25L 

 
*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar 

nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu  

 

 

 

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:info@carrepairsystem.eu
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HE ULTRA TEX 2K 

1L + 0.25L 

 

 

 

 

 

 

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. 

Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada 

uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos.  


