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DESCRIPTION 

QUICK MS ECO est un produit d’étanchéité écopolymère monocomposant de 

haute qualité, professionnel et universel et un adhésif de construction ou 

d’installation basé sur une technologie hybride qui guérit l’humidité d’un 

caoutchouc en permanence élastique. 

 

• Élastique permanent 

• Après séchage complet, il est possible de poncer 

• Bonne résistance aux UV, aux intempéries et à la moisissure 

• Excellente adhérence sur surfaces humides 

 

SURFACE DE APPLICATION 

 

Idéal pour le scellement, le collage et le montage de pièces métalliques sur des carrosseries, 

des conteneurs, des constructions et des tuyauteries. Particulièrement indiqué pour le collage 

des dalles de linteau et des membranes E. P. D. M. sur les ponts, les revêtements et la 

construction d’étangs. Exceptionnellement utile comme miroir et colle pour coller et installer 

des revêtements et des panneaux décoratifs. Étanchéité des joints, des coutures, des fissures 

et des trous qui peut être peint parfaitement. Mastic de collage réparateur pour les activités 

de rénovation, de montage, d’installation et de récupération dans la construction et le 

transport. 

 

 

ADHERENCE 

En général, QUICK MS ECO adhère correctement sans impression sur des surfaces propres, 

sèches, exemptes de poussière et de graisse, substrats en aluminium, acier inoxydable, acier 

galvanisé, zinc, cuivre, laiton, métal époxy, la plupart des surfaces en métal laqué, verre, PVC, 

polyester (GRP), bois peint et laqué, etc. Ne colle pas sur des surfaces non traitées de 

polyéthylène, de polypropylène et de téflon. Dans ces cas où, en raison de charges thermiques 

ou physiques et en particulier dans des conditions humides, une adhérence élevée est requise, 

il est recommandé d’utiliser un dégraissant pour préparer la surface. 
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QUICK MS 965/966 ECO  

290 ML 

 

DONNÉES TECHNIQUES 

Basse   MSP 

Persistance mm ISO7390 <2 

Densidad g/ml  1.48 

Formation de la peau Min 23º/C55%RV 10 

Séchage après 24h mm 23º/C55%RV 2-3 

Rétrécir   zero 

Déformation acceptable %  25 

Résistance température après 

séchage complet 

ºC  -40/+100 

Propriétés mécaniques   2mm film 

Dureté  DIN53504 60 

Module 100% MPA DIN53504 1.60 

Résistance à la traction MPA DIN53504 2.70 

Allongement de rupture % DIN53504 300 

 

STOCKAGE 

QUICK MS ECO peut être conservé pendant 12 mois dans son emballage d’origine (récipient 

fermé) à 5°-25°C dans un endroit frais et sec. La température de stockage ne doit pas dépasser 

25°C pendant de longues périodes de temps. Restez à l’écart des zones humides, de la lumière 

solaire directe et des sources de chaleur. 

 

APPLICATION 

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes d’eau, d’huile, de graisse ou de rouille et 

de bonne qualité. Supprimer toutes les particules en vrac ou les résidus avec un jet d’air 

comprimé, du papier de verre ou une brosse dure. Le verre, le métal et les autres surfaces non 

poreuses doivent être exempts de tout revêtement et être nettoyés au solvant. Les panneaux 

préfabriqués utilisant des agents autres que le film de polyéthylène doivent être sablés ou usés 

mécaniquement et exempts de poussière. Testez au préalable l’adhérence des substrats. Des 

nettoyants et/ou des apprêts peuvent être nécessaires pour une adhérence optimale. 

 

Température de traitement de +5°C à +40°C. Les surfaces doivent être propres, sèches et 

saines. Dégraisser les surfaces. Quick MS ECO adhère parfaitement à la plupart des surfaces 
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sans avoir besoin d’être apprêté. Les surfaces hautement poreuses ont besoin d’un 

prétraitement. Un test d’adhérence est conseillé à l’avance. 

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ  

Voir la fiche de données de sécurité. 

 

MESURES DISPONIBLES 

 
 

Code Description Emballage 
 

5003-006032 QUICK MS ECO 966 BLANC  
 

290 ML 
 

5003-006038 QUICK MS ECO 965 NOIR 290 ML 
 

 
      
*Pour plus d'informations sur nos produits ou les moyens d'application, veuillez consulter notre site web 

www.carrepairsystem.eu ou nous envoyer un e-mail à info@carrepairsystem.eu * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les spécifications techniques et recommandations sont fondées de notre propre expérience. Nous 

garantissons la parfaite qualité du produit. Néanmoins, nous considérons que les conditions de chaque 

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:info@carrepairsystem.eu
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correct usage transcendent notre contrôle, et par conséquent, nous déclinons toute responsabilité des 

résultats obtenus. 

 


