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REF: 5006-001126 

CARSISTEMA PORTUGAL – REPRESENTAÇÕES, S.A.  

Ribeira de Eiras – Adémia 3020-324  COIMBRA - PORTUGAL  

E-mail: carsistema@carsistema.pt  Tel. (+351)239 433 720 

 

PT 

DESCRIÇÃO 

FILL PLAS é um betume especial de retoques para pequenas imperfeições em partes plásticas 

do veículo. A sua particular composição permite uma excepcional aderência (incluindo sobre 

Polipropileno e metal) com excelente flexibilidade e fácil de lixar. Tem baixo peso específico 

permitindo realizar reparações incrementando, ao mínimo, o peso do suporte reparado. 

 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS E FÍSICAS 

Aplicação e, polímeros termoplásticos e termofixos. 

Cor:   Cinzento Escuro 

Confección:  500 ml (665 g) 

 

COV:   <250 g/l 2004/42/IIb (b) (250) < 250 

 

APLICAÇÃO E USO 

 

Desengordurante plástico /  Pano desengordurante  

Limpar bem a superficie a tratar e asegurar-se que está seca e limpa de silicones, 

óleos, gorduras. Aplicar primário para plástico se necessário. 

 

 

 

1-3% endurecedor em pasta. Pot-life 3-5’ a 20°C. 

 

 

 

Aplicação à espátula 

 

<30’ a 20°C. 
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FILL PLAS 

1.5 KG 

 

 

Lixagem P120-P150 desbaste 

Lixagem P220-P240 acabamento 

 

ADVERTÊNCIAS 

 

- Misturar FILL PLAS com 1-3% de endurecedor em pasta. 

- Evitar o uso de uma quantidade excessiva de endurecedor, para evitar problemas 

durante a fase de repintura. 

- Não utilizar o produto a temperatura inferior aos 5°C. 

- Conservar em lugar fresco e seco. 

 

PESO ESPECÍFICO 

 

 1,33 +/- 0,05 

 

MATÉRIA PRIMA 

 
Resina poliéster insaturada, cargas minerais e fibra de vidro. 

 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA 

Ver Ficha de Segurança. 

 

VIDA ÚTIL E ARMAZENAMENTO 
 

12 meses, em condições de armazenamento adequado. 
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FILL PLAS 

1.5 KG 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS 

 

Código Descrição Embalagem 
 

5006-001126 FILL PLAS 1.5 KG 
     
 
 

 

* Se desejar obter mais informação acerca dos nossos produtos ou meios de aplicação, pode visitar a 

nossa página web www.carrepairsystem.eu ou enviar-nos um e-mail a carsistema@carsistema.pt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificações técnicas e sugestões são baseadas na nossa própria experiência. Garantimos a qualidade 

perfeita do produto. No entanto, considerando que as condições de cada uso específico estão além do 

nosso controle, não somos responsáveis pelos resultados obtidos. 
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