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SECCAO 1: IDENTIFICACAO DA SUBSTANCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1

DENTIFICADOR DO PRODUTO:

QUICK RALLY BLACK SATINADO

Coadigo : 5004-006024 (CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7) UFI: W1PV-1HF8-KCOH-QK6EM
REGISTO REACH:

Nome de reqisto:

Xylene

Numero de registo:

01-2119488216-32

1.2

UTILIZACOES IDENTIFICADAS RELEVANTES DA SUBSTANCIA OU MISTURA E UTILIZACOES DESACONSELHADAS:
Utilizacdes previstas (principais funcdes técnicas): [X]Industrial [X] Profissional

Utilizagao em revestimentos.

Setores de uso (utilizagdo como é ou como componente de misturas):

Utilizagdes industriais (SU3). Industrial.

Fabrico de produtos quimicos a granel em grande escala (SU8). Industrial.

Fabrico de produtos quimicos finos (SU9). Industrial.

Formulacéo (mistura) de preparagdes e/ou reembalagem (SU10). Industrial, Profissional.

Utilizagdes pelos consumidores (SU21). Consumo.

Utilizagbes profissionais (SU22). Profissional.

Utilizacdo em processos de fabrico. formulacio ou aplicacdo (utilizacdes relevantes):

Fabrico da substancia, Industrial.

Distribuicdo da substancia, Industrial.

Utilizagao como substancia intermédiaria, Industrial.

Utilizagado como solvente em processos (fabrico de resinas), Industrial, Profissional.

Utilizagado em ligantes e agentes de libertagdo, Industrial, Profissional.

Utilizagao em lubrificantes, Industrial, Profissional, Consumo.

Formulacéo de misturas e/ou reembalagem, Industrial.

Utilizagao em revestimentos, Industrial, Profissional, Consumo.

Utilizagao em fluidos funcionais, Industrial, Profissional, Consumo.

Utilizagdo como combustivel, Industrial, Profissional, Consumo.

Utilizagao no setor dos produtos agroquimicos, Profissional, Consumo.

Utilizagdo em agentes de limpeza, Industrial, Profissional, Consumo.

Utilizagao em laboratérios, Industrial, Profissional.

Produtos quimicos para mineria, Industrial.

Produgéo e processamento de borracha, Industrial.

Utilizagdo em operagdes de perfuracéo e desenvolvimento de petréleo e gas, Industrial, Profissional.

Utilizagdo em produtos (categorias de produto relevantes):

Colas, vedantes (PC1). Produtos de limpeza do ar (PC3). Produtos anticongelantes e de descongelamento (PC4). Materiais de
revestimento e tintas, diluentes, decapantes (PC9a). Fertlizantes (PC12). Combustiveis (PC13). Produtos de tratamento de superficies ndo
metalicas (PC15). Fluidos para transferéncia de calor (PC16). Fluidos hidraulicos (PC17). Tintas de impresséao e toners (PC18). Curtumes,
corantes, produtos de acabamento, de impregnacao e de manutengéo (PC23). Lubrificantes, massas lubrificantes e produtos de libertagao
(PC24). Produtos fitofarmacéuticos (PC27). Graxas/produtos de polimento e misturas de ceras (PC31). Preparagbes e misturas de
polimeros (PC32). Corantes para téxteis, produtos de acabamento e de impregnagéo (PC34). Produtos de lavagem e de limpeza (PC35).
Produtos para soldadura e brasagem fraca (PC38).

Tipos de uso PCN:
Outros produtos para processos quimicos ou técnicos.

Utilizagbes desaconselhadas:

Este produto ndo é recomendado para qualquer utilizagdo ou sector de uso industrial, profissional ou de consumo diferentes aos
anteriormente listados como "Utilizagdes previstas ou identificadas".

Restricbes ao fabrico, a colocacdo no mercado e a utilizacdo, Anexo XVII do Regulamento (CE) n® 1907/2006:

Contém substancias CMR de categoria 1A ou 1B:Reservado aos utilizadores profissionais. Proibido ao publico em geral.Consultar
possiveis isengdes e esclarecimentos a estas restricdes nas entradas 28, 29 e/ou 30 do Anexo do Regulamento (CE) n° 552/2009 no
referente: a) aos medicamentos para uso humano ou veterinario, b) aos produtos cosméticos, ¢) determinados combustiveis e produtos
derivados do petréleo, ou d) as tintas para pintura artistica.As restricdes nao sao aplicaveis a armazenagem, conservagao. tratamento,
enchimento de recipientes ou transferéncia entre recipientes das substancias que se destinem a exportagdo, a menos que o seu fabrico
esteja proibido.Consultar o texto legislativo original para mais detalhes.Ver a entrada 28 e/o 29 e/o 30 do Anexo do Regulamento (CE) n°®
552/2009~276/2010.

Consultar o texto legislativo original para mais detalhes.

1.3

IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR DA FICHA DE DADOS DE SEGURANCA:
CARSISTEMA PORTUGAL REPRESENTAGCOES S.A.

Ribeira de Eiras, Adémia - 3020-326 COIMBRA PORTUGAL

Telefone: 351 239 433 720 - www.carsistema.pt

- Endereco electronico da pessoa responsavel pela ficha de dados de seguranca:
info@carrepairsystem.eu

14

NUMERO DE TELEFONE DE EMERGENCIA:
351239433 720 L-V 9-13/14-18 h.

SECCAO 2: IDENTIFICACAO DOS PERIGOS

2.1

CLASSIFICACAO DA SUBSTANCIA OU MISTURA:
Classificacdo de acordo com o Regulamento (UE) n® 1272/2008~2021/849 (CLP):
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PERIGO:Flam. Liq. 3:H226|Skin Irrit. 2:H315|Eye Irrit. 2:H319|Skin Sens. 1:H317|Repr. 1B:H360D|STOT SE (irrit.) 3:H335|STOT SE
(narcosis) 3:H336|STOT RE 2:H373|Asp. Tox. 1:H304|EUH066

Classe de perigo Classificagao da substancia [Cat. Vias de exposicdo  |[Orgaos-alvo Efeitos

Fisico-quimico: @ Flam. Liq. 3:H226 Cat.3 | - -

Satide humana: @@ Skin Irrit. 2:H315 Cat.2 [Pele Pele Irritacdo
Eye Irrit. 2:H319 Cat.2 |[Olhos Olhos Irritacdo
Skin Sens. 1:H317 Cat.1 [Pele Pele Alergia
Repr. 1B:H360D Cat.1B |- Sistema reprodutor [Feto
STOT SE (irrit.) 3:H335 Cat.3 [Inalagéo \Vias respiratorias  [Irritacdo
STOT SE (narcosis) 3:H336 [Cat.3 [Inalagdo SNC Narcosis
STOT RE 2:H373 Cat.2 [Inalagdo Sistémico Danos
IAsp. Tox. 1:H304 Cat.1 |Ingestdo+Aspiragdo [Pulmdes Morte
EUHO066 - Pele Pele Secura, Fissuras

Meio ambiente:

N&o classificado

O texto completo das adverténcias de perigo mencionadas ¢ indicado na segéo 16.

2.2 ELEMENTOS DO ROTULO:
@‘ O produto é etiquetado com a palavra-sinal PERIGO de acordo o Regulamento (UE) n°
@ 1272/2008~2021/849 (CLP)

- Adverténcias de perigo:

H226 Liquido e vapor inflamaveis.

H360D Pode afectar o nascituro.

H373 Pode afectar os 6rgédos apos exposi¢éo prolongada ou repetida por inalagéo.

H304 Pode ser mortal por ingestao e penetragdo nas vias respiratorias.

H319 Provoca irritagcdo ocular grave.

H335 Pode provocar irritagdo das vias respiratérias.

H315 Provoca irritagdo cutanea.

H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

H317 Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.

- Recomendacbes de prudéncia:

P201-P202-P405 Pedir instrugdes especificas antes da utilizagdo. Ndo manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as
precaugdes de seguranga. Armazenar em local fechado a chave.

P210 Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras fontes de ignicdo. Nao fumar.

P337+P313 Caso a irritagdo ocular persista: Consulte um médico.

P280 Usar luvas de protecgao, vestuario de protecgao e protecgao ocular. Em caso de ventilagdo inadequada, usar
protecgao respiratoria.

P363 Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar.

P301+P310-P330+ EM CASO DE INGESTAO: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAGAO ANTIVENENOS ou um

P331 médico. Enxaguar a boca. NAO provocar o vomito.

P303+P361+P353- SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada.

P352-P312 Enxaguar a pele com agua [ou tomar um duche]. Lavar abundantemente com agua e sabonete. Caso sinta
indisposicéo, contacte um CENTRO DE INFORMAGCAO ANTIVENENOS ou um médico.

P304+P340 EM CASO DE INALACAO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e manté-la numa posigéo que nao dificulte a
respiracgao.

P305+P351+P338- SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se

P310 usar lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel. Continue a enxaguar. Contacte imediatamente um
CENTRO DE INFORMAGAO ANTIVENENOS ou um médico.

P501 Eliminar o contetudo/recipiente de acordo com os regulamentos locais.

- Informagées suplementares:

- Reservado aos utilizadores profissionais.

- Substancias que contribuem para a classificacao:

Xileno (mistura de isémeros) 40% (EC No. 215-535-7)

Acetato de n-butilo 25% (EC No. 204-658-1)

Alcool isopropilico 2,5% (EC No. 200-661-7)

Ftalato de diciclohexilo 2% (EC No. 201-545-9)

2.3 OUTROS PERIGOS:

Perigos que ndo tém repercussdes na classificagdo, mas que podem contribuir para o perigo global da substancia:
- Outros perigos fisico-quimicos:

Os vapores podem formar com o ar uma mistura potencialmente inflamavel ou explosiva. O material pode acumular cargas eletrostaticas
que podem causar igni¢ao.

- Outros riscos e efeitos adversos para a saude humana:

N&o se conhecem outros efeitos adversos relevantes.

- Outros riscos e efeitos adversos para o ambiente:

Nao cumpre os critérios PBT/mPmB.

Propriedades desreguladoras do sistema enddcrino:
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Este produto contém substancias com propriedades desreguladoras enddcrinas para a saude humana identificadas em uma concentragédo
igual ou superior a 0,1% em peso: Ftalato de diciclohexilo.

SECCAO 3: COMPOSICAO/INFORMACAO SOBRE OS COMPONENTES

3.1 SUBSTANCIAS:
Este produto € uma substancia.
Descricédo quimica:
Xileno (mistura de isémeros)
(o,m,p) CH3-C6H4-CH3 + C6H5-CH2-CH3 10-25%
COMPONENTES:
30<C=<40% Xileno (mistura de isdbmeros) REACH
@@‘ CAS: 1330-20-7, EC:.215-535-7, REACH: 01_—2119488216-32 .
CLP: Perigo: Flam. Liq. 3:H226 | Acute Tox. (inh.) 4:H332 | Acute Tox. (skin)
4:H312 | Skin Irrit. 2:H315 | Eye Irrit. 2:H319 | STOT SE (irrit.) 3:H335 | STOT
RE 2:H373 | Asp. Tox. 1:H304
20<C=<25% Acetato de n-butilo REACH / ATPO1
@ CAS: 123-86-4, EC: 204-658-1, REACH: 01-2119485493-29
CLP: Atengao: Flam. Liq. 3:H226 | STOT SE (narcosis) 3:H336 | EUH066
1<C<25% Alcool isopropilico REACH / ATPO1
@@ CAS: 67-53-0, EC: 290-661-7, REACH: .01-2119457558-25 .
CLP: Perigo: Flam. Lig. 2:H225 | Eye Irrit. 2:H319 | STOT SE (narcosis)
3:H336
1<C<2% Ftalato de diciclohexilo REACH
@‘ CAS: 84-51-7, E_C: 201-545-9, REACH: 01-2119978223-34} .
CLP: Perigo: Skin Sens. 1:H317 | Repr. 1B:H360D | Aquatic Chronic 3:H412
Impurezas:
Nao contém outros componentes ou impurezas que possam influenciar a classificagdo do produto. Contetdo de benzeno < 0.1%.
Conteudo de tolueno < 3%.
Estabilizadores:
Nenhum.
Remisséo para outras secgbes:
Para maior informagao sobre componentes perigosos, ver as secgdes 8, 11, 12 e 16.
SUBSTANCIAS DE PREOCUPACAQ MUITO ELEVADA (SVHC):
Lista atualizada pela ECHA em 17/01/2023.
Substancias SVHC sujeitas a autorizagéo, incluidas no anexo XIV do Regulamento (CE) n° 1907/2006:
Nenhuma.
Substancias SVHC candidatas a serem incluidas no anexo XIV do Regulamento (CE) n° 1907/2006:
Ftalato de diciclohexilo. CMR/Repr.Cat.1B (Article 57c), Endocrine disrupting properties having probable serious effects to human health
(Article 57f), Decision: ED/61/2018.
Substancias persistentes, bioacumulaveis, toxicas (PBT) ou muito persistentes e muito bioacumulaveis (mPmB):
Nao cumpre os critérios PBT/mPmB.
3.2 MISTURAS:

Nao aplicavel (substancia).

SECCAO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1

DESCRICAO DAS MEDIDAS DE EMERGENCIA:
ﬂ Os sintomas podem ocorrer apds a exposigao, de modo que em caso de exposi¢éo direta ao produto, em caso de duvida, ou

quando persistirem os sintomas do mal-estar, procurar cuidado médico.Nunca administrar nada pela boca a pessoas em estado de
inconsciéncia.Os socorristas devem prestar atengéo para a auto-protecgao e usar a equipamento de protegao individual
recomendada se houver uma possibilidade de exposi¢do.Usar luvas protectoras quando se administrem primeiros socorros.Para a
pessoa que presta primeiros socorros, pode ser perigoso aplicar a respiragéo boca-a-boca.

\Via de exposigcéao Sintomas e efeitos, agudos e retardados Descricdo das medidas de primeiros socorros
Inalagéo: A inalacéo dos vapores de solventes pode produzir [Transportar o acidentado para o ar livre fora da zona
dor de cabega, vertigem, cansago, fraqueza contaminada.Se a respiragao estiver irregular ou parada,
muscular, sonoléncia e em casos extremos, a perda aplicar a respiragéao artificial.Se a pessoa esta
de consciéncia.A inalagédo produz irritagdo em inconsciente, colocar em posigéo de seguranga
mucosas, tosse e dificuldades respiratorias. apropriada.Manter coberto com roupa de abrigo
@@ lenquanto se procura assisténcia médica.
Pele: O contacto com a pele produz vermelhiddo.Em casoRemover imediatamente a roupa contaminada.Lavar a
de contacto prolongado, a pele pode secar. fundo as zonas afectadas com abundante agua fria ou
morna e sabao neutro, ou com outro produto adequado
@ para limpeza da pele.
Olhos: O contacto com os olhos causa vermelhidao, dor e [Lavar por irrigagéo os olhos com agua limpa abundante
lacrimejamento. e fresca pelo menos durante 15 minutos, mantendo as
palpebras afastadas, até que a irritagdo diminua.
Solicitar atengdo médica imediata, de preferéncia um
oftalmologista. Remover as lentes de contacto apds os
primeiros 1-2 minutos e continuar a lavagem por alguns
@ minutos.
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Ingestao: A ingestéo, pode causar irritagéo de garganta, dor |[Em caso de ingestao, requerer assisténcia médica

abdominal, sonoléncia, nauseas, vomitos e diarreia. imediata. Nao provocar o vomito, devido ao risco da
aspiragdo. Manter a vitima em repouso. Lavar a boca
com agua. Se produz o vomito espontaneamente,
manter livres as vias respiratorias.

4.2 SINTOMAS E EFEITOS MAIS IMPORTANTES., TANTO AGUDOS COMO RETARDADOS:
Os principais sintomas e efeitos séo indicados nas secgdes 4.1 e 11.1

4.3 INDICACOES SOBRE CUIDADOS MEDICOS URGENTES E TRATAMENTOS ESPECIAIS NECESSARIOS:

Informacéo para o médico:

O tratamento deve dirigir-se ao controlo dos sintomas e das condi¢des clinicas do paciente. O produto aspirado durante o vémito pode
causar lesdes pulmonares. Em consequéncia, o vomito ndo deve ser provocado nem mecanica nem farmacologicamente. Esta indicado
um exame médico periédico dependendo do grau de exposi¢édo. No caso de aspiragdo para os pulmdes pode provocar uma pneumonia
quimica.

Antidotos e contraindicagdes:

N&o ha antidoto especifico.

SECCAO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS

5.1 MEIOS DE EXTINCAQO:)
Extintor de p6 ou CO2.

5.2 PERIGOS ESPECIAIS DECORRENTES DA SUBSTANCIA OU MISTURA:

O fogo pode produzir um denso fumo preto. Como consequéncia da combustéo e da decomposig¢éo térmica, podem formar-se produtos
perigosos: monodxido de carbono, didéxido de carbono. A exposi¢ao aos produtos de combustao ou decomposi¢ao pode ser prejudicial para
a saude. O monoxido de carbono é muito téxico por inalagdo. O diéxido de carbono, em concentragdes suficientes, pode comportar-se
como um gas asfixiante. A pressdo pode aumentar e o recipiente pode explodir se aquecido em caso de incéndio. O vapor € mais pesado
que o ar e vai se espalhar pelo chdo. Os vapores podem se acumular em areas baixas ou confinadas, ou percorrer uma distancia
consideravel até uma fonte de igni¢éo e produzir un recuo de chama. Os residuos liquidos infiltrando no esgoto podem gerar um risco de
incéndio ou explosao.

5.3 RECOMENDACOES PARA O PESSOAL DE COMBATE A INCENDIOS:

Equipamento de proteccéo especial:

Dependendo da magnitude do incéndio, pode ser necessario usar vestuario de protecgao contra o calor, equipamento de respiragéo
auténomo, luvas, 6culos protectores ou viseiras de seguranga e botas.Se o equipamento de protecc¢éo contra incéndios ndo esta
disponivel ou ndo utilizado, combater o incéndio de um lugar protegido ou distancia segura.A norma EN469 fornece um nivel basico de
protec¢do em caso de incidente quimico.

Outras recomendacdes:
Arrefecer com agua os tanques, cisternas ou recipientes préoximos da fonte de calor ou fogo.Observar a direcgéo do vento.Evitar que os
produtos utilizados no combate contra-incéndios, passem para esgotos ou cursos de agua.

SECCAO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGA ACIDENTAL
6.1 PRECAUCOES INDIVIDUAIS. EQUIPAMENTO DE PROTECCAO E PROCEDIMENTOS DE EMERGENCIA:

Eliminar as possiveis fontes de ignicao e se necessario, ventilar a area. Nao fumar. Evitar respirar os vapores. Evitar o contacto com a pele
e os olhos. Manter as pessoas sem protecgdo em posigao contraria a direcgdo do vento. Utilizar luvas, éculos e vestuario de protecgéo
adequado. Oculos de seguranga s&o recomendados se houver faiscas ou possivel contato com os olhos. Um respirador semifacial ou
facial completo com filtros de vapor organico pode ser usado e, quando aplicavel,dependiendo de la magnitud del vertido y el nivel
potencial de exposicion, se puede usar H2S o un aparato de respiracion autonomo (SCBA). Um respirador semifacial ou facial completo
com filtros de vapor organico pode ser usado e, quando aplicavel,dependiendo de la magnitud del vertido y el nivel potencial de exposicion,
se puede usar H2S o un aparato de respiracion auténomo (SCBA). Se a exposigdo ndo puder ser totalmente caracterizada ou uma
atmosfera deficiente em oxigénio for prevista ou possivel, o uso de um aparelho respiratério autbnomo (SCBA) é recomendado. Em caso
de grandes derramamentos, recomenda-se o uso de uma roupa de corpo inteiro feita de material resistente a produtos quimicos e
antiestatico.

6.2 PRECAUCOES A NIVEL AMBIENTAL:

Evitar a contaminagéo de esgotos, aguas superficiais ou subterraneas e do solo.Em caso de se produzirem grandes derrames ou se o
produto contaminar lagos, rios ou esgotos, informar as autoridades competentes, de acordo com a legislagao local.

6.3 METODOS E MATERIAIS DE CONFINAMENTO E LIMPEZA:

Recolher o derrame com materiais absorventes ndo-combustiveis (terra, areia, vermiculite, terra de diatomaceas, etc..). Ndo absorver em
serrim ou outros absorventes combustiveis. Guardar os residuos num recipiente fechado. Se os derrames sdo pouco importantes, pode
permitir-se que o liquido se evapore.

6.4 REMISSAO PARA OUTRAS SECCOES:

Para informagdes de contato em caso de emergéncia, ver a segdo 1.
Para informagdes sobre um manuseamento seguro, ver a segéo 7.

No controlo da exposi¢éo e medidas de protecgéo individual ver secgéo 8.
Para a eliminagado dos residuos, seguir as recomendagdes da secgao 13.

SECCAO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

As informacdes listadas nesta secdo contém dados e orientagdes genéricos. Deve-se consultar a lista de "Usos especificos” na
secgdo 7.3 para concluir a informagéo especifica de uso que se indica no anexo correspondente aos "“Cenarios de exposigao’.

7.1 PRECAUCOES PARA UM MANUSEAMENTO SEGURO:

Cumprir com a legislagdo em vigor sobre prevengao de riscos laborais.

- Recomendacbes gerais:

Abrir cuidadosamente para facilitar a eliminagédo de possivel pressao interna.Evitar todo tipo de derrame ou fuga.Ja que este material
sublima (passa de sélido a vapor), é importante que as superficies contaminadas sejan limpadas minuciosamente, para evitar
concentracdes de vapor perigosas e contactos inadvertidos.N&o deixar os recipientes abertos.

- Recomendacdes para prevenir riscos de incéndio e exploséo:
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Os vapores sao mais pesados do que o ar, podem deslocar-se pelo chao a distancias consideraveis e podem formar com o ar misturas que
ao alcangar fontes de ignigao afastadas podem inflamar-se ou explodir.Devido a inflamabilidade, este material s6 pode ser utilizado em
zonas livres de fontes de ignigao e afastado das fontes de calor ou eléctricas.Desligar os telemdveis e ndo fumar.Nao utilizar ferramentas
que possam provocar faiscas.

Ponto de inflamacgéao 24 °C (Pensky-Martens) CLP 2.6.4.3.
Temperatura de auto-ignigéo: 170 °C
Limites inferior/superior de inflamabilidade/explosividade: 1,3-7,5 % Volume 25°C

- Recomendagdes para prevenir riscos toxicolégicos:

As mulheres gravidas ndo devem trabalhar em nenhum processo que utilize este produto.Nao comer, beber ou fumar durante o
manuseamento.Depois do manuseamento, lavar as maos com agua e sabdo. No controlo da exposigdo e medidas de protecgdo individual
ver secgao 8.

- Recomendacdes para prevenir a contaminacéo do meio ambiente:

N&o se considera um perigo para o ambiente. No caso de derrames acidentais, seguir as instrugdes da secgao 6.

7.2 CONDICOES DE ARMAZENAGEM SEGURA, INCLUINDO EVENTUAIS INCOMPATIBILIDADES:
Proibir o acesso a pessoas ndo autorizadas. Manter fora do alcance das criangas. O produto deve armazenar-se afastado de fontes de
calor e eléctricas. Nao fumar na area de armazenagem. Se possivel, evitar a incidéncia directa de radiagdo solar. Evitar condi¢cdes de
humidade extremas. Para evitar derrames, os recipientes que forem abertos, devem ser cuidadosamente fechados e mantidos na posigéo
vertical. Para maior informacgao, ver secgao 10.
- Classe do armazém:
Conforme as disposigdes vigentes.
- Tempo maximo de armazenagem:
N&o disponivel.
- Intervalo de temperaturas:
min:5 °C, max:30 °C (recomendado).
- Matérias incompativeis:
Manter ao abrigo de agentes oxidantes, acidos.
- Tipo de embalagem:
Conforme as disposigoes vigentes. A compatibilidade com materiais plasticos € variavel; € recomendavel verificar esta compatibilidade
antes do seu uso. Embalagens de ago o de ago inoxidavel.
- Quantidades limite (Seveso lll): Directiva 2012/18/UE (DL.150/2015):
- Substancias/misturas perigosas designadas:Nenhuma
- Categorias de perigo e quantidades limite inferior/superior em toneladas (t):
- Perigos fisicos:Liquido e vapor inflamaveis. (P5c) (5000t/50000t).
- Perigos para a saude:N&o aplicavel
- Perigos para o ambiente:N&o aplicavel
- Outros perigos:N&o aplicavel
- Quantidade-limiar para a aplicagdo de requisitos do nivel inferior:5000 toneladas
- Quantidade-limiar para a aplicagdo de requisitos do nivel superior:50000 toneladas
- Observagdes:
As quantidades-limiar atras indicadas dizem respeito a cada estabelecimento. As quantidades a ter em conta para a aplicagdo dos artigos
pertinentes sdo as quantidades maximas presentes ou passiveis de estarem presentes num determinado momento. Para o calculo da
quantidade total presente ndo sao tidas em conta as substancias perigosas presentes num estabelecimento em quantidades nao
superiores a 2% da quantidade-limiar pertinente, caso a sua localizagao no interior do estabelecimento ndo lhes permita desencadear um
acidente grave noutro local desse estabelecimento. Para mais pormenores, ver nota 4 do Anexo | da Directiva Seveso.
7.3 UTILIZACAO(OES) FINAL(IS) ESPECIFICA(S):

Nenhuma recomendacgédo especifica disponivel pelo uso deste produto distintas das ja indicadas.

SECCAO 8: CONTROLO DA EXPOSICAO/PROTEGAO INDIVIDUAL

As informacgdes listadas nesta se¢do contém dados e orientagdes genéricos. Deve-se consultar a lista de "Usos especificos” na
secgao 7.3 para concluir a informagéo especifica de uso que se indica no anexo correspondente aos ‘Cenarios de exposi¢ao’.

8.1

PARAMETROS DE CONTROLO:

Se um produto contiver ingredientes com limites de exposigéo, pode ser necessario a monitorizagéo pessoal, do ambiente de trabalho ou
bioldgico, para determinar a eficacia da ventilagdo ou outras medidas de controlo e/ou a necessidade de utilizar equipamento de protecgédo
respiratéria. Deve ser feita referéncia a normas de monotorizagdo como EN689, EN14042 e EN482 sobre os métodos para availar a
exposigdo por inalagdo a agentes quimicos, e a exposicdo a agentes quimicos e biolégicos. Também deve ser feita referéncia a
documentos de orientagdo nacionais, para os métodos de determinagéo de substancias perigosas.

- VALORES-LIMITE DE EXPOSICAQ PROFISSIONAL (VLE)

(DL.1/2021) (Portugal, 2021) Ano | VLE-MP VLE-CD Observagdes

ppm mg/m3 ppm mg/m3
Xileno (mistura de isémeros) 2012 50 221 100 442 vd
Acetato de n-butilo 2021 50 241 150 723

VLE - Valor limite de exposi¢éo, VLE-MP - Média Ponderada no Tempo, VLE-CD - Limite Exposi¢éo Curta Duracgéo.
Vd - Notagao cutanea.
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- Via dérmica (Vd):

Indica que, em exposicéo a esta substancia, a absorgéo por a via cutanea, incluindo as membranas mucosas e os olhos, pode ser
significativa para o contetdo corporal total se ndo forem tomadas medidas para evitar a absorgéo. Existem alguns agentes quimicos para
0s quais a absorgéao por via dérmica, tanto na fase liquida como de vapor, pode ser muito alta, e esta via de entrada pode ser de igual ou
maior importancia que a via inalatéria. Nestas situagdes, é essencial a utilizagdo do controlo biolégico para poder quantificar a quantidade
global de contaminante absorvido.

- VALORES-LIMITE BIOLOGICOS:

O monitoramento bioldgico pode ser uma técnica complementar muito Util para o monitoramento do ar, quando as técnicas de amostragem
de ar sozinhas podem né&o fornecer uma indicagao confiavel da exposi¢éo. Monitoramento bioldgico é a medigdo e avaliagao de
substancias perigosas ou seus metabolitos em tecidos, secregdes, excrementos ou ar expirado, ou qualquer combinagéo destes, em
trabalhadores expostos. As medigdes refletem a absorgdo de uma substancia por todas as vias. A monitorizagéo biolégica pode ser
particularmente Util em circunstancias em que seja provavel a absorgao significativa da pele e/ou a captagao do trato gastrointestinal apos
a ingestéo, onde o controle da exposicao depende do equipamento de protecao respiratoria, onde ha uma relagao razoavelmente bem
definida entre monitoramento biolégico e efeito, ou onde fornece informagdes sobre a dose acumulada e sobre o peso do orgao-alvo
relacionado com a toxicidade.

Substancias que tenham estabelecido um valor-limite biolégico:

- 2-propanol (2005): Determinante bioldgico: acetona na urina, Limite adoptado: 40 mg/l, Tempo de amostragem: Fim da semana de
trabalho (1), Notas: (F) (I).

(1) Significa, apos quatro ou cinco dias consecutivos de trabalho com exposigéo, o mais breve possivel apds o término do ultimo dia, desde
que os indicadores bioldgicos sejam eliminados com uma meia-vida maior que cinco horas. &

(B) Fundo. O determinante biolégico pode estar presente em espécimes bioldgicos coletados de individuos que ndo foram expostos
ocupacionalmente, em uma concentragdo que poderia afetar a interpretacdo do resultado. Essas concentra¢des de fundo sédo
incorporadas no valor VLB.

(Ns) Nao especifico. O determinante biolégico é inespecifico, uma vez que também é observado apos exposigéao a outros produtos
quimicos.

- NIVEL DERIVADO SEM EFEITO (DNEL):

O nivel sem efeito derivado (DNEL) é um nivel de exposigao que se estima seguro, derivado de dados de toxicidade segundo orienta¢des
especificas que recolhe o REACH. O valor DNEL pode diferir de um limite de exposigéo ocupacional (OEL) correspondente ao mesmo
produto quimico. Os valores OEL podem vir recomendados por uma determinada empresa, um organismo normativo governamental ou
uma organizacgao de peritos. Se bem que se considerem protectores da saude, os valores OEL obtém-se por um processo diferente ao do
REACH.

- NIVEL DERIVADO SEM EFEITO, DNEL Inalaco DNEL Cuténea DNEL Oral
TRABALHADORES:- Efeitos sistémicos, aguda e my/m3 molkg bwld molkg bwid

cronica:

Ftalato de diciclohexilo 352 (a) 39,2 (c) 0,5 (a) 05 () - (a) - (@)
Xileno (mistura de isémeros) 289 (a) 77 (c) s/r (a) 180 (c) - (a) - ()
Alcool isopropilico - (@) 500 (c) - (a) 888 (c) - (a) - (o)
Acetato de n-butilo 960 (a) 480 (c) 11 (a) 11 (c) - (a) - (o)
- N|'VE|_ DERIVADO SEM EFEITO, DNEL Inalagéo DNEL Cutanea DNEL Olhos
TRABALHADORES:- Efeitos locais, aguda e crnica: mo/m3 mofem2 mo/om2

Ftalato de diciclohexilo sir (a) sir (c) s/r (a) sir (c) s/t (a) - (@)
Xileno (mistura de isémeros) 289 (a) sir (c) s/x (a) sir (c) - (a) - ()
Alcool isopropilico - (@) - (@ - (@) - () - (a) - (o)
Acetato de n-butilo 960 (a) 480 (c) s/r (a) sir (¢) s/r (a) - (o)
- NIVEL DERIVADO SEM EFEITO, POPULACAO EM H{g‘/gg Inalagéio —mkEngng(}énea —wEngng/gos

GERAL:- Efeitos sistémicos, aguda e cronica:

Ftalato de diciclohexilo 0,87 (a) 0,87 (c) 0,25 (a) 0,25 (c) 0,25 (a) 0,25 (c)
Xileno (mistura de isémeros) 174 (a) 14,8 (c) s/x (a) 108 (c) s/r (a) 1,6 (c)
Alcool isopropilico - (a) 89 (¢ - (a) 319 (¢) - (a) 26 (c)
Acetato de n-butilo 859,7 (a) 102,34 (c) 6 (a) 6 (¢ 2 (a) 2 (c)
- EFEITOS LOCAIS, AGUDA E CRONICA:- Efeitos W&?ﬂ W W

locais, aguda e cronica:

Ftalato de diciclohexilo sir (a) sir (c) s/r (a) sir (c) s/r (a) - (o)
Xileno (mistura de isémeros) 174 (a) sir (c) s/r (a) sir (c) - (a) - (@)
Alcool isopropilico - (a) - (@) - (a - (0 - (a) - (0
Acetato de n-butilo 859,7 (a) 102,34 (c) s/r (a) sir (c) s/r (a) - (o)

(a) - Aguda, exposigao a curto prazo, (c) - Crbnica, exposicao prolongada ou repetida.
(-) - DNEL n&o disponivel (sem dados de registo REACH).
s/r - DNEL n&o derivado (nenhun risco identificado).

- CONCENTRACAOQ PREVISIVELMENTE SEM EFEITOS (PNEC):

- CONCENTRACAO PREVISIVELMENTE SEM PNEC Agua doce PNEC Marine PNEC Intermitente
EFEITOS. AQUATICO:- Agua doce. ambiente mg/l mg/l mg/l
marinho e descargas intermitentes:

Ftalato de diciclohexilo 0.00362 0.000362 0.0362
Xileno (mistura de isdbmeros) 0.327 0.327 0.327
Alcool isopropilico 140.9 140.9 140.9
Acetato de n-butilo 0.18 0.018 0.36
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- DEPURADORAS RESIDUAIS (STP) E
SEDIMENTOS EM AGUA DOCE E AGUA
MARINHA:

Ftalato de diciclohexilo
Xileno (mistura de isémeros)
Alcool isopropilico

Acetato de n-butilo

PNEC STP
mg/l

10
6.58
2251
35.6

PNEC Sedimento
mg/kg dw/d

1.06
12.46
552
0.981

PNEC Sedimento
mg/kg dw/d

0.106
12.46
552
0.0981

- CONCENTRACAO PREVISIVELMENTE SEM
EFEITOS, TERRESTRE:- Ar, solo e efeitos para
predadores e seres humanos:

Ftalato de diciclohexilo

PNEC Ar
mg/m3

s/r

PNEC Solo
mg/kg dw/d

0.21

PNEC Oral
mg/kg dw/d

133000

Xileno (mistura de is6meros) - 2.31 -
Alcool isopropilico - 28 160
Acetato de n-butilo sir 0.0903 n/b

(-) - PNEC nao disponivel (sem dados de registo REACH).
n/b - PNEC néo derivado (sem potencial de bioacumulagéo).
s/r - PNEC néo derivado (sem risco identificado).

8.2

CONTROLO DA EXPOSICAO:
MEDIDAS DE ORDEM TECNICA:

4(’ ©®) +* ;l ‘-‘ +* i ) . . . . .
b. ‘u@‘ Providenciar uma ventilagdo adequada.Para isto, deve-se realizar uma muito boa
(13 T A 'l' ventilacdo no local, usando um bom sistema de extracg¢éo geral.Se isto nao for

suficiente para manter as concentragdes de particulas e vapores abaixo dos limites
de exposi¢ao durante o trabalho, o utilizador deve usar uma protecgéo respiratoria

- Proteccéo do sistema respiratorio:

Evitar a inalagédo de vapores.

apropriada.
- Protecgéo dos olhos e face:
Recomenda-se ter a disposigao torneiras, fontes ou frascos lava-olhos que contém agua limpa nas proximidades da zona de utilizagéo.
- Protecc&o das méos e da pele:

Recomenda-se ter a disposigéo torneiras ou fontes com agua limpa nas proximidades da zona de utilizagdo.O uso de cremes protectores
pode ajudar a proteger as areas expostas da pele.Nao devem ser aplicados cremes protectores depois da exposigao.

CONTROLO DA EXPOSICAO PROFISSIONAL: REGULAMENTO (CE) N° 2016/425:

Como uma medida de prevengéo geral de seguranga no ambiente de trabalho, recomenda-se o uso de equipamentos de protegéo
individual (EPI) basicos, com a marcagao CE relevante. Para mais informacdes sobre equipamentos de protecéo individual
(armazenagem, uso, limpeza, manutengao, tipo e caracteristicas do EPI, classe de protegdo, marcagao, categoria, norma CEN, etc..),
deve-se consultar os prospectos informativos fornecidos pelos fabricantes dos EPI.

Mécara: Em presenca de concentragdes de vapor elevadas, utilizar um equipamento respiratério autobnomo. Os

/ [equipamentos de respiragéo com filtros ndo operam satisfatoriamente quando o ar contém
concentragdes altas de vapor ou teor de oxigénio inferior a 18% em volume. Mascara com filtro de tipo
A (castanho) para gases e vapores de compostos organicos com ponto de ebuligdo superior a 65°C
(EN14387). Para obter um nivel de protecgdo adequado, a classe de filtro deve-se escolher em fungao
do tipo e concentracédo dos agentes contaminantes presentes, de acordo com as especificagbes do
fabricante dos filtros. Protecgdo adequada para as vias respiratorias em baixas concentragées ou
incidéncia a prazo curto: Os filtros para gases e vapores devem-se mudar quando detecta-se o sabor
ou odor do contaminante. Classe 1: capacidade baixa até 1000 ppm, Classe 2: capacidade média até
5000 ppm, Classe 3: capacidade alta até 10000 ppm.

Oculos Oculos de seguranca com protecdes laterais para produtos quimicos (EN166).Limpar didriamente e
@ v [desinfetar periodicamente de acordo as instrugdes do fabricante.

\Viseira de seguranca:  [Nao.

Luvas: O tempo de penetragéo das luvas seleccionadas deve ser de acordo com o periodo de uso

@ / |pretendido. As luvas devem ser substituidas imediatamente, caso se observem indicios de
degradacao. Existem varios factores (por exemplo, a temperatura), que fazem com que na pratica o
periodo de uso de umas luvas de protecgao resistentes aos produtos quimicos seja manifestamente
inferior ao estabelecido na norma EN374. Devido a grande variedade de circunstancias e
possibilidades, temos de ter em conta o manual de instrugdes dos fabricantes de luvas. Nivel 6: Tempo
de penetragao >480 min (protecgdo de contacto permanente). Luvas de borracha de nitrilo, espessas
>0.4 mm (EN374). Para seleccionar um tipo especifico de luvas para certas aplicagdes, com uma
determinada duragéo, devem-se considerar fatores relevantes no lugar de trabalho (sem se-limitar a
eles), como: Quando so espera-se um breve contato, recomenda-se usar luvas com protecéo do nivel
3 ou superior, con um tempo de penetragao >60 min. As temperatures elevadas por substancias
aquecidas, o calor do corpo, etc.. e um enfraquecimento da espessura da camada eficaz causado pela
expansao pode levar a un tempo de ruptura significativamente mais curto.

Botas: Nao.
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Atal: Aconselhavel.
4
Fato macaco: IAconselhavel. Nao utilizar roupa e calgado contaminados. Recomenda-se usar roupas anti-estaticas
v [feitas com fibras naturais ou de fibras sintéticas resistentes a altas temperaturas. Vestuario de trabalho
adequado que evite o contacto com o produto em caso de pulverizagéo ou salpicos (EN14605).

- Perigos térmicos:

CONTROLO DA EXPOSICAO AMBIENTAL:

- Derrames no solo:
Evitar a penetragéo no terreno.
- Derrames na agua:

-Lei de gestdo de aguas:

Directiva 2000/60/CE~2013/39/UE.
- Emissdes na atmosfera:

Nao aplicavel (o produto € manuseado a temperatura ambiente).

Evitar qualquer derrame para o meio ambiente. Evitar a emissdo na atmosfera.

N&ao se deve permitir que o produto entre nos esgotos nem em linhas de agua.

Este produto ndo contém qualquer substéancia na lista de substancias prioritarias no dominio da politica da aguas, de acordo com a

Devido a volatilidade, podem resultar emissdes para a atmosfera durante a manipulagao e utilizagéo. Evitar a emissdo na atmosfera.

SECCAO 9: PROPRIEDADES FISICO-QUIMICAS

9.1 INFORMACOES SOBRE PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS DE BASE:

Aspecto
Estado fisico:

Cor:

Odor:

Limiar olfactivo:

Mudanca de estado

Ponto de fusao:

Ponto de ebuli¢ao inicial:
-_Inflamabilidade:

Ponto de inflamagéao

Limites inferior/superior de inflamabilidade/explosividade:
Temperatura de auto-ignigéo:
Estabilidade

Temperatura de decomposicao:
Valor pH

pH:

- _Viscosidade:

Viscosidade dinamica:
Viscosidade cinematica:

- _Solubilidade(s):
Solubilidade em agua
Lipossolubilidade:

Coeficiente de particdo n-octanol/agua:
- Volatilidade:

Pressao de vapor:

Presséo de vapor:

Taxa de evaporagao:
Densidade

Densidade relativa:
Densidade relativa do vapor:
Caracteristicas de particula
Tamanho da particula:

- Propriedades explosivas:

- Propriedades comburentes:
Nao classificado como produto comburente.

Liquido

Preto
Caracteristico
Nao disponivel

66,00 °C
Nao disponivel.

24 °C (Pensky-Martens) CLP 2.6.4.3.
1,29 - 7,54

170°C

Nao disponivel (falta de dados).

Nao aplicavel (substancia organica neutra).

Nao disponivel.
Nao disponivel.

Miscible
Nao aplicavel (substancia inorganica).
0,05 (como log Pow)

9 mmHg a 20°C
6,0871 kPa a 50°C

N&o disponivel (falta de dados).

1,007 a 20/4°C Relativa agua
3,41 a20°C 1 atm. Relativa ar

Nao aplicavel.

Na molécula ndo ha grupos quimicos associados a propriedades explosivas.

9.2 OUTRAS INFORMACOES:

Informacdes sobre as classes de perigo fisico
Liquidos inflamaveis: Combustibilidade:

Qutros recursos de seguranga:

Peso molecular (numérico):

Tensao superficial:

Calor de combustao:

COQV (fornecimento):

COV (fornecimento):

Combustivel.

330,42 g/mol
Nao disponivel.
8094 Kcallkg
63,2 % Peso
636,4 g/l




FICHA DE DADOS DE SEGURANCA (REACH)
Conforme Regulamento (CE) n°® 1907/2006 e Regulamento (UE) n° 2020/878

Pag. 9/14
(Lingua:PT)

ViIN
CAR QUICK RALLY BLACK SATINADO ‘é
SYSTEM Cédigo : 5004-006024

Versao:

Revisado precedente: 27/12/2021

2 Revisao: 08/03/2023 Data de impressao: 08/03/2023

Os valores indicados nem sempre coincidem com as especificagdes do produto. Os dados correspondentes as especificagdes do produto
podem ser encontradas na folha técnica do mesmo. Para maior informagao sobre propriedades fisicas e quimicas relativas a seguranga e
meio ambiente, ver as secgdes 7 e 12.

SECCAO

10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1

REATIVIDADE:

Produto de escassa reactividade quimica.
- _Corrosividade para os metais:

N&o é corrosivo para os metais.

- Propriedades piroféricas:

Nao piroférico.

10.2

ESTABILIDADE QUIMICA:

Estavel dentro das condi¢des recomendadas de armazenagem e manuseamento.

10.3

POSSIBILIDADE DE REACOES PERIGOSAS:
Possivel reacgdo perigosa com agentes oxidantes, acidos.

10.4

CONDICOES A EVITAR:

- Calor:

Manter afastado de fontes de calor.

- Luz:

Se possivel, evitar a incidéncia directa de radiagéo solar.

- Ar

O produto néo é afectada por exposi¢édo ao ar, mas os recipientes ndo devem ser deixados abertos.
- _Humidade:

Evitar condi¢des de humidade extremas.

- Presséo:

N&o relevante.

- Choques:

O produto nédo é sensivel a choques, mas como uma recomendagao de caracter geral devem ser evitados choques e manuseio brusco

para evitar mossas e quebra de embalagens, especialmente quando o produto € manuseado em grandes quantidades, e durante as
operacdes de carga e descarga.

10.5

MATERIAIS INCOMPATIVEIS:
Manter ao abrigo de agentes oxidantes, acidos.

10.6

PRODUTOS DE DECOMPOSICAO PERIGOSOS:

Nenhum produto de decomposigéo perigoso, se a armazenagem e o manuseamento sdo correctos. Como consequéncia da decomposi¢do
térmica, podem formar-se produtos perigosos: monoxido de carbono.

SECCAO

11: INFORMACAO TOXICOLOGICA

11.1

INFORMACOES SOBRE AS CLASSES DE PERIGO., TAL COMO DEFINIDAS NO REGULAMENTO (CE) N.O 1272/2008:
TOXICIDADE AGUDA:

Doses e concentragdes letais
de componentes individuais:

DL50 (OECDA401)
mg/kg bw Oral

DL50 (OECD402)
mg/kg bw Cutanea

CL50 (OECDA403)
mg/m3-4h Inalagéo

Ftalato de diciclohexilo

> 2000 Cobaial

> 2000 Cobaial

Xileno (mistura de isémeros) 4300 Cobaia 1700 Coelho > 22080 Cobaia
IAlcool isopropilico 5045 Cobaia 12800 Coelho > 72600 Cobaia
/Acetato de n-butilo 10768 Cobaia 17600 Coelho > 23400 Cobaia
Estimativas da toxicidade aguda (ATE) ATE ATE ATE
de componentes individuais: mg/kg bw Oral mg/kg bw Cutanea mg/m3-4h Inalagao
Xileno (mistura de isémeros) - *1700 11000 Vapores|
Alcool isopropilico - - 72600 Vapores|
IAcetato de n-butilo - - 23400 Vapores

(*) - Estimativa pontual de toxicidade aguda correspondente a categoria de classificacédo (ver GHS/CLP Tabela 3.1.2). Estes valores foram
concebidos para serem utilizados no calculo da ATE para efeitos de classificagdo de misturas com base nos seus componentes e nao
representam resultados de ensaios.

(-) - Os componentes que se presume nao ter toxicidade aguda no limite superior da categoria 4 para a via de exposigao correspondente
séo ignorados.

- Dose sem efeitos adversos observados
Né&o disponivel

- Dose minima sem efeitos adversos observados
N&o disponivel
INFORMACOES SOBRE VIAS DE EXPOSICAO PROVAVEIS: TOXICIDADE AGUDA:

|Vias de exposic&o [Toxicidade aguda Cat.

|Principais efeitos, agudos e/ou retardados  [Critério
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Inalacéo: IATE > 20000 mg/m3 - Nao classificado como um produto com GHS/CLP
Nao classificado toxicidade aguda por inalagdo (com base nos|3.1.2.
dados disponiveis, os critérios de OECD
classificagdo ndo sao preenchidos). 403
Pele: IATE : 4.250 mg/kg bw - Nao classificado como um produto com GHS/CLP
Nao classificado toxicidade aguda em contacto com a pele  |3.1.2.
(com base nos dados disponiveis, os OECD
critérios de classificagdo nao sao 402
preenchidos).
Olhos: Nao disponivel. - Nao classificado como um produto com GHS/CLP
N&o classificado toxicidade aguda por contacto com os olhos [1.2.5.
(falta de dados).
Ingestao: IATE > 2000 mg/kg bw Nao Nao classificado como um produto com GHS/CLP
N&o classificado disponivel. [toxicidade aguda por ingestao (com base 3.1.2.
nos dados disponiveis, os critérios de OECD
classificagdo ndo sao preenchidos). 401
CORROSAO / IRRITACAO / SENSIBILIZACAO:
Classe de perigo Orgaos-alvo Cat. Principais efeitos, agudos e/ou retardados  [Critério
- Corrosaolirritagao respiratoria: \Vias respiratorias Cat.3 IRRITANTE: Pode provocar irritagéo das vias|GHS/CLP
x%\] N respiratorias. 1.2.6.
- 3.8.2.2.1.
- Corrosaolirritagao cutanea: Pele e Cat.2 IRRITANTE: Provoca irritagdo cutanea. GHS/CLP
My 3.2.2.
- OECD
404
- Lesé&olirritagcdo ocular grave: Olhos Cat.2 IRRITANTE: Provoca irritagdo ocular grave. |[GHS/CLP
<o) 3.3.2.
OECD
405
- Sensibilizagao respiratéria: - - Nao classificado como um produto GHS/CLP
N&o classificado sensibilizante por inalagdo (com base nos  [3.4.2.1.
dados disponiveis, os critérios de
classificagdo ndo sao preenchidos).
- Sensibilizagdo cutanea: Pele Cat.1 SENSIBILIZANTE: Pode provocar uma GHS/CLP
[@U}/ reaccdo alérgica cutanea. 3.4.2.2.
OECD
406
- PERIGO DE ASPIRACAO:
Classe de perigo Orgaos-alvo Cat. Principais efeitos, agudos e/ou retardados  [Critério
- Perigo de aspiracao: Pulmdes Cat.1 PERIGO DE ASPIRACAO: Pode ser mortal [GHS/CLP
@5} @@ por ingestao e penetragdo nas vias 3.10.2.
] respiratérias.
TOXICIDADE PARA ORGAQS-ALVO ESPECIFICOS (STOT): Exposicéo tnica (SE) e/ou Exposicéo repetida (RE):
Efeitos SE/RE |Orgéaos-alvo Cat. Principais efeitos, agudos e/ou retardados  [Critério
- Sistémicos: RE Sistémico Cat.2 NOCIVO: Pode afectar os 6rgéos apos GHS/CLP
@ lexposigdo prolongada ou repetida por 3.8.3.4
inalacao.
- Efeitos respiratérios: SE \Vias respiratorias Cat.3 IRRITANTE: Pode provocar irritagédo das vias|GHS/CLP
@ 0 respiratorias. 3.8.3.4
8
- Cutaneos: RE Pele - DESENGORDURANTE: Pode provocar pele |(GHS/CLP
‘umf/ seca ou gretada, por exposicao repetida. 1.2.4.
- Neurologicos: SE SNC Cat.3 NARCOSIS: Pode provocar sonoléncia ou  ([GHS/CLP
@ Q&@ vertigens por inalacéo. 3.8.2.2.2.

EFEITOS CMR:
- Efeitos cancerigenos:

- Genotoxicidade:

N&o é considerado como um produto cancerigeno.
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N&o é considerado como um produto mutagénico.

- _Toxicidade para a reproducéo:
Esta preparagao contém as seguintes substancias que podem ser toxicas para a reprodugéo dos seres humanos: Ftalato de diciclohexilo
(Cat.1B)

- Efeitos via aleitamento:
Nao classificado como um produto prejudicial para as criangas em aleitamento materno.

EFEITOS IMEDIATOS E RETARDADOS E EFEITOS CRONICOS DECORRENTES DE EXPOSICAO BREVE E
PROLONGADA:

Vias de exposicao

Pode ser absorvido por inalagéo do vapor, através da pele e por ingestéo.

- Exposigé&o a curto prazo:

A exposicao a concentracéo de vapores do solvente acima do limite de exposi¢ao ocupacional fixado, pode resultar num efeito prejudicial a
saude, com a irritagdo das mucosas e do aparelho respiratério, e um efeito prejudicial nos rins, figado e sistema nervoso central.Os
salpicos do liquido nos olhos podem causar irritagéo e danos reversiveis.Se ingerido, pode causar irritagdes na garganta; podem ocorrer
outros efeitos, iguais aos descritos na exposi¢do aos vapores. Provoca irritagdo cutanea. Pode provocar irritagdo das vias respiratorias.
Pode provocar sonoléncia ou vertigens.Quantidades muito pequenas aspiradas pelos pulmdes podem provocar graves lesées pulmonares
e inclusivamente a morte.

- Exposicéo prolongada ou repetida:
O contacto repetido ou prolongado pode provocar a eliminagao da gordura natural da pele, dando como resultado dermatites de contacto
nao alérgica e absorgao através da pele. Pode afectar os érgéos apds exposi¢ao prolongada ou repetida por inalagao.

INTERACCOES:
N&o disponivel.

INFORMACOES SOBRE TOXICOCINETICA., METABOLISMO E DISTRIBUICAO:

- _Absorcéo dérmica:

Substancias para as quais a absorgdo por via cutanea pode ser muito alta: Xileno (mistura de isémeros).
- Toxicocinética basica:

N&o disponivel.

INFORMACAOQO ADICIONAL:
Nao disponivel.

11.2 INFORMACOES SOBRE OUTROS PERIGOS:

Propriedades desreguladoras do sistema enddcrino:

Este produto contém substéncias com propriedades desreguladoras enddcrinas para a saude humana identificadas em uma concentragao
igual ou superior a 0,1% em peso: Ftalato de diciclohexilo.

Outras informacgdes:

Nenhuma informacéo adicional disponivel.

SECCAO 12: INFORMACAO ECOLOGICA

12.1 | TOXICIDADE:

- Toxicidade aguda em meio aquatico CL50 (OECD 203) CE50 (OECD 202) CE50 (OECD 201)
de componentes individuais mg/l-96horas mg/l-48horas mg/l-72horas
Ftalato de diciclohexilo 2 - Peixes|
Xileno (mistura de isémeros) 14 - Peixes 16 - Dafnias 10 - Algas|
IAlcool isopropilico 9640 - Peixes| 13300 - Dafnias 1000 - Algas
)Acetato de n-butilo 18 - Peixes 44 - Dafnias 675 - Algas|
‘- Concentragdo sem efeitos observados ‘ NOEC (OECD 210) NOEC (OECD 211) NOEC (OECD 201)
mg/l - 28 dias mg/l - 21 dias mg/l - 72 horas
IAcetato de n-butilo | \ 23 - Dafnias| |
- Concentracdo minima com efeitos observados
Nao disponivel
AVALIACAO DA TOXICIDADE AQUATICA:
Toxicidade aquatica Cat. Principais perigos para o ambiente aquatico Critério
- Toxicidade aquatica aguda: - Nao classificado como um material perigoso, com uma toxicidade aguda [GHS/CLP
N&o classificado para os organismos aquaticos (com base nos dados disponiveis, os 4.1.2.
critérios de classificagdo ndo sédo preenchidos).
- Toxicidade aquatica cronica: - Nao classificado como um produto perigoso com toxicidade crénica para |GHS/CLP
0s organismos aquaticos com efeitos duradouros (com base nos dados  [4.1.2.
disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos).

12.2 PERSISTENCIA E DEGRADABILIDADE:
- Biodegradabilidade:
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Facilmente biodegradavel.
Biodegradacgé&o aerdbica CQO %DBO/DQO Biodegradabilidad
de componentes individuais mg02/g 5 dias 14 dias 28 dias
Ftalato de diciclohexilo - - 68 Facil
Xileno (mistura de isémeros) 2620 52 81 88 Facil
Alcool isopropilico 2396 53 - - Facil
)Acetato de n-butilo 2204 80 82 83 Facil
Nota: Os dados de biodegradabilidade correspondem a uma média de dados de varias fontes bibliograficas.
- Hidrdlise:
Os hidrocarbonetos aromaticos sdo em geral resistentes a hidrélise.
- Fotodegradabilidade:
N&o disponivel.
12.3 POTENCIAL DE BIOACUMULACAOQO:
Nao bioacumulavel.
Bioacumulagéo logPow| BCF Potencial
de componentes individuais Likg
Ftalato de diciclohexilo 4.82 100 (calculado) Baixo
Xileno (mistura de isémeros) 3.16 56.5 (calculado) Baixo
)Alcool isopropilico 0.05 3.2 (calculado) Nao bioacumulavel
IAcetato de n-butilo 1.81 6.9 (calculado) Nao bioacumulavel
124 MOBILIDADE NO SOLO:
Né&o disponivel
Movilidade log Poc Constante de Henry| Potencial
de componentes individuais Pa-m3/mol 20°C
Ftalato de diciclohexilo 4,22 Baixo|
Xileno (mistura de isdmeros) 2,25 660 (calculado) Baixo
)Alcool isopropilico 0,54 N&o bioacumulavel
IAcetato de n-butilo 1,84 28,5 (calculado) Nao bioacumulavel
12.5 RESULTADOS DA AVALIACAO PBT E MPMB:(Anexo XlII do Regulamento (CE) n® 1907/2006:)
Nao cumpre os critérios PBT/mPmB : Meia-vida no meio ambiente marinho < 60 dias,Meia-vida em agua doce ou de estuarios < 40
dias,Meia-vida em sedimentos marinhos < 180 dias,Meia-vida em sedimentos de agua doce ou de estuarios < 120 dias,Meia-vida no solo <
120 dias,Factor de bioconcentragéo BCF < 2000,"Concentragéo sem efeito observado” a longo prazo dos organismos de agua doce ou
aguas marinhas NOEC > 0.01 mg/I,NAO é classificado como CMR,NAO tem potencial de desregulagéo endocrina.
12.6 PROPRIEDADES DESREGULADORAS DO SISTEMA ENDOCRINO:
Este produto contém substancias com propriedades desreguladoras enddcrinas para a saude humana identificadas em uma concentragédo
igual ou superior a 0,1% em peso: Ftalato de diciclohexilo.
12.7 OUTROS EFEITOS ADVERSOS:
- Potencial de empobrecimento da camada do ozono:
N&o perigoso para a camada de ozono. Substancia nao incluida no Anexo | do Regulamento (CE) n° 2037/2000~1005/2009 relativo as
substancias que empobrecen a camada de ozénio.
- Potencial de criacéo fotoquimica de ozono:
Nao disponivel.
- Potencial de contribui¢éo para o aguecimento global:
Em caso de incéndio ou incineragéo liberta-se CO2.
SECCAO 13: CONSIDERACOES RELATIVAS A ELIMINACAO
13.1 METODOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS:Directiva 2008/98/CE~Regulamento (UE) n® 1357/2014
(DL.178/2006~DL.73/2011):
Tomar todas as medidas que sejam necessarias para evitar ao maximo a producao de residuos. Analisar possiveis métodos de
revalorizagao ou reciclagem. Nao efectuar a descarga no sistema de esgotos ou no ambiente; entregar num local autorizado para recolha
de residuos. Os residuos devem manipular-se e eliminar-se de acordo com as legisla¢des locais e nacionais vigentes. No controlo da
exposigdo e medidas de protecgdo individual ver secgao 8.
Eliminacéo recipientes vazios:Directiva 94/62/CE~2015/720/UE (DL.152-D/2017 e DL.102-D/2020), Decisao
2000/532/CE~2014/955/UE (DL.92/2006, DL.178/2006 e DL.73/2011) e Decisao 2014/955/UE (DL.71/2016):
Os recipientes vazios e embalagens devem eliminar-se de acordo com as legislagdes locais e nacionais vigentes.A classificagao da
embalagem como residuo perigoso dependera do grau de esvaziamento da mesma, sendo o detentor do residuo o responsavel pela sua
classificagdo, em conformidade com o Capitulo 15 01 da Portaria 209/2004, e pelo encaminhamento para destino final adequado.Com os
recipientes e embalagens contaminados deverado adoptar as mesmas medidas que para o produto.
Procedimentos da neutralizacdo ou destruigéo do produto:
Incineragéo controlada em instalagbes especiais de residuos quimicos, de acordo com os regulamentos locais.
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SECCAO 14: INFORMACOES RELATIVAS AO TRANSPORTE

14.1 NUMERO ONU OU NUMERO DE ID:
N&o aplicavel

14.2 DESIGNACAO OFICIAL DE TRANSPORTE DA ONU:
Nao aplicavel

14.3 CLASSE(S) DE PERIGO PARA EFEITOS DE TRANSPORTE:
Transporte rodoviario (ADR 2021) e

Transporte ferroviario (RID 2021):

N&o regulamentado

Transporte via maritima (IMDG 39-18):

N&o regulamentado

Transporte via aérea (ICAO/IATA 2021):

N&o regulamentado

Transporte por via navegavel interior (ADN):

Nao regulamentado

14.4 GRUPO DE EMBALAGEM:
N&o regulamentado

14.5 PERIGOS PARA O AMBIENTE:
Nao aplicavel (ndo classificado como perigoso para o ambiente).

14.6 PRECAUCOES ESPECIAIS PARA O UTILIZADOR:

Assegurar-se que as pessoas transportando o produto sabem o que fazer em caso de acidente ou derrame. Transporte sempre em
recipientes fechados, mantidos em posigéo vertical e segura. Garantir uma ventilacdo adequada.

14.7 TRANSPORTE MARITIMO A GRANEL EM CONFORMIDADE COM OS INSTRUMENTOS DA OMI:
XILENS. Tipo de barco: 2, Categoria de contaminagdo: Y

SECCAO 15: INFORMACAO SOBRE REGULAMENTAGAO

15.1 REGULAMENTACAO/LEGISLACAO ESPECIFICA PARAA SUBSTANCIA OU MISTURA EM MATERIA DE SAUDE,
SEGURANCA E AMBIENTE:

Os regulamentos aplicaveis a este produto estéo listados geralmente ao longo desta ficha de dados de seguranca.
Restricdes ao fabrico, a colocagdo no mercado e a utilizagao:

Ver secgao 1.2

Adverténcia de perigo tactil:

Nao aplicavel (produto para utilizagao profissional ou industrial).

Proteccéo de seguranga para criangas:

Nao aplicavel (produto para utilizagao profissional ou industrial).

OUTRAS LEGISLACOES:

Controle dos riscos inerentes aos acidentes graves (Seveso lll):

Ver secgao 7.2

Outras legislacdes locais:
O receptor deve verificar a possivel existéncia de regulamentos locais aplicaveis ao produto quimico.

15.2 AVALIACAO DA SEGURANCA QUIMICA:
Para este produto foi feita uma avaliagdo da seguranga quimica.
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SECCAO 16: OUTRAS INFORMACOES

16.1 TEXTO DAS FRASES E NOTAS REFERENCIADAS NAS SECCOES 2 E/OU 3:
Indicacbes de perigo segundo o Regulamento (UE) n°® 1272/2008~2021/849 (CLP), Anexo lll:
H225 Liquido e vapor facilmente inflamaveis. H226 Liquido e vapor inflamaveis. H304 Pode ser mortal por ingestao e penetragéo nas vias
respiratérias. H312 Nocivo em contacto com a pele. H315 Provoca irritagao cutanea. H317 Pode provocar uma reacgéo alérgica cutanea.
H319 Provoca irritagéo ocular grave. H332 Nocivo por inalagdo. H335 Pode provocar irritagdo das vias respiratérias. H336 Pode provocar
sonoléncia ou vertigens. H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros. EUH066 Pode provocar pele seca ou
gretada, por exposigao repetida. H360D Pode afectar o nascituro. H373 Pode afectar os érgaos apds exposigao prolongada ou repetida
por inalagao.
Notas relacionadas com a identificagdo, classificagédo e rotulagem das substancias ou mistura:
Nota C: Algumas substancias orgénicas podem ser comercializadas numa forma isomérica especifica ou na forma de uma mistura de
diversos isémeros. Nesses casos, o fornecedor deve indicar no rétulo se a substancia € um isémero especifico ou uma mistura de
isdbmeros.
RECOMENDACOES ACERCA DA EVENTUAL FORMACAO A MINISTRAR AOS TRABALHADORES:
Recomenda-se que todos os funcionarios que lidem com este produto realizar um treino basico em prevencéo de riscos laborais, a fim de
facilitar a compreensao e interpretagéo das fichas de seguranga e rotulagem dos produtos.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS IMPORTANTES E FONTES DOS DADOS UTILIZADOS:
- European Chemicals Agency: ECHA, http://echa.europa.eu/
- Access to European Union Law, http://eur-lex.europa.eu/
- Industrial Solvents Handbook, Ibert Mellan (Noyes Data Co., 1970).
- Threshold Limit Values, (AGCIH, 2021).
- Acordo europeu sobre transporte rodoviario internacional de mercadorias perigosas, (ADR 2021).
- Cadigo maritimo internacional de mercadorias perigosas IMDG incluindo a alteragéo 39-18 (IMO, 2018).
ABREVIATURAS E SIGLAS:

Lista de abreviaturas e siglas que poderiam ser usadas (embora ndo necessariamente utilizadas) nesta ficha de dados de seguranca:

- REACH: Regulamento relativo ao registo, avaliagéo, autorizaco e restricdo dos produtos quimicos.

- GHS: Sistema Globalmente Harmonizado de Classificagdo e Rotulagem de produtos quimicos das Nagdes Unidas.
- CLP: Regulamento Europeu sobre Classificagdo, Embalagem e Rotulagem de Substancias e Misturas quimicas.
- EINECS: Inventario europeu das substancias quimicas existentes no mercado.

- ELINCS: Inventario europeu das substancias quimicas notificadas.

- CAS: Chemical Abstracts Service (Division of the American Chemical Society).

- UVCB: Substancia complexa com composi¢ao desconhecida ou variavel, produtos de reacgao complexa ou materiais bioldgicos.
- SVHC: Substancias de preocupagado muito elevada.

- PBT: Substancias persistentes, bioacumulaveis e toxicas.

- mPmB: Substancias muito persistentes e muito bioacumulaveis.

- COV: Compostos Organicos Volateis.

- DNEL: Nivel derivado sem efeito (REACH).

- PNEC: Concentragao previsivelmente sem efeitos (REACH).

- LC50: Concentragao letal, 50 por cento.

- LD50: Dose letal, 50 por cento.

- ONU: Organizagéo das Nagdes Unidas.

- ADR: Acordo europeu sobre transporte rodoviario internacional de mercadorias perigosas.

- RID: Regulagdes concernentes ao trasporte ferroviario internacional de mercadorias perigosas.

- IMDG: Cddigo maritimo internacional de mercadorias perigosas.

- IATA: International Air Transport Association.

- ICAQ: International Civil Aviation Organization.

REGULACOES SOBRE FICHAS DE DADOS DE SEGURANCA:
Ficha de Dados de Seguranga em conformidade com o Artigo 31 do Regulamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) e com o Anexo do
Regulamento (UE) n°® 2020/878.

HISTORICO: REVISAO:
Versao: 1 27/12/2021
Versao: 2 08/03/2023

Alteracdes em relacao a ficha de dados de seguranca anterior:
Alteracdes que foram introduzidas em relagéo a versao anterior devido a adaptacéo estrutural e de contetdo da Ficha de Seguranga ao
Regulamento (UE) n.° 2020/878: Todas as secgdes.

As informacgdes contidas nesta Ficha de Dados de Seguranca, tem como base o melhor do nosso conhecimento sobre o produto e as leis em vigor na
Comunidade Europeia,dado que as condigdes de trabalho do utilizador estdo para além do nosso conhecimento e controlo. O produto ndo deve ser
usado com outro propésito sendo o especificado. E sempre exclusivamente da responsabilidade do utilizador seguir todos os passos necessarios de
maneira a cumprir o estabelecido nas leis e regras vigentes.As informagdes constantes desta Ficha de Dados de Seguranga s&do apenas a descrigao
dos cuidados a ter para utilizar com seguranga o nosso produto: ndo poderdo em caso algum ser consideradas como uma garantia das propriedades
do produto.
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