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HITEX 4000 
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ES 

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6 
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792 

 

 

DESCRIPCIÓN 

HITEX 4000 es un paño muy absorbente, con diseño plano hecho con una mezcla de fibras 

celulosa y poliéster. Está bien adaptado para una limpieza universal, en seco o en húmedo. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Tipo:    Bayeta absorbente, hidrofilia, non woven (sin tejer) 

Composición:   55% celulosa ; 45% poliéster 

Dimensión paño:  38 x 30 cm 

Tipo de pliegue:  Pliegue en Z 

Color:     Turquesa 

 

DATOS TÉCNICOS 

 

Resistencia a la rotura M.D. TM 1005 970 N / 12 tracciones 

Resistencia a la rotura M.D húmedo TM 1005 840 N / 12 tracciones 

Resistencia a la rotura C.D. TM 1009 300 N / 12 tracciones 

Resistencia a la rotura C.D. húmedo TM 1010 225 N / 12 tracciones 

Resistencia a la rotura M.D. TM 1026 95 N / 1 tracción 

Resistencia a la rotura M.D húmedo TM  1027 75 N / 1 tracción 

Resistencia a la rotura C.D. TM 1028 33 N / 1 tracción 

Resistencia a la rotura C.D. húmedo TM 1029 26 N / 1 tracción 

Grosor TM 1031 1,5 mm / 4 tracciones 

Tiempo en hundirse TM 1015 1,6 s 

Capacidad de absorción TM 1016 650 % 

Desprendimiento  TM 1017 < 15000 partículas / m2 
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EMBALAJE 
 
Caja dispensadora de cartón con dos aperturas. Cada caja contiene 150 paños. 

 

MEDIDAS DISPONIBLES 

 
Código Descripción Un/caja 

 

2003-001050 HITEX 150 

            
*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar 

nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos 

la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto 

trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos. 

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:info@carrepairsystem.eu

