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ANTIGRAVILLA HS 3000 

REF: 5008-001070 / 71 / 72 

 

ES 

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6 
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DESCRIPCIÓN 

Antigravilla HS 3000 es un protector antigravilla de alto poder insonorizante, con aspecto de piel 

de naranja. Se utiliza para la reconstrucción y el tratamiento antioxidante, anticorrosivo y 

antiabrasivo de carrocerías, bandas laterales, alerones y otras partes del vehículo que suelen 

estar expuestas al desgaste.  

 

 

Protege contra la humedad, la sal y la abrasión por escombros. Una vez endurecido, es muy 

elástico y, poco después de su aplicación, puede pintarse con todo tipo de acabados de 

carrocería. No contiene plomo, alquitrán, amianto ni hidrocarburos clorados, está disponible en 

3 colores. 

 

DATOS TÉCNICOS 

Naturaleza del 

producto 

Resina alquídica 

Color Negro – Gris – Blanco 

Aspecto Piel de naranja 

Densidad 1400 ± 40 g/l 

V.O.C. 400 ± 40 g/l 

 

USO 

• Con una pistola antigravilla específica: 

Presión global 4 – 5 ATM (40 – 50 psi) 

Distancia al sustrato 20 – 30 cm 

Número de capas 1 – 2 

Tiempo entre capas 15 minutos 

Espesor recomendado 250 – 300 micras 
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• Secado por aire 

Sin polvo 20 – 30 Minutos 

Seco 3 – 4 Horas  

 

FICHAS DE SEGURIDAD 

Producto de uso exclusivamente profesional. 

 

PRODUCTOS DISPONIBLES 

 

Código Descripción Color Tamaño 

5008-001070 ANTIGRAVILLA HS 3000 Negro 1KG 

5008-001071 ANTIGRAVILLA HS 3000 Blanco 1KG 

5008-001072 ANTIGRAVILLA HS 3000 Gris 1KG 

            
          
*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar 

nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos 

la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto 

trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos. 

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:info@carrepairsystem.eu

