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DESCRIPTION 

 

HITEX 4000 est un chiffon plat très absorbant, composé d'un mélange de fibres de cellulose et 
de polyester. Il convient parfaitement au nettoyage universel, humide ou sec. 

 

CARACTÉRISTIQUES 

 

Type : Tissu absorbant, hydrophile, non tissé 

Composition : 55% cellulose ; 45% polyester 

Taille du tissu : 38 x 30 cm 

Type de pliage : pliage en Z 

Couleur : Turquoise 

 

DONNÉES TECHNIQUES 

Résistance à la rupture M.D. TM 1005 970 N / 12 tractions 

Résistance à la rupture M.D. humide TM 1005 840 N / 12 tractions 

Résistance à la rupture C.D TM 1009 300 N / 12 tractions 

Résistance à la rupture C.D. humide TM 1010 225 N / 12 tractions 

Résistance à la rupture M.D. TM 1026 95 N / 1 tractions 

Résistance à la rupture M.D. humide TM  1027 75 N / 1 tractions 

Résistance à la rupture M.D. TM 1028 33 N / 1 tractions 

Résistance à la rupture M.D. humide TM 1029 26 N / 1 tractions 

Epaisseur TM 1031 1,5 mm / 4 tractions 

Temps d'enfoncement TM 1015 1,6 s 
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HITEX 4000 

 

Capacité d'absorption TM 1016 650 % 

Détachement TM 1017 < 15000 particules / m2 

 

EMBALLAGE 

Boîte distributrice en carton avec deux ouvertures. Chaque boîte contient 150 chiffons. 

 

MESURES DISPONIBLES 

Code Description 
 

UN/BOITE 

2003-001050 HITEX 4000 150 

 
*Pour plus d'informations sur nos produits ou les moyens d'application, veuillez consulter notre site web 

www.carrepairsystem.eu ou nous envoyer un e-mail à infofrance@carrepairsystem.eu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les spécifications techniques et recommandations sont fondées de notre propre expérience. Nous 

garantissons la parfaite qualité du produit. Néanmoins, nous considérons que les conditions de chaque 

correct usage transcendent notre contrôle, et par conséquent, nous déclinons toute responsabilité des 

résultats obtenus. 
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