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IT 

DESCRIZIONE 

QUICK ACTIV GLASS è una soluzione organica di polisilano. 

 

AREE DI UTILIZZO  

QUICK ACTIV GLASS può essere utilizzato come agente di pulizia e promotore di adesione per 

sigillanti PU (per parabrezza o altre applicazioni), sigillanti ibridi (MS o SPUR) o siliconi. 

 

DATI TECNICI 

Colore: trasparente, incolore 
Viscosità: estremamente bassa (circa 1 mPa.s) 
Densità a 20ºC: Ca 0.80 
Contenuto di solidi convenzionali: 3%. 
Temperatura di applicazione: da 15 a 30ºC 
Dati specifici: Tempo di asciugatura a 20°C: circa 30 

 

METODO DI APPLICAZIONE 

La superficie deve essere pulita, asciutta e senza polvere. Quando si usano i solventi, spegnere 
tutte le fonti di accensione e seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e manipolazione 
fornite dal produttore. 

 

 Agitare bene il flacone prima dell'uso. Chiudere il flacone immediatamente dopo l'uso 

perché questo prodotto è molto sensibile all'umidità. 

 Se QUICK ACTIV GLASS diventa torbido, non usarlo più - Come detergente, QUICK ACTIV 

GLASS può essere applicato con un panno pulito e asciutto (non soffice) e rimosso subito 

dopo l'evaporazione del solvente, cioè da 30 a 60 secondi dopo l'applicazione. Poi 

lasciate un tempo minimo di asciugatura di 10 minuti. 

 Come primer, uno strato sottile e uniforme di QUICK ACTIV GLASS può essere applicato 

con un pennello o un tampone applicatore privo di lanugine. Dopo l'asciugatura (minimo 

10 minuti), applicare il sigillante entro un'ora, seguendo le istruzioni della scheda 
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QUICK ACTIVE GLASS 

30 ML 

tecnica. 

 

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA  

Vedere la scheda di sicurezza. 

 

AVVERTENZE 

 Altamente infiammabile e irritante. Consultare la scheda di sicurezza del materiale 
prima dell'uso. 

 

CONSERVAZIONE E DURATA DI CONSERVAZIONE 

 12 mesi nella confezione originale, sigillata ermeticamente e non aperta, tra 0 e 30°C. 

 1 mese dopo la prima apertura nella confezione originale sigillata ermeticamente a 0-

30°C. 

 

IMBALLAGGIO DISPONIBILE: 

 
 

Codice Descrizione Imballaggio 
 

5002-001108 QUICK ACTIVE GLASS 30 ML 
 

 
 
     
Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti o sui mezzi di applicazione, visitate il nostro sito web 

www.carrepairsystem.eu o inviateci una e-mail a info@carrepairsystem.eu.  

 

 

 

 

Le specifiche tecniche e i suggerimenti sono basati sulla nostra esperienza. Garantiamo la perfetta qualità 

del prodotto. Tuttavia, considerando che le condizioni di ogni uso specifico sono al di fuori del nostro 

controllo, non possiamo essere ritenuti responsabili dei risultati ottenuti. 

http://www.carrepairsystem.eu/

