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HE ULTRA TEX 2K 1L + 0.25L 

Ref: 5004-001060/5004-001061/5004-001062 

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6 
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IT 

 

DESCRIZIONE 

Colore grigio e nero testurizzato 2K con un'ottima resistenza fisica, meccanica e adesiva senza 

primer o promotori di adesione per materie plastiche e una finitura testurizzata omogenea e 

originale. La sua durezza allo sfregamento e al deterioramento, data l'esposizione e l'impatto 

ambientale subiti da questo tipo di componenti. 

Viene utilizzato nel settore della finitura automobilistica in componenti quali modanature, 

paraurti, minigonne, davanzali, ecc. con adesione diretta sulle plastiche. Il prodotto aderisce 

direttamente al substrato plastico senza bisogno di primer o fiamma. 

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE  

Il substrato deve essere perfettamente pulito, asciutto, privo di polvere e grasso e 

preferibilmente carteggiato. 

METODO, RAPPORTO E CONDIZIONI DI APPLICAZIONE 

- L'applicazione è soggetta a diversi fattori quali le condizioni ambientali (temperatura, 

umidità e ventilazione), la geometria e la laboriosità dei prodotti da verniciare, il tipo di 

profili superficiali e gli spessori da applicare. Si consiglia l'applicazione a spruzzo con 

pistola HVLP/LVLP a gravità con ugello da 1,3 - 1,5 mm. Applicare una mano leggera 

seguita da una mano di finitura dopo 1 - 2 minuti di appassimento. 

- METODO: Pistola a gravità 

- BECCUCCIO: 1,3-1,5 

- PRESSIONE: 2-2,5 bar 

- RAPPORTO DI MISCELAZIONE: A+B 

- IN PESO: 100+25 
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HE ULTRA TEX 2K 

1L + 0.25L 

- IN VOLUME: 4:1 

- Diluizione: 20-30 % con diluente CARS lento o standard (5009-001018/ 5009-001019). 

- Numero di mani: 1 o 2 mani fino ad ottenere lo spessore totale richiesto. 

- POT- LIFE: 30-40 minuti 

- Temperatura di essiccazione: 1 ora a 20 °C o 20 minuti a 60 °C. 

- Completamente indurito: 7 giorni 

- Tempo tra le mani: 1-2 minuti tra una mano e l'altra 

- Copertura teorica: 12,4 m²/l per mano a 30 µ di spessore del film secco 

- Spessore del film umido: 80 micron diluito 

- Spessore del film secco: 30 micron 

- Consumo medio teorico: 87 g/m².   

         

Temperatura di applicazione: 

Supporto: 5-35 Min °C - Max °C 

Ambiente: 5-35 Min °C - Max °C 

Umidità relativa: 60 %. 
 
 

DATI TECNICI 

- Composizione: Acrilico modificato 

- Colore: Grigio/Nero 

- Viscosità: da 5000 a 5500 mPa.s a 20°C CF secondi 

- Peso specifico: da 1,05 a 1,15 g/ml 

- Lucentezza: da 2 a 4 gloss 60° Lucentezza: da 2 a 4 gloss 60° Lucentezza: da 2 a 4 gloss 

60 

- Residuo secco in peso: 51 ± 2% Residuo secco in peso: 51 ± 2% Residuo secco in 

volume: 38 

- % di residuo secco in volume: 38 ± 2% VOC: 548 ± 2 g/ml 
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HE ULTRA TEX 2K 

1L + 0.25L 

- VOC: 548 ± 2 g/l 

- SOV: 49 ± 2% SOV: 49 ± 2% 

 

RAPPORTO DI MISCELAZIONE A+B 

- Peso specifico catalizzato (A+B): 1,09 ± 0,05 g/ml 

- % residuo secco in volume (A+B): 37 ± 2% COV (A+B): 37 ± 2% COV (A+B): 37 ± 

2% COV (A+B) 

- COV (A+B): 558 ± 2 g/l 

- SOV (A+B): 51,5 ± 2% VOC (A+B): 51,5 ± 2% VOC (A+B): 558 ± 2 G/L 

 

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI  

 

Verificare sempre l'adesione del prodotto sulla superficie scelta prima della 

verniciatura. La finitura ottenuta con il prodotto 1K non avrà la stessa resistenza 

chimica e fisica del prodotto indurito.    

Velocità di applicazione: le velocità di applicazione previste per ogni mano sono solo 

indicative. Si suggerisce un'applicazione di prova. 

L'uso inappropriato di diluenti e/o catalizzatori diversi da quelli indicati può 

compromettere le caratteristiche applicative, le prestazioni e la polimerizzazione finale 

del prodotto. 

I tempi di applicazione indicati sono riferiti a una temperatura media di 20°C, se non 

diversamente specificato.   

     

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 

Vedere la scheda di sicurezza. 

 

IMBALLAGGIO DISPONIBILE 

 

Codice Descrizione Imballaggio 

5004-001060 HE ULTRA TEX 2K GREY 1L 

5004-001061 HE ULTRA TEX 2K BLACK 1L 

5004-001062 HE ULTRA TEX 2K HARDENER 0.25L 
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HE ULTRA TEX 2K 

1L + 0.25L 

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti o sui mezzi di applicazione, visitate il nostro sito web 

www.carrepairsystem.eu o inviateci una e-mail a info@carrepairsystem.eu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le specifiche tecniche e i suggerimenti sono basati sulla nostra esperienza. Garantiamo la perfetta 

qualità del prodotto. Tuttavia, considerando che le condizioni di ogni uso specifico sono al di fuori del 

nostro controllo, non possiamo essere ritenuti responsabili dei risultati ottenuti. 

 

http://www.carrepairsystem.eu/

