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ES 

DESCRIZIONE 

ONIX PLUS è un lucidante in emulsione con micro particelle abrasive dal massimo potere di 

taglio e lucentezza, particolarmente indicato per lavori di finitura su superfici verniciate fresche 

e stagionate, resistenti a graffi profondi.  

- Tecnologia abrasiva progressiva intelligente SPA Plus 

- Massima potenza di taglio e brillantezza. 

- La pasta lucidante non si secca. 

- Emissione a bassa temperatura. 

- La pasta è priva di cere, siliconi e odori sgradevoli. 

La sua composizione consente una grande potenza e velocità di taglio. Rimuove facilmente i 

segni di carteggiatura da P1000 e oltre.  

CARATTERISTICHE  

- Stato fisico Emulsione  

- Colore Bianco  

- Odore Emulsione chimica 

- Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione 100  

- Punto di infiammabilità >61 °C 

- Temperatura di accensione in °C >200 

- PH 7,8  

- Viscosità 25000-30000 mPa s  

- Densità relativa 1,08 g/cm³ 



 

 
   
 

 
 CP: 1979  03/22 V1 
Página 2 de 3  
 

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6 
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792 

 

ONIX PLUS 

DATI TECNICI 

Potenza di taglio 6 (6) 

Livello di luminosità 4 (6) 

Livello di protezione 1 (6) 

Levigatura massima consigliata: P1000  

 

Tipo di vernice  

Vernice convenzionale Sì  

Vernice antigraffio Sì 

 

Stato della vernice 

Vecchia vernice Sì  

Vernice fresca Sì  

 

Applicazione  

A mano Sì  

A macchina Sì  

 

Lucidatrice di velocità  

Rotante. 700 - 1000 GIRI AL MINUTO  

Orbitale rotante. 700 - 1000 GIRI AL MINUTO 

 

APPLICAZIONE 

- Può essere applicato a mano o con una lucidatrice. 

- Iniziare a utilizzare la lucidatrice a 700 giri/minuto e terminare a 1000 giri/minuto.  

- Utilizzare in combinazione con il berretto di lana o la spugna verde a taglio alto (T120) 

(REF:2004-007081/2004-007084/2004-007087). 

- Facile da pulire con un panno in microfibra.  

- Utilizzare una protezione adeguata (guanti e occhiali) per l'applicazione.  

- Adatto a tutti i tipi di pitture e vernici. 

 

IMMAGAZZINAMENTO 

 

Nella confezione originale, conservato in un luogo asciutto e ben ventilato, a temperature 

comprese tra +15ºC e +25ºC, ha una durata di conservazione di 24 mesi dalla data di 

produzione. 
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ONIX PLUS 

 

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA  

Vedere la scheda di sicurezza. 

 

CONFEZIONE DISPONIBILE 
 

Codice Descrizione Imballaggio 
 

5010-000018 ONIX PLUS  1KG 
 

 
*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar 

nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. 

Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada 

uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos. 

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:info@carrepairsystem.eu

