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DESCRIÇÃO 

HITEX 4000 é um pano de design liso e altamente absorvente feito de uma mistura de fibras de 

celulose e poliéster. É apropriado para limpeza universal, húmida ou seca. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Tipo:    Toalhetes absorventes, hidrofílicos, material não tecido 

Composição:   55% celulose; 45% poliéster 

Dimensão pano:  38 x 30 cm 

Tipo de prega:   Prega em Z 

Cor:     Azul Turquesa 

 

DADOS TÉCNICOS 

 

Resistência à rotura TM 1005 970 N / 12 trações 

Resistência à rotura húmido TM 1005 840 N / 12 trações 

Resistência à rotura TM 1009 300 N / 12 trações 

Resistência à rotura húmido TM 1010 225 N / 12 trações 

Resistência à rotura TM 1026 95 N / 1 tração 

Resistência à rotura húmido TM  1027 75 N / 1 tração 

Resistência à rotura TM 1028 33 N / 1 tração 

Resistência à rotura húmido TM 1029 26 N / 1 tração 

Espessura TM 1031 1,5 mm / 4 trações 

Tempo de afundar TM 1015 1,6 s 

Capacidade de absorção TM 1016 650 % 

Desprendimento TM 1017 < 15000 partículas / m2 

 

EMBALAGEM 
 
Caixa dispensadora de cartão com duas aberturas. Cada caixa contém 150 panos. 
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MEDIDAS DISPONÍVEIS 

 
Código Descrição Un/caixa 

 

2006-070125 HITEX 150 

            
*Se deseja obter mais informação acerca dos nossos produtos ou meios de aplicação, pode visitar a 
nossa página web www.carrepairsystem.eu ou enviar-nos um e-mail a carsistema@carsistema.pt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificações técnicas e sugestões são baseadas na nossa própria experiência. Garantimos a qualidade 

perfeita do produto. No entanto, considerando que as condições de cada uso específico estão além do 

nosso controle, não somos responsáveis pelos resultados obtidos. 

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:info@carrepairsystem.eu

