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DESCRIPCIÓN 

Guantes de protección de manos con cinco dedos. Superficie micro-rugosa 

para un mejor agarre. Guantes resistentes con sus 20 gr y hasta 300mm de 

longitud, garantizan una mejor resistencia y protección aumentando la 

seguridad de manipulación y prolongando la durabilidad. Palma y dedos micro texturizados 

facilitan el agarre y su borde plegado en la muñeca agiliza la maniobra de retirada al ser aún 

más fácil la sujeción  

COMPOSICIÓN 

Los guantes están hechos de látex de caucho natural con pequeña cantidad de azufre, caucho 

aceleradores, óxido de zinc, agente humectante aniónico, hidróxido de potasio, antioxidante, 

agente antiespumante y agente dispensador unido dentro de los guantes. 

CARACTERÍSTICAS 

Tipo de producto  
Gama  

Guantes de látex sin polvo 
Uso general 

Color  Azul 
Grosor  +/- 0.33 mm 
 

Los guantes súper top pro están en la Clase I bajo la Directiva del Consejo 93/42 / CEE, Anexo 

IX Criterios de clasificación de la siguiente manera: 

• Regla 1, Todos los dispositivos no invasivos están en la Clase I. 

• Regla 5, Todo dispositivo invasivo con respecto a los orificios del cuerpo, que no sean 

quirúrgicamente dispositivos invasivos y que no están destinados a la conexión a un 

activo dispositivo médico: están en la clase I si están destinados para uso transitorio. 
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GUANTES SUPER TOP PRO 

RIESGOS 

Los GUANTES TOP PRO NO son válidos para la protección de los peligros siguientes: 

• Riesgos mecánicos 

• Calor y llamas 

• Frío 

• Contaminación radioactiva 

• Todas las aplicaciones no especificadas en la guía del usuario 

 

PRECAUCIONES DE USO 

El modelo de guantes debe ser elegido según las normas especificadas del lugar de trabajo, el 

tipo de riesgos y las condiciones medioambientales. El usuario es responsable de la 

identificación y de la elección de los guantes apropiados. Es recomendable revisar ANTES DE 

UTILIZARLOS que las características de los guantes cumplen con las normas de cada trabajo. 

Antes de utilizarlos, es necesario proceder a un control visual de los guantes para revisar que 

esté en perfecto estado físico, limpio y no deteriorado. En caso de defectos (partes sucias, 

rotos visibles) los guantes no podrán ser utilizados de forma segura y deberán ser sustituidos. 

Es necesario ser consciente de que el látex puede provocar hipersensibilidad o reacciones 

alérgicas. En este caso, quitarse los guantes y lavarse las manos con jabón neutro. 

 

ALMACENAMIENTO 

No se permite ningún tipo de limpieza. Almacenar en su embalaje original, en un lugar seco y 

alejado de cualquier fuente de ignición, donde la temperatura no supere los 40ºC (104F). Para 

evitar una descoloración, no exponer los guantes o cajas abiertas a la luz directa del sol o a la 

luz fluorescente. Evitar el contacto con disolventes que pueden alterar las características de los 

guantes. 
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GUANTES SUPER TOP PRO 

CLASIFICACIÓN DEL EPI 

Categoría 1 

EN 455-1:2020 

 

 

MEDIDAS DISPONIBLES 

 

Codigo Descripcion Talla UN/caja 

2010-001714 GUANTES SUPER TOP PRO M 50 UN 

2010-001715 GUANTES SUPER TOP PRO L 50 UN 

2010-001716 GUANTES SUPER TOP PRO XL 50 UN 

 

*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar 

nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. 

Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada 

uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos.  

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:info@carrepairsystem.eu

