
 

 

 

 

  
FICHE TECHNIQUE   

 
 

 
 

 
 CP 2192 04/23 
Page  de 2  

CONTROL DRY COAT 

REF: 2004-000012 

 

CAR REPAIR SYSTEM FRANCE, S.A.S. 

57 Route du Lac.  Centre d'Affaires Actipole 84600 Valréas - FRANCE 

Tel. 00.33. 04.90.66.76.35 

 

FR 

 

DESCRIPTION 

Control Dry Coat (Guide de ponçage) est le système le plus rapide et le plus rentable pour 

mettre en évidence les imperfections telles que les petits trous et les rayures dans le mastic 

et la couche d'apprêt, et garantit que la carrosserie est plate et lisse avant l'application de la 

couche de finition. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

• Matériau : poudre 

• Couleur : noir 

• Base : granulés de verre borosilicaté, poudre d'oxyde de fer 

• Densité : 3 g/cm3 

• Durée de conservation dans un endroit sec à 20°C 24 mois 

• Emballage : fourni avec un tampon en mousse. 

 

APPLICATION 

• La surface à traiter doit être propre, sèche et exempte de graisse. 

• Appuyez fortement sur le tampon d'application. Le trou du tampon doit être orienté 

vers la surface à traiter.  

• Répartir la poudre du guide de ponçage à l'aide du tampon d'application. 

 

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ 

Voir la fiche de données de sécurité. 
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CONTROL DRY COAT 

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES 

 
Code Description 

2004-000012 CONTROL DRY COAT 

  
* Si vous souhaitez plus d'informations sur nos produits ou moyens d'application, visitez notre 

site Web www.carrepairsystem.eu ou envoyez-nous un e-mail à 

infofrance@carrepairsystem.eu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations techniques et les indications sont fondées sur nos expériences. Nous assurons la 

parfaite qualité du produit. Néanmoins nous déclinons toute responsabilité sur le résultat définitif étant 

donné que les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle. 
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