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DESCRIPTION 

Gants de protection à cinq doigts. Surface micro-rugueuse pour une meilleure adhérence. Gants 

résistants avec ses 20 GR et jusqu'à 300mm de longueur, garantissent une meilleure résistance 

et protection, augmentant la sécurité de la manutention et l'allongement de la durabilité. Paume 

et les doigts micro-texturés facilitent la prise et son bord plié sur le poignet accélère la 

manœuvre d'enlèvement en étant encore plus facile à serrer. 

Les gants sont faits de latex de caoutchouc naturel avec une petite quantité de soufre, de 

caoutchouc, accélérateurs, oxyde de zinc, agent mouillant d'anion, hydroxyde de potassium, 

antirouille, agent antimoussant et agent de dosage attaché à l'intérieur des gants.  

 

Type de produit gants en latex sans poudre  

Gamme utilisation générale  

Couleur: Bleu  

Epaisseur +/-0,33 mm 

 

 

CARACTÉRISTIQUES 

Les gants Super Top Pro sont en classe I en vertu de la directive 93/42/CEE du Conseil, critères 

de classification de l'annexe IX comme suit:  

• Règle 1, tous les dispositifs non invasifs sont en classe I.  

• Règle 5, tout dispositif invasif en ce qui concerne les orifices du corps, qui ne sont pas 

des dispositifs invasifs chirurgicalement et qui ne sont pas destinés à être connectés à 

un dispositif médical actif: ils sont en classe I s'ils sont destinés à une utilisation 

transitoire. 

 

RISQUES 

Les gants TOP PRO ne sont pas valables pour la protection des dangers suivants: 

• Dangers mécaniques  

• Chaleur et flammes  

• Le froid  

• Contamination radioactive  

• Toutes les applications non spécifiées dans le Guide de l'utilisateur. 
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PRÉCAUTION D'UTILISATION  

Le modèle de gant doit être choisi selon les normes de travail spécifiées, le type de dangers et 

les conditions environnementales. L'utilisateur est responsable de l'identification et du choix des 

gants appropriés.  

Il est conseillé de vérifier avant d'utiliser que les caractéristiques des gants répondent aux 

normes de chaque travail. Avant utilisation, un contrôle visuel des gants est nécessaire pour 

vérifier qu'il est en parfait état physique, propre et non détérioré. En cas de défauts (pièces sales 

et cassées visibles) les gants ne peuvent pas être utilisés en toute sécurité et doivent être 

remplacés.  

Il est nécessaire d'être conscient que le latex peut provoquer une hypersensibilité ou des 

réactions allergiques. Dans ce cas, enlevez les gants et lavez-vous les mains avec du savon 

neutre. 

 

STOCKAGE  

Aucun nettoyage n'est autorisé.  

Conserver dans son emballage d'origine, dans un endroit sec et à l'écart de toute source 

d'inflammation, où la température ne dépasse pas 40 º C (104F). Pour éviter la décoloration, 

n'exposez pas de gants ou de boîtes ouverts à la lumière directe du soleil ou à la lampe 

fluorescente. Évitez tout contact avec des solvants qui peuvent altérer les caractéristiques des 

gants. 

 

CLASSIFICATION DE L'EPI 

Catégorie 1 

EN 455-1:2020 
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TAILLES DISPONIBLES 

Code Description Taille Conditionnement 

2010-001714 GANTS SUPER TOP PRO M 50 UN 

2010-001715 GANTS SUPER TOP PRO L 50 UN 

2010-001716 GANTS SUPER TOP PRO XL 50 UN 

 

*Pour plus d'informations sur nos produits ou les moyens d'application, veuillez consulter notre site web 

www.carrepairsystem.eu ou nous envoyer un e-mail à infofrance@carrepairsystem.eu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les spécifications techniques et recommandations sont fondées de notre propre expérience. Nous 

garantissons la parfaite qualité du produit. Néanmoins, nous considérons que les conditions de chaque 

correct usage transcendent notre contrôle, et par conséquent, nous déclinons toute responsabilité des 

résultats obtenus. 

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:infofrance@carrepairsystem.eu

