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ASPIRADOR CRS EPN38 

REF: 1014-005040 

 

PT 

CARSISTEMA PORTUGAL, S.A. Ribeira de Eiras - Adémia  

3020-324 Coimbra (Portugal) - Tel. +351 239 433 720 

 

DESCRIÇÃO  

O Aspirador Pneumático profissional CRS EPN38 é um aspirador de classe L com um motor de 

elevado desempenho de sucção e uma turbina que proporciona uma sucção de 210 mbar com 

um caudal de ar de 3900 l/min. A função de auto-arranque prolonga a vida útil do motor e reduz 

o ruído. Função de limpeza manual do filtro. 

Elevada proteção do utilizador e boa manobrabilidade para o operador na oficina graças à sua 

ergonomia, às grandes rodas traseiras e ao comprimento do cabo de 8 metros. A superfície do 

aspirador permite colocar caixas de ferramentas ou porta-acessórios para a colocação de 

abrasivos e ferramentas elétricas. 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

• Potência de entrada (W): 1200W 

• Voltagem de entrada (VAC): 220V 

• Capacidade do conector de alimentação (W): 2400W 

• Volume de ar (l/min): 3900l/min 

• Pressão máxima: ≥ 20kPa 

• Nível de ruído (dB): 68dB 

• Limpeza do filtro: Manual 

• Nível de aspiração: L 

• Tamanho: 630*395*556mm 

• Frequência (Hz): 50/60 Hz 

• Volume do depósito: 38L 

• Peso (Kg): 15 Kg 
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CARSISTEMA PORTUGAL, S.A. Ribeira de Eiras - Adémia  

3020-324 Coimbra (Portugal) - Tel. +351 239 433 720 

PRODUTOS DISPONÍVEIS    

    

Código Descrição 

1014-005040 ASPIRADOR EPN38 L 220V 

1014-005105 SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO ASPIRDOR EPN L 

1014-005100 SACO DE PÓ PARA ASPIRADOR 

1014-005104 CONECTOR EPN L 

1014-005102 SUPORTE DE PAPEL PARA FERRAMENTAS 

1014-005103 ASPIRADOR DE CAIXA DE FERRAMENTAS 

1014-005109 MANGUEIRA ANTI-ESTÁTICA INTEGRADO DE COMPRIMENTO 5M EPN 

 

*Se deseja obter mais informação acerca dos nossos produtos ou meios de aplicação, pode visitar a 
nossa página web www.carrepairsystem.eu ou enviar-nos um e-mail a carsistema@carsistema.pt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificações técnicas e sugestões são baseadas na nossa própria experiência. Garantimos a qualidade 

perfeita do produto. No entanto, considerando que as condições de cada uso específico estão além do 

nosso controle, não somos responsáveis pelos resultados obtidos. 

 

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:info@carrepairsystem.eu

