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DESCRIÇÃO 

Luvas de proteção das mãos com superfície microrrugosa para melhor aderência. Luvas 

resistentes com 20 gramas e até 300mm de comprimento, garantem uma melhor resistência e 

proteção, aumentando a segurança no manuseamento e prolongando a sua durabilidade. 

Palma e dedos microtexturados facilitam a aderência e a borda dobrada no pulso torna ainda 

mais fácil remover a luva. 

COMPOSIÇÃO 

As luvas são feitas de látex de borracha natural com pequena quantidade de enxofre, 

aceleradores de borracha, óxido de zinco, agente molhante aniónico, hidróxido de potássio, 

antioxidante, agente antiespuma e agente dispensador ligado dentro das luvas. 

CARACTERÍSTICAS 

Tipo de produto  
Gama  

Luvas de látex sem pó 
Uso geral 

Cor  Azul 
Espessura  +/- 0.33 mm 
 

As luvas Super Top Pro estão na Classe I ao abrigo da Diretiva 93/42/CEE do Conselho, Anexo 

IX Critérios de Classificação, como se segue: 

• Regra 1, todos os dispositivos não invasivos são de Classe I. 

• Regra 5, Qualquer dispositivo invasivo em relação aos orifícios corporais, que não sejam 

dispositivos cirurgicamente invasivos e que não se destinem a ligação a um dispositivo 

médico ativo: estão na Classe I se se destinarem a uma utilização transitória. 

RISCOS 

As Luvas Super Top Pro NÃO são adequadas para proteção contra os seguintes perigos: 

• Riscos mecânicos 
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LUVAS SUPER TOP PRO 

• Calor e fogo 

• Frio 

• Contaminação radioativa 

• Todas as aplicações não especificadas no guia do usuário 

 

PRECAUÇÕES DE USO 

O modelo de luva deve ser escolhido de acordo com as normas especificadas do local de 

trabalho, o tipo de perigos e as condições ambientais. O utilizador é responsável pela 

identificação e seleção das luvas apropriadas. É aconselhável verificar ANTES da sua utilização 

que as características das luvas cumprem com as normas para cada trabalho. Antes da 

utilização, é necessário efetuar uma inspeção visual das luvas para verificar se estão em 

perfeitas condições físicas, limpas e não deterioradas. Em caso de defeitos (partes sujas, 

rasgões visíveis), as luvas não podem ser utilizadas com segurança e devem ser substituídas. 

Esteja ciente de que o látex pode causar hipersensibilidade ou reações alérgicas. Neste caso, 

retire as luvas e lave as mãos com sabão neutro. 

 

ARMAZENAMENTO 

Não é permitida qualquer tipo de limpeza. Armazenar na embalagem original, num local seco, 

longe de qualquer fonte de ignição, onde a temperatura não exceda os 40°C (104F). Para evitar 

a descoloração, não expor luvas ou caixas abertas à luz solar direta ou à luz fluorescente. Evitar 

o contacto com solventes que possam alterar as características das luvas. 

 

CLASSIFICAÇÃO EPI 

Categoria 1 

EN 455-1:2020 
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LUVAS SUPER TOP PRO 

TAMANHOS DISPONÍVEIS 

Código Descrição Tamanho Un/caixa 

2010-001714 LUVAS SUPER TOP PRO M 50 UN 

2010-001715 LUVAS SUPER TOP PRO L 50 UN 

2010-001716 LUVAS SUPER TOP PRO XL 50 UN 

 

*Se deseja obter mais informação acerca dos nossos produtos ou meios de aplicação, pode visitar a 

nossa página web www.carrepairsystem.eu ou enviar-nos um e-mail a carsistema@carsistema.pt. 

 

Especificações técnicas e sugestões são baseadas na nossa própria experiência. Garantimos a qualidade 

perfeita do produto. No entanto, considerando que as condições de cada uso específico estão além do 

nosso controle, não somos responsáveis pelos resultados obtidos. 

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:info@carrepairsystem.eu

