
- MODE DʼAPPLICATION -



Car Repair System met à votre disposition un 
nouveau procédé avancé pour obtenir l'effet 
chrome le plus apparent sans perdre ni 
soustraire son apparence réelle. Il nous 
permet de reproduire les différents effets de 
chrome sur les jantes et les composants de la 
carrosserie. Idéal pour obtenir une distinction 
fine et élégante des composants de la 
carrosserie.

- Effet Chrome supérieur

- Lors du vernissage, l'effet chrome n'est pas neutralisé.

- Meilleure protection et couverture.

- Plus de durabilité aux impacts et à l'exposition environnementale.
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Une fois la Surface à traiter préparée, dégraissée et propre, on applique le 1K Black Chrome effect 
5004-006052, “2 parties pour une ” (2:1), avec le diluant Thinner Chrome Effect 5004-006054. Au 
pistolet buse 1.0 et pression 1.8-2.0 bar.  Appliquer 2 couches homogènes jusqu´à couvrir complète-
ment la Surface.

5004-006052 5004-006054
1K BLACK CHROME EFFECT

2:1

+ THINNER CHROME EFFECT

1K BLACK
CHROME EFFECT

PICO 1.0
PRESIÓN 1,8 / 2,0 bar

APPLIQUER
2 COUCHES

HOMOGÈNES

ETAPE
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Après 15 min d´évaporation de la couleur de base Noire, on appliquera le Star Lack Chromme Effect  
5004-006053, règle de mélange 2:1 avec le Hardener Chrome Effect 5004-006055. Avec un pistolet 
buse1.0 – 1.2 et à une pression  de 2.0-2.2 bar avec une couche et demie, jusqu`à obtener un brillant 
miroir. Temps de séchage: 10 min. 50 º C

5004-006053 5004-006055
STAR LACK CHROME EFFECT

TEMPS DE SÉCHAGE

2:1

+ HARDENER CHROME EFFECT

BUSE 1.0 / 1.2
PRESSION 2.0 / 2.2 bar

10 min. 
50° C

APPLIQUER 1 
COUCHE ET DEMIE,
JUSQU’À OBTENER

BRILLIANT
MIROIR

2:1

STAR LACK
CHROME EFFECT
5004-006053

ETAPE
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Important, une fois le Star Lack Chrome Effect bien sec, on appliquera le 1 K Base Chrome Effect 
5004-006051 prêt à l´emploi avec un pistolet buse 1.0 et pression 1.8 bar. Il est important d´appliquer 
de fines couches pulverisée en croiser. Ne pas couvrir completement le fond noir pour ne pas oter de 
l´effet Chrome.  Temps d´évaporation 20 min.

1K BASE
CHROME EFFECT
5004-006051

5004-006051
1K BASE CHROME EFFECT

TEMPS D’ ÉVAPORATION
BUSE 1.0
PRESSION 1.8 bar 20 min. 

APPLIQUER
FINES COUCHES

PULVERISÉE
EN CROISER

ETAPE
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Après l´ étape 3, appliquer le Water Sealer Chrome Effect 5004-006056 prêt à l´emploi, de préférence 
avec un pistolet buse 1.0  en couvrant toute la Surface pour éviter une réaction d´absorbtion et neutra-
liser le 1 K Base Chrome Effect.

1K WATER SEALER
CHROME EFFECT
5004-006056

5004-006056
1K WATER SEALER CHROME EFFECT

BUSE 1.0
PRESSION 1.8 bar

Appliquer
SCELLAGE
TOUTE LA
SURFACE

CYCLE DE SÉCHAGE H/H
Plus applicable
après 30 min.
20 ° C
50% d'humidité relative

ETAPE
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Une fois que la pièce a récupéré la température ambiante, appliquer ½ couche + 1 couche fine et bien 
lisse de Star Lack Chrome Effect 5004-006053 avec son cataliseur Hardener Chrome Effect 5004-006055, 
relation de mélange 2:1. Recommandé avec pistolet buse 1.0 – 1.2, pression 2.0-2.2 bars. Temps de sécha-
ge 10 min à 50º C.

5004-006053 5004-006055
1 K STAR LACK CHROME EFFECT

TEMPS DE SÉCHAGE

2:1

+ HARDENER CHROME EFFECT

BUSE 1.0 / 1.2
PRESSION 2.0 / 2.2 bar

10 min. 
50° C

APPLIQUER 
1/2 + 1

COUCHE FINE 
Y LISA

2:1

1K STAR LACK
CHROME EFFECT
5004-006053

ETAPE








