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GODZILLA BLACK KIT/GODZILLA 

TINTABLE KIT 

750+250 ML 

REF: 5004-006080/5004-006081 

CARSISTEMA PORTUGAL, S.A. Ribeira de Eiras - Adémia  
3020-324 Coimbra (Portugal) - Tel. +351 239 433 720 

 

PT 

DESCRIÇÃO 

Esmalte acrílico bicomponente com acabamento de qualidade e efeito casca de 

laranja/texturizado mui característico. Ideal em todos os ciclos de pintura prestigiosa 

semiopaco e resistente a riscos e abrasão. Desenhado como esmalte de qualidade para o 

compartimento da carga traseira das pick-ups, também pode ser amplamente utilizado para a 

"afinação" de todos os tipos de veículos em busca de estética e resistência aos riscos. 

Endurece extremamente rápido e oferece excelente resistência aos riscos e ótima resistência 

aos produtos químicos. Conforme a diretiva 2004/42/CE. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Acabamento Acrílico 2D de efeito texturizado ou casca de laranja 

Resistência a riscos e a abrasão Excelente 

Resistência de dobragem Ótima 

Resistência a hidrocarbonatos e acetonas Elevada 

Resistência à intempérie Excelente 

Tempo de endurecimento Extremamente reduzido 

Aspeto Semiopaco 

Peso específico  1,05 kg/l 

Rendimento teórico 4 mg/l 

Rendimento prático 3mg7l (Pode variar conforme a espessura aplicada e 

o tipo de acabamento) 

COV 573 g/l 

Normativa  Conforme a diretiva 2004/42/CE: 

2004/42/IIB(e)(840)600 

 

RESISTÊNCIAS QUÍMICAS E MECÂNICAS 

• Resistência à dobragem (ISO 1519). 90° dobrável e 150° dobrável, espessura 100 
microns: sem fissuras 

• Aderência ASTM D 3350 ao acrílico, poliuretano e primer epoxídico: resultado GT0 
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GODZILLA KIT 

750+250 ML 

• Aderência ASTM D 3359 ao aço lixado: resultado GT0 

• Aderência ASTM D3359 ao PRFV: resultado GT0 

• Resistência química ISO 2812 ao xileno e tolueno: sem modificação da superfície 

• Resistência ao combustível diesel ISO 2812: sem modificação da superfície 

• Resistência ao óleo hidráulico ISO 2812: sem amolecimento 

• Resistência às soluções de NaOH: nenhum efeito sobre a superfície 

• Resistência ao álcool: nenhum efeito 

 

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO 

Pinturas velhas: desengorduramento da peça, lixagem com P180-P240, desengorduramento 

com desengordurante CRS 9410 Lento, 0467 Rápido e isolamento com Easy Filler 4000. 

Acrílico, poliuretano e primário epoxi: lixagem com P320 e desengorduramento com CRS 9410 

Desengorduramento lento ou 0467 Agente desengordurante rápido. 

 

PREPARAÇÃO DO PRODUTO 

Godzilla Black 

• PREPARAÇÃO PARA "1ª CAMADA DE PINTURA": Verter 250 ml de Catalisador Godzilla 

(B) na lata de Godzilla Black (B). Colocar a tampa sobre a lata e agitá-la vigorosamente 

até se obter uma mistura homogénea dos dois produtos. Verter a quantidade 

necessária de catalisador Godzilla Black para a primeira demão de tinta num recipiente 

e diluir com 30-40% de diluente lento ou normal.  

PREPARAÇÃO PARA "DROP COAT": Inserir o tubo da pistola antigravilha na lata do Godzilla 
Black previamente catalisada, mas não diluída, e enroscá-la no pescoço da lata. Vida útil da 
mistura a 23°C: 1 hora e 30 minutos. 

Godzilla Tintable 

• PREPARAÇÃO PARA "1ª CAMADA DE PINTURA" Verter dentro do frasco de Godzilla 

Tintable 12% de tinta (corante concentrado). Tapar o frasco e agitar bem para obter 

uma mistura homogénea. Adicionar 250 ml de catalisador Godzilla à lata do Godzilla 

Tintable (A). Tapar a lata e agitar de novo vigorosamente até se obter uma mistura 

homogénea dos dois produtos. Colocar a quantidade necessária de Godzilla Tintable 
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GODZILLA KIT 

750+250 ML 

catalisado num recipiente para a primeira demão de tinta e diluir com 30-40% de 

diluente lento ou normal. 

• PREPARAÇÃO PARA "DROP COAT" Inserir o tubo da pistola antigravilha na lata do 

Godzilla Tintable previamente catalisada, mas não diluída, e enroscá-la no pescoço da 

pistola. Vida útil da mistura a 23°C: 1 hora e 30 minutos. 

 

APLICAÇÕES 

1. Primeira camada de pintura 

 

AIRBRUSH  BICO DA AIRBRUSH PRESSÃO DO AR NÚMERO DE 

CAMADAS 

Pistola de Aparelho 1,7 - 1,8 mm 2 atm (bares) 1 capa + 1/2 

Flash off a 23°C / 10-15 minutos 

 

2. Segunda “Drop Coat” 

AIRBRUSH PRESSÃO DO AR FECHO DO BICO DISTÂNCIA DA 

SUPERFÍCIE 

Pistola Antigravilha 2,5 - 3,0 atm (bares) 3-4 giros Aprox. 40-50 cm 

Flash off a 23°C / 10-15 minutos 

 

3. Terceira “Drop Coat (opcional) Repetir a fase 2 

Tempo de secagem  

SECAGEM ENTRE 

DEMÃOS  

TACKY FREE THROUGH DRY TEMPO DE CURA 

(OPCIONAL) 

10-15 min 30-40 min 24-30 h 20 min a 60ºC 

 

 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA  

Ver Ficha de Segurança. 
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GODZILLA KIT 

750+250 ML 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS: 

 
 

Código Descrição Embalagem 
 

5004-006080 GODZILLA BLACK KIT 750+250 ML 

5004-006081 GODZILLA TINTABLE KIT 750+250 ML 
 
 
     
*Se deseja obter mais informação acerca dos nossos produtos ou meios de aplicação, pode visitar a 

nossa página web www.carrepairsystem.eu ou enviar-nos um e-mail para carsistema@carsistema.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificações técnicas e sugestões são baseadas na nossa própria experiência. Garantimos a qualidade 

perfeita do produto. No entanto, considerando que as condições de cada uso específico estão além do 

nosso controle, não somos responsáveis pelos resultados obtidos. 

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:info@carrepairsystem.eu

