
QUICK PRO-PEEL CABIN 5L 

RIF: 5009-000024 

IT DATI TECNICI 
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QUICK PRO- PEEL CABIN è un prodotto spruzzabile a base d'acqua che crea un film di 

mascheratura per la protezione delle superfici della cabina di verniciatura. Protegge le pareti 

da spruzzi e schizzi di vernice. Il prodotto secco è completamente trasparente, impedendo la 

distorsione della luminosità all'interno della cabina. Questo prodotto forma una pellicola 

protettiva, pelabile e lavabile sulle pareti della cabina di verniciatura. 

 
 

 
AREA DI APPLICAZIONE 

QUICK PRO-PEEL CABIN è utilizzato per proteggere gli interni delle cabine di verniciatura, per 

proteggere i veicoli durante il trasporto e quando è necessario parcheggiare il veicolo in 

officina. Pareti e lampade possono essere protette da schizzi e residui con QUICK PRO-PEEL 

CABIN. È anche adatto per la protezione dei banchi di pittura e di altre attrezzature di pittura. 

Per uso professionale. 
 
 
 

INFORMAZIONI TECNICHE 
 

Aspetto Liquido 

Imballaggio Caraffa / 5 L 

Colore Trasparente 

Odore Uncharacteristic 

Peso specifico 1,03 g/ccm 

Quantità di applicazione 5-10 litri/cabina (1,5-2 galli/cabina) 

Solubilità Solubile in acqua calda e fredda. 
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APPLICAZIONE E CAMPO DI UTILIZZO: 

Preparazione: 

Pulizia, asciugatura e sgrassatura delle pareti della cabina di verniciatura. 

 
Applicazione: 

Riempire una pistola con QUICK PRO- PEEL CABIN e regolare la pressione dell'aria secondo le 

impostazioni raccomandate qui sotto: 

 
Pistola a spruzzo convenzionale: pressione di spruzzo della pistola tra 40-45 psi, con ugello 

fluido da 1,8-2,2 mm. Pistole a spruzzo HVLP e a gravità: pressione di spruzzo della pistola tra 

40-45 psi, con 1,8-2,2 mm di picco del fluido. 

Applicare uno strato umido su tutte le superfici, compresi i vetri e le luci. Evitare i 

gocciolamenti. Aspettare che il prodotto si asciughi completamente. Applicare una seconda 

mano bagnata. Dopo che la seconda mano si è asciugata, a volte un'altra mano bagnata dovrà 

essere applicata per proteggere aree come le parti inferiori delle pareti della cabina dove 

possono accumularsi concentrazioni più elevate di vernice. 

Nota: prima di applicare sulle pareti della cabina appena dipinte, assicurarsi che siano 

completamente asciutte. 

 
RIMUOVERE (dopo 150 applicazioni). 

Spegnere le luci della cabina e scollegare tutti i sistemi elettrici. QUICK PRO-PEEL CABIN può 

essere rimosso nei seguenti modi: 

 
Peeling: 

Attendere che la temperatura della cabina sia scesa a temperatura ambiente. Il prodotto può 

essere rimosso dalle pareti come una pellicola da staccare. Per le superfici dure (pietra o 

cemento), è necessario pulire le pareti bagnando il prodotto. 

 
Pulizia: 

Attendere che la temperatura della cabina sia scesa a temperatura ambiente Spruzzare le 

pareti con acqua da un tubo e lasciare che l'acqua faccia effetto per 5 minuti. Per le parti più 

sporche, usare un panno o una spazzola per la pulizia. Risciacquare il prodotto rimanente con 

un tubo. Con l'aria compressa, i residui d'acqua possono essere rimossi dalle lampade e dai 

vetri. Lasciare asciugare completamente la cabina. Assicurarsi che tutte le superfici siano 

perfettamente asciutte prima di riapplicare QUICK PRO-PEEL CABIN. 
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Efficienza: 

Il prodotto può essere rinnovato dopo 3 mesi o 150 applicazioni. Altrimenti, potrebbe essere 

difficile rimuovere la pellicola QUICK PRO-PEEL CABIN. 

 
CONSERVAZIONE: 

Attenzione: Questo prodotto è sensibile al gelo. 

Durata di conservazione: 12 mesi a 18 - 20° C chiuso nella sua confezione originale. 
 
 

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 

Vedere la scheda di sicurezza. 
 
 

IMBALLAGGIO DISPONIBILE: 
 
 
 

Code Description Packaging 

5012-000024 QUICK PRO-PEEL CABIN 5 L 

 

*Per maggiori informazioni sui nostri prodotti o sui mezzi di applicazione, visitate il nostro sito web 
www.carrepairsystem.eu o inviateci una e-mail a info@carrepairsystem.eu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le specifiche tecniche e i suggerimenti sono basati sulla nostra esperienza. Garantiamo la perfetta 

qualità del prodotto. Tuttavia, considerando che le condizioni di ogni uso specifico sono al di fuori del 

nostro controllo, non possiamo essere ritenuti responsabili dei risultati ottenuti. 

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:info@carrepairsystem.eu

