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HE FILL TERMO CHROMATIC 1.3KG 

REF: 5001-001010 

 

CRS CAR REPAIR SYSTEMITALIA SRL, Via Dei Campazzi 23 
21040 Gerenzano (VA) Italia - Tel. 029689862 

 

IT 

DESCRIZIONE 

Car Repair System presenta il suo nuovo stucco per la linea HE High Efficiency, l'HE Fill Termo 

Chromatic. 

 

L'HE Fill Termo Chromatic è uno stucco in poliestere multifunzionale che cambia colore 

durante l’essiccazione. È facile da levigare e molto semplice da applicare, con asciugatura 

rapida, adatto a diverse superfici e aree di lavoro. 

 

Caratteristiche: 

 Cambio di colore durante il tempo di essiccazione, da blu a grigio. 

 Molto facile da applicare grazie alla sua consistenza cremosa. 

 Tixotropico 

 Senza pori e facile da applicare 

 Essiccazione rapida 

 Facile da levigare a partire dalla grana P150. 

 

TEMPO DI ESSICCAZIONE 

Temperatura 20°C 30°C 

Tempo di Essiccazione 12 min 6 min 

 

ADERENZA 

Acciao Alluminio Acciaio Zincato PRFV Stucco Poliestere 2K Legno 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

 

AREA DI APPLICAZIONE 

Per molteplici superfici e aree di lavoro. 

 

 

DATI DEL PRODOTTO 

 Viscosità a 20°C: come una pasta 
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HE FILL TERMO CHROMATIC 

1.3KG 

 Contenuto di COV (composti organici volatili): 2004/42/IIB (b) (250) <250g/l 

 Colore: blu con un cambiamento in grigio 

 Peso specifico: 1,3g/cm³ 

 

APPLICAZIONE 

BASE 

La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grassi. Una buona adesione si ottiene su 

tutte le superfici carteggiate. A causa delle diverse proprietà dei metalli e delle leghe, si 

consiglia un test preliminare per garantire la compatibilità del materiale e la sua idoneità. 

 

ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE 

Non deve essere aggiunto più del 2-3% (in peso) di pasta indurente BPO a 100 parti di stucco 

poliestere. Quantità eccessive di pasta indurente BPO possono causare un cambiamento di 

colore dello strato superiore. 

 

TEMPO DI UTILIZZO 

A una temperatura ambiente di 20°C, il tempo di utilizzo è di 4 minuti. 

 

TEMPERATURA DI REAZIONE 

Almeno 10°C. 

 

APPLICAZIONE 

Si consiglia di utilizzare una delle nostre spatole: 

2004-001540 – Spatole in gomma bianca 

2004-001621 – Spatole in plastica 

2004-001720 – Spatole in metallo 

 

TEMPO DI ESSICCAZIONE 

A una temperatura ambiente di 18-20°C, di solito sono necessari 12 minuti prima che lo stucco 

possa essere carteggiato. Il calore abbrevierà il tempo di indurimento, mentre il freddo lo 

allungherà. 

 

 

CARTEGGIATURA 

Seguendo il tempo di essiccazione specificato. 

Prima carteggiatura - a secco con grana P150 - P180 

Ri-carteggiatura - a secco con grana P240 - P320 
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HE FILL TERMO CHROMATIC 

1.3KG 

STOCCAGGIO 

Il prodotto ha una durata di 12 mesi a 18-20°C in contenitori originali chiusi. Conservare in un 

luogo fresco e ben ventilato, lontano dalla luce solare diretta, da materiali incompatibili e da 

fonti di calore. 

 

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 

Consultare la scheda dati di sicurezza. Solo per uso professionale. 

 

IMBALLAGGIO DISPONIBILE 

 
Codice Descrzione Imballaggio Unità/scatola 

5001-001010 HE FILL TERMO CHROMATIC 1.3 KG 
 

6 
 

 

*Per maggiori informazioni sui nostri prodotti o sulle modalità di applicazione, visitate il nostro sito web 

www.carrepairsystem.eu o inviateci un'e-mail a carrepairsystem.italia@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le specifiche tecniche e i suggerimenti si basano sulla nostra esperienza. Garantiamo la perfetta qualità 

del prodotto. Tuttavia, poiché le condizioni di ogni specifico utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, 

non possiamo essere ritenuti responsabili dei risultati ottenuti. 

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:info@carrepairsystem.eu

