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DESCRIÇÃO 

Betume universal caracterizado pela boa aderência a diferentes superfícies: laminados de metal, 

alumínio, galvanizado, madeira e poliéster. Suave, lisa e fácil de lixar. A densidade é 45% menor 

que o betume tradicional. Betume com capacidade de enchimento (desníveis profundos ou 

amolgadelas) e acabamento. 

 

APLICAÇÃO 

A superficie deverá estar lixada, limpa, desengordurada e seca.  Misturar bem o betume e 2 -3% 

de endurecedor por peso. Vida útil da mistura, 8-10 minutos a 20°C. Temperatura mais alta 

reduzirá o tempo dessa mistura.  

 

 

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO RECOMENDADA 

 

Conteúdo VOC: 2004/42/IIB(b)(250) <250  
Validade: 12 meses         
Densidade: 0,96 - 0,97 g/cm³           
Cor: beige 

  

 

 

 

Preparação de superfície: A superficie deverá estar lixada, limpa, 
desengordurada e seca. 

 

 

 

Relação de mistura:  

Betume                 100 g 
Endurecedor           2-3 g 
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Meio de aplicação: Aplicaçãon com espátula.  

*Espátulas recomendadas na aplicação:  

- 2004-001720 KIT 4 ESPÁTULAS MÉTALICAS 

- 2004-001540 ESPÁTULA DE GOMA BRANCA 

- 2004-001620 KIT 5 ESPÁTULAS PLÁSTICO 

 

 

 

Secagem ao ar: 16-30 min 

 

 

 

Abrasivos recomendados:  

P150-P320 

 

 

LIMPEZA DE FERRAMENTAS 

Com diluente de limpeza.  

• 2004-001700 ESPATULA CLEANER 

• 2004-001701 STAR BRITE PARA ESPATULA CLEANER 

 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA 

Ver Ficha de Segurança. Somente para uso profissional. 

 

ADVERTÊNCIA 

Não utilizar o produto a temperaturas inferiores a 5ºC. 

Conservar em lugar fresco e seco. 

* O rendimento teórico não contempla a perda relativa da aplicação. 

 

CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO 

Utilizar:  

• Aparelho Easy Filler 4000 (Cinzento Claro, Cinzento Escuro, Branco e Preto).  

• Aparelho HS Filler 540 (Branco, Cinzento e Preto) 
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EMBALAGENS DISPONÍVEIS: 

 
 

Código Descrição Embalagem 
 

5001-001099 FILL UNIVERSAL 850ML 
 

5001-001090 FILL UNIVERSAL 1000L 
 

5001-001098 FILL UNIVERSAL 1250ML 
 

 
   
  
*Se deseja obter mais informação acerca dos nossos produtos ou meios de aplicação, pode visitar a nossa 

página web www.carrepairsystem.eu ou enviar-nos um e-mail a carsistema@carsistema.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As especificações Técnicas e sugestões estão baseadas na nossa própria experiência. Asseguramos a 

perfeita qualidade do produto. Não obstante, considerando que as condições de cada uso concreto 

transcendem o nosso controle, não nos responsabilizamos pelos resultados obtidos. 

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:carsistema@carsistema.pt

