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HE APAREJO ALTO ESPESOR
' GRIS OSCURO/CLARO £

FICHA TECNICA

DESCRIPCION

Aparejo monocomponente en aerosol, de secado rdpido, alto poder de cubricién y alto espesor, especialmente
desarrollado para trabajos de carroceria y pequefias reparaciones.

Proporciona una superficie muy lisa y uniforme, creando una base soélida y estable antes de la aplicacion del
acabado final. Ofrece una excelente adherencia y una dptima capacidad de lijado, garantizando resultados
profesionales, consistentes y duraderos.

Producto para uso profesional.
APLICACION

Su aplicacién sencilla y econdémica lo convierte en una solucidn ideal para retoques y reparaciones localizadas,
permitiendo procesos de trabajo rapidos y eficientes gracias a su corto tiempo de secado.

Aplicar preferentemente en capas finas para obtener los mejores resultados.
SUSTRATOS COMPATIBLES

Metal preparado (Direct to Metal)
Masillas de poliéster

SMC

Fibra de vidrio (GRP)

E-coat ligeramente lijado

Superficies OEM preparadas

INSTRUCCIONES DE USO

1. Agitar el aerosol durante aproximadamente 1 minuto después de oir el ruido de la bola mezcladora.
2. Preparacion de la superficie

a. Sobre chapa metdlica: lijar con P360 y desengrasar adecuadamente.

b. Sobre masilla de poliéster 2C: aplicar directamente tras lijado con P360.
3. Aplicaciéon

a. Aplicar 1-2 capas finas y uniformes a una distancia aproximada de 25 cm.

b. Es preferible aplicar capas finas en lugar de capas gruesas.

c. Espesor de pelicula seca alcanzable: hasta 40 um.

d. Lijable con grano P600 una vez seco.

4. Después del uso
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a. Invertir el aerosol y pulverizar para purgar la valvula.

b. Siel difusor se obstruye, sustituirlo por uno nuevo.
5. Seguridad
a. No aplicar sobre equipos conectados a la corriente.

b. Utilizar Unicamente en zonas bien ventiladas.

CARACTERISTICAS

Secado rapido

Alto poder de cubricién

Alta capacidad de relleno

Facil de lijar con grano P600
Aplicacién sencilla y repintado répido

Excelente adherencia

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tipo de ligante Nitro acrilico
Colores Gris claro / Gris oscuro
Brillo Mate
Flash-off 5-10 min
Lijado P600 — 45 min (30°C) / P600 — 90 min (10°C)
Repintado 45 min (30°C) / 2 h (10°C)
voc <840 g/l
Espesor de pelicula seca Hasta 40 pm
Rendimiento teérico 5m?
Vida util del producto 2 afios
Temperatura de aplicacion 10-35°C
Humedad relativa maxima 60 % R.H.
COLORES DISPONIBLES
Cadigo Descripcion Color Tamaiio
5009-001260 HE APAREJO ALTO ESPESOR GRIS OSCURO 500 ML
5009-001261 HE APAREJO ALTO ESPESOR GRIS CLARO 500 ML

*Si desea obtener mas informacion acerca de nuestros productos o medios de aplicacién, puede visitar nuestra
pagina web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu.
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Las especificaciones Técnicas y las sugerencias estdn basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos la perfecta calidad del
producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro control, no nos
responsabilizamos de los resultados obtenidos.
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